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 4 | Systemy Bosch

Uniwersalny, kompaktowy, 
inteligentny:

jeden akumulator 10,8 V do wszystkich narzędzi!

Zeskanuj kod  
i dowiedz się więcej  
o systemie narzędzi 
10,8 V firmy Bosch

www.bosch-power4all.com
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Systemy Bosch

Masz tyle pracy, że nie wiesz, za co się najpierw zabrać?  
To proste: weź akumulator o napięciu 10,8 V firmy Bosch!  
Pasuje on do wszystkich kompaktowych narzędzi należących  
do systemu akumulatorowego 10,8 V oraz posiada optymalną  
moc na wykonanie każdego zadania. 

Wystarczy włożyć akumulator 10,8 V do dowolnie wybranego 
narzędzia systemowego i można zaczynać. Po skończeniu 
pierwszego zadania należy wyjąć akumulator i włożyć go do 
następnego narzędzia – łatwiej być nie może!

▶ �1 x narzędzie 10,8 V  
(np. PSR 10,8 LI-2)

▶ 1 x akumulator
▶ 1 x ładowarka

Kup narzędzie w zestawie 
z akumulatorem 
i ładowarką:

Dodatkowe narzędzia bez akumulatora 
i ładowarki kupisz taniej:

W sprzedaży 
także osobno:

Akumulator

Ładowarka
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Wydajny, praktyczny, 
inteligentny: 

jeden akumulator 18 V do wszystkich narzędzi!

Systemy Bosch

www.bosch-power4all.com

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej 
o systemie narzędzi 
18 V firmy Bosch
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Kup narzędzie w zestawie 
z akumulatorem 
i ładowarką:

Dodatkowe narzędzia bez akumulatora 
i ładowarki kupisz taniej:

W sprzedaży 
także osobno:

Nareszcie koniec z akumulatorami i ładowarkami, które pasują 
tylko do jednego narzędzia, kosztują wiele pieniędzy oraz zaj-
mują dużo miejsca. W systemie narzędzi akumulatorowych 18 V 
firmy Bosch wszystkie produkty korzystają z tego samego aku-
mulatora i tej samej ładowarki. A to oznacza: jeden akumulator  
i jedna ładowarka do wszystkich narzędzi.

Na początek kup zestaw składający się na przykład z wiertarko-
wkrętarki, akumulatora i ładowarki, a następnie uzupełniaj go 
o kolejne, dowolnie wybrane narzędzia systemowe – nie musisz 
kupować kolejnego akumulatora ani kolejnej ładowarki.

Systemy Bosch

▶ �1 x narzędzie 18 V  
(np. PSR 18 LI-2)

▶ 1 x akumulator
▶ 1 x ładowarka

Akumulator

Ładowarka
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Odpowiednie narzędzie 
do każdego zadania

Generacja narzędzi Compact firmy Bosch

Systemy Bosch



Universal ExpertEasy

Compact Generation
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W nowej generacji narzędzi Compact udało się połączyć innowa-
cyjną technologię ze zwartą konstrukcją. Efekt: nowa generacja 
narzędzi, która łączy w sobie wysoką moc i wysoki komfort 
obsługi. Wszystkie narzędzia Compact są perfekcyjnie dopraco-
wane pod kątem ergonomii. Lekkie, wygodne i bezpiecznie ukła-
dają się w dłoni – wszystko po to, aby zmniejszyć do minimum 
obciążenie dłoni, ramienia i barku. Poza ergonomią, narzędzia 

generacji Compact mają dopracowane również inne szczegóły – 
na przykład nowy typ kabla z zaczepem do podwieszenia  
narzędzia oraz solidne walizki narzędziowe z praktycznie zorga-
nizowanym wnętrzem. W nowej generacji narzędzi Compact  
bez trudu znajdziesz narzędzie idealnie dopasowane do Twoich 
potrzeb. Masz wybór.

Systemy Bosch

▶ �Optymalna wydajność dopasowana do indywidualnych 
potrzeb

▶ �Optymalna ergonomia dzięki zwartej konstrukcji 
i niewielkiej wadze

▶ Sprawdzona jakość firmy Bosch
www.bosch-do-it.com

PST 800 PEL

PST 1000 PEL
PST 900 PEL

PST 700 E

PBS 75 A

PBS 75 AE

PEX 300 AE

PEX 400 AE

PSB 500 RA
PSB 500 RE

PSB 750 RCA
PSB 750 RCE
PSB 650 RE

PSB 850-2 REPSB 1000-2 RCA
PSB 1000-2 RCE
PSB 850-2 RA

Ex
pe

rt
U

ni
ve
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al

Ea
sy

PST 
Wyrzynarki

PBS 
Szlifierki taśmowe

PEX 
Szlifierki 
mimośrodowe

PSB 
Wiertarki udarowe

Zeskanuj kod  
i dowiedz się więcej 
na temat generacji  
narzędzi Compact
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Inteligentna technologia  
litowo-jonowa firmy Bosch

Większa moc i dłuższy czas pracy –  
w zależności od potrzeb.

www.bosch-li-ion.com

Zeskanuj kod 
i dowiedz się więcej 
na temat technologii 
litowo-jonowej Bosch

Systemy Bosch
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Dzięki inteligentnej elektronice sterującej narzędzia akumulato-
rowe firmy Bosch zużywają energię w sposób optymalny,  
gdyż są w stanie samodzielnie rozpoznać rodzaj zastosowania  
i odpowiednio dozować dopływ energii. Wkręcanie śrub o dużej 
średnicy lub wiercenie otworu w betonie – w przypadku tak 

wymagających zadań liczy się siła. W przypadku lżejszych prac 
decydujący jest czas pracy akumulatora, na przykład podczas 
wkręcania wielu mniejszych śrub. Spróbuj i przekonaj się: więk-
sza moc i jednocześnie dłuższy czas pracy. Najnowsza generacja 
technologii litowo-jonowej firmy Bosch.

Maksymalna moc – wymagające 
zadania:
cięcie twardego drewna, 
wiercenie w betonie, wkręcanie 
grubych wkrętów.

Gotowość do użycia w każdej chwili
Akumulatory litowo-jonowe są zawsze gotowe do 
pracy. Nie wykazują efektu pamięci ani samoroz-
ładowania – w każdej chwili można je doładować.

Długa żywotność
Wysokiej jakości akumulatory odznaczają się długą 
żywotnością. Elektroniczna ochrona ogniw (ECP)  
zapobiega przegrzaniu i przeciążeniu akumulatorów 
oraz zabezpiecza przed całkowitym rozładowaniem.

Kompaktowa konstrukcja
Narzędzia akumulatorowe w technologii litowo-
jonowej przewyższają inne narzędzia swoją 
kompaktową konstrukcją i niewielką wagą.

Maksymalna moc
W razie potrzeby użytkownik ma do 
dyspozycji rezerwę mocy do bardziej 
zaawansowanych zadań.

Maksymalny czas pracy
Długi czas pracy akumulatora w przypadku 
zadań czasochłonnych, ale wymagających 
mniejszej mocy.

Systemy Bosch

Maksymalny czas pracy –  
lżejsze zadania:
cięcie miękkiego drewna, wiercenie 
w murze, wkręcanie mniejszych 
wkrętów.

Inteligentna technologia litowo-
jonowa firmy Bosch

Konwencjonalne narzędzia  
z akumulatorami NiCd

NiCd

Czas pracy NiCd
Czas pracy Li-Ion

Zużycie energii

Ef
ek

ty
w

ne
N

ie
ef

ek
ty

w
ne

Czas pracy

Maks. 
potrzebna moc

Wystarczająca 
moc

Uproszczony schemat zużycia 
energii akumulatora

Zalety  
technologii litowo-jonowej:
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Wkrętarki akumulatorowe

Poradnik Bosch
Wkrętarki akumulatorowe

▶ �Montaż mebli
▶ �Modelarstwo
▶ �Montaż urządzeń technicznych
▶ �Łączenie desek

Tylko wkręcanie
IXO
PSR Select
PSR 7,2 LI
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Ułatw sobie życie. Akumulatorowe wkrętarki w technologii 
litowo-jonowej firmy Bosch charakteryzują się dużą mocą  
i wydajnością, a jednocześnie są poręczne, lekkie i wszech-
stronne. Dzięki temu można wkręcać bezprzewodowo, szybko 
i wydajnie, co przydaje się np. przy montażu mebli oraz  
drobniejszych elementów. Dzięki dołączonym końcówkom  
wkręcającym oraz adapterom IXO będziesz doskonale przygoto-
wany do stawienia czoła wielu innym, ciekawym wyzwaniom.

Poradnik Bosch pomoże Ci szybko dobrać odpowiednie 
narzędzie do danego zakresu zadań.

Zeskanuj kod  
i dowiedz się więcej
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Siedem różnych adapterów  znacząco 
zwiększa wszechstronność wkrętarki. 
Można nią otwierać wino, mielić przy-
prawy, rozpalać grilla i wykonywać wiele 
innych czynności.

Wkrętarka IXO – praktyczna 
i pomocna podczas wykonywania 
wielu prac związanych z wkręcaniem 
w domu i ogrodzie.

Funkcjonalne adaptery
Przy pomocy adaptera kątowego i adaptera 
do wkręcania blisko krawędzi wkrętarka IXO 
doskonale poradzi sobie także podczas pracy 
w miejscach trudno dostępnych.

PowerLight  

Zintegrowana dioda LED 

zapewnia optymalne 

oświetlenie miejsca pracy

Miękka rękojeść Softgrip  

Zwiększa komfort 

użytkowania

Bez efektu pamięci 
i samorozładowania  

Zawsze gotowa do  

pracy dzięki technologii  

litowo-jonowej

Automatyczna blokada wrzeciona  

Do ręcznego dokręcania lub 

luzowania wkrętów

Wskaźnik kierunku obrotów 
i stanu naładowania akumulatora  

Wyświetlacz z diodą LED

Akumulatorowa wkrętarka IXO jest bardzo przydatna w każdym 
domu. Jest idealnym rozwiązaniem do wszystkich prac związanych  
z wkręcaniem w różnych materiałach i przy użyciu różnych rodzajów 

wkrętów – nawet w miejscach trudno dostępnych. Dzięki innowa-
cyjnej technologii litowo-jonowej oraz ergonomicznemu wzornictwu 
narzędzie jest małe, poręczne i zawsze gotowe do pracy.

Wkrętarki akumulatorowe 
Wielkie rzeczy powstają z małych pomysłów.  

I wkrętarki IXO.
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Wiele sposobów na przeżycie 
magicznych chwil

Zaskanuj kod  
i dowiedz się więcej

Little Big Moments

A
dapter do rozpalania 

gr
ill

a 
„B

B
Q

“

A
dapter do wkręcania bl

isk
o 

kr
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ęd
zi

A
dapter do mielenia przypraw

 „
Sp

ic
e“

Adapter tnący „Cutte
r“

Adapter z regulacją momentu
 o

br
ot

ow
eg

o

Adapter kątowy

A
dapter do otwierania wina

 „V
in

o“



Wkrętarki akumulatorowe16  |

Innowacyjny system Bosch EasySelect 
Intuicyjna i łatwa w obsłudze funkcja Select 
zapewnia komfort wyboru końcówek.

Odpowiednia końcówka do każdego 
zadania. 

Trwałość 
Wydajny akumulator w technologii 
litowo-jonowej – bez efektu pamięci 
i samorozładowania.

Innowacyjny system Bosch 
EasySelect  

Intuicyjna i łatwa w obsłudze 

funkcja Select zapewnia komfort 

wyboru końcówekPodświetlony wizjer  

Łatwy i szybki wybór 

odpowiedniej końcówki 

wkręcającej 

PowerLight  

Zintegrowana dioda LED 

zapewnia optymalne oświetlenie 

miejsca pracy Technologia litowo-jonowa  

Trwały i wydajny akumulator zawsze 

gotowy do pracy,  bez efektu 

pamięci i samorozładowaniaZintegrowany magazynek  
na końcówki  

Obrotowy magazynek na końcówki 

wkręcające mieści 12 najczęściej 

wykorzystywanych końcówek

Dzięki innowacyjnej wkrętarce PSR Select nie musisz już szukać 
odpowiedniej końcówki. Zintegrowany magazynek na końcówki 

z systemem Bosch EasySelect umożliwia przechowywanie 
końcówek zawsze pod ręką i gwarantuje ich szybką wymianę.

Wkrętarki akumulatorowe 
Odpowiednia końcówka zawsze pod ręką.
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Zeskanuj kod  
i dowiedz się więcej
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Easy Easy

Easy
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Wkrętarki 
akumulatorowe

Wkrętarki 
akumulatorowe

Dane techniczne IXO + 2 adaptery IXO + 1 adapter IXO
Maks. Ø wkrętów 5 mm 5 mm 5 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia 215 min–1 215 min–1 215 min–1

Zakresy momentu obrotowego – – –

Maks. moment obrotowy, wkręcanie miękkie / twarde 3/4,5 Nm 3/4,5 Nm 3/4,5 Nm

Napięcie akumulatora 3,6 V 3,6 V 3,6 V

Pojemność akumulatora 1,5 Ah 1,5 Ah 1,5 Ah

Waga 0,3 kg 0,3 kg 0,3 kg

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora   

Wskaźnik kierunku obrotów   

Uchwyt sześciokątny   

 W wyposażeniu standardowym
Zestaw z 10 końcówkami wkręcającymi   

Adapter do wkręcania blisko krawędzi  1 600 A00 1YA – –

Adapter kątowy  1 600 A00 1Y8  1 600 A00 1Y8 –

Stacja ładująca   

2 x podwójna końcówka wkręcająca – – –

Walizka z tworzywa sztucznego – – –

Puszka metalowa   

Nr katalogowy 0 603 981 022 0 603 981 021 0 603 981 020

Kod EAN 3 165 140 652 780 3 165 140 652 773 3 165 140 652 766

Dane techniczne PSR Select PSR 7,2 LI
Maks. Ø wkrętów 5 mm 6 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia 210 min–1 230 min–1

Zakresy momentu obrotowego – 10

Maks. moment obrotowy, wkręcanie miękkie / twarde 3,6/4,5 Nm 6/10 Nm

Napięcie akumulatora 3,6 V 7,2 V

Pojemność akumulatora 1,5 Ah 1,3 Ah

Waga 0,5 kg 0,5 kg

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora  

Wskaźnik kierunku obrotów  

Uchwyt sześciokątny  

 W wyposażeniu standardowym
Zestaw z 10 końcówkami wkręcającymi – 

Zestaw z 12 końcówkami wkręcającymi  –

Adapter do wkręcania blisko krawędzi – –

Adapter kątowy – –

Stacja ładująca  

Walizka z tworzywa sztucznego  

Puszka metalowa – –

Nr katalogowy 0 603 977 020 0 603 957 720

Kod EAN 3 165 140 644 105 3 165 140 488 228



3 603 J49 8.. 3 603 J59 8.. 3 603 J59 1.. 3 603 J59 3.. / 3 603 J81 0.. 

✘ ✘✘ ✔

3 603 J49 8.. 3 603 J59 8.. 3 603 J59 1.. 3 603 J59 3.. / 3 603 J81 0.. 

✘ ✘ ✔✔
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Adaptery IXO

Adapter kątowy Adapter do wkręcania blisko krawędzi
Adapter z regulacją momentu 
obrotowego

Nr katalogowy 1 600 A00 1Y8 1 600 A00 1YA 1 600 A00 1Y5

Kod EAN 3 165 140 776 318 3 165 140 776 325 3 165 140 776 264

Adapter do rozpalania grilla 
„BBQ“

Adapter do mielenia przypraw 
„Spice“

Adapter do otwierania wina 
„Vino“

Adapter tnący „Cutter“

Nr katalogowy 1 600 A00 1YC 1 600 A00 1YE 1 600 A00 1YD 1 600 A00 1YF

Kod EAN 3 165 140 776 332 3 165 140 776 356 3 165 140 776 349 3 165 140 776 363
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Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki, 
akumulatorowe wiertarko-wkrętarki  
z udarem, akumulatorowe młoty 
udarowo-obrotowe

▶ �Montaż ogrodzenia
▶ �Budowa drewnianej skrzyni
▶ �Montaż komody
▶ �Montaż i mocowanie do ściany 

regału na książki

▶ �Budowa wiaty dla samochodu
▶ �Budowa zadaszenia tarasu
▶ �Budowa stolika podręcznego

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki z udarem /  
akumulatorowe młoty udarowo-obrotowe

Głównie wkręcanie, 
czasem wiercenie

Zarówno wkręcanie, 
jak i wiercenie

PSR 14,4 
PSR 12
PSR 10,8 LI-2 
(wbud. aku.)
PSR 960

PSR 14,4 LI
PSR 14,4 LI-2 
PSR 10,8 LI-2

PSB 14,4 LI-2
PSB 10,8 LI-2
Uneo

PSR 18
PSR 18 LI-2

PSB 18 LI-2
Uneo Maxx

Poradnik Bosch
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Multitalenty do bezprzewodowego wkręcania, wiercenia  
i wiercenia z udarem. Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki,  
akumulatorowe wiertarko-wkrętarki z udarem i akumula
torowe młoty udarowo-obrotowe firmy Bosch godnie repre-
zentują swoją markę. Te praktyczne narzędzia służą pomocą 
przy wielu zadaniach – zarówno podczas wkręcania, wier
cenia, jak i wiercenia z udarem. 

Oprócz trybu wiercenia, użytkownik ma do dyspozycji,  
w zależności od narzędzia, do 25 zakresów momentu 

obrotowego. Dzięki temu można wkręcać, wiercić i wiercić 
z udarem energicznie, ale równocześnie z wyczuciem. Narzędzia 
z 2 biegami są wyjątkowo wydajne i oferują wysoki moment 
obrotowy. Dzięki pneumatycznemu mechanizmowi udarowemu 
akumulatorowe młoty udarowo-obrotowe wkręcają oraz wiercą 
z udarem i bez udaru w prawie każdym materiale – drewnie, 
gipsie, cegle, a nawet w betonie. 

Poradnik Bosch pomoże Ci dobrać odpowiednie narzędzie  
do danego zakresu zadań.

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
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Akumulatorowe
wiertarko-wkrętarki 

Moc i wydajność pod ręką.

Hamulec wybiegowy  

W razie potrzeby natychmiast 

zatrzymuje narzędzie

Akumulator litowo-jonowy  

Wydajny wymienny akumulator 

18 V: bez efektu pamięci 

i samorozładowania

Bosch PowerControl  

Elektroniczna regulacja momentu 

obrotowego z wbudowanym 

przełącznikiem biegów

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 

Beznarzędziowa wymiana końcówek 

wkręcających i wierteł

System Bosch Electronic  

Umożliwia łatwe sterowanie 

prędkością obrotową

Wydajny silnik  

Wysokiej klasy, dwubiegowa 

przekładnia planetarna

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 18 V jest idealna 
do wszystkich prac związanych z wierceniem i wkręcaniem. 
Doskonale leży w dłoni, a dzięki pełnej mocy akumulatora 
w technologii litowo-jonowej jest bardzo wydajna. Na jednym 

ładowaniu akumulatora wiertarko-wkrętarki PSR 18 LI-2  
możliwe jest wkręcenie do 400 śrub i wkrętów, nie robiąc  
przy tym żadnej przerwy.

PowerLight  

Zintegrowana dioda LED 

zapewnia optymalne 

oświetlenie miejsca pracy

Wiercenie w drewnie i metalu. Większe projekty budowlane i montażowe,  
np. montaż mebli czy remont dachu.

Bosch PowerControl – optymalna 
moc i prędkość do każdego zadania.

System 18 V 
na str. 6
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Wydajny akumulator w technologii 
litowo-jonowej – 250 wkrętów na 
jednym cyklu ładowania akumulatora.

Narzędzie, które nie tylko wkręca, 
ale z łatwością wierci otwory – 
nawet w murze.

Najwyższy komfort pracy dzięki 
kompaktowej i lekkiej konstrukcji.

Szybkozaciskowy uchwyt 
wiertarski z systemem Auto-Lock  

Beznarzędziowa wymiana końcówek 

wkręcających i wierteł

2 biegi  

Optymalna prędkość  

do wkręcania (1. bieg)  

i wiercenia (2. bieg)

Akumulator litowo-jonowy  

Wydajny wymienny akumulator 

10,8 V: bez efektu pamięci  

i samorozładowania

PowerLight  

Zintegrowana dioda LED zapewnia 

optymalne oświetlenie miejsca 

pracy

20+2 zakresy momentu obrotowego 

Łatwe i precyzyjne dozowanie mocy 

jednym ruchem ręki

Wkręcanie, wiercenie, 
wiercenie z udarem  

Możliwość wyboru między 

trzema trybami pracy za 

pomocą jednego pokrętła

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z udarem PSB 10,8 LI-2  
nie tylko wkręca, ale z łatwością też wierci otwory – nawet 
w murze. Jest nie tylko wszechstronna, ale także lekka co uła-

twia manewrowanie. Dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu 
wiertarko-wkrętarka z udarem jest zawsze gotowa do użycia.

Akumulatorowe wiertarko-
wkrętarki z udarem 

Wiercą w drewnie, metalu i murze.

System 10,8 V 
na str. 4
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System Bosch SDS-Quick  

Umożliwia szybką wymianę 

wierteł i bitów

Kompaktowy multitalent 3 w 1 – Uneo firmy Bosch. Najmniejszy 
na świecie młot udarowo-obrotowy z pneumatycznym mecha
nizmem udarowym wierci z udarem i bez udaru oraz wkręca 

w każdym podłożu. Dzięki inteligentnej technologii litowo-
jonowej to kompaktowe i wydajne narzędzie jest niezawodne 
podczas pracy w domu i w ogrodzie.

Akumulatorowe młoty 
udarowo-obrotowe 

Wydajne narzędzia 3 w 1 –  
do wkręcania, wiercenia i wiercenia z udarem.

Kompaktowa konstrukcja  

Dzięki innowacyjnej 

obudowie przekładni

Wiercenie z udarem i bez udaru oraz wkręcanie 

Wystarczy wybrać funkcję, biegi są zmieniane 

w sposób automatyczny: wkręcanie na 1. biegu 

z dużym momentem obrotowym oraz wiercenie  

bez udaru i z udarem na 2. biegu z dużą prędkością 

i energią udaru

Mocny silnik 

Maksymalna  

moc w kompaktowym 

wydaniu

System Bosch SDS-Quick – szybka 
i wygodna wymiana wierteł i bitów.

Akumulator w technologii  
litowo-jonowej  

Wydajny wymienny 

akumulator 10,8 V: 

bez efektu pamięci 

i samorozładowania

Pneumatyczny mechanizm  
udarowy  

Maksymalna siła udaru nawet 

w przypadku najtwardszego betonu

Narzędzie UNEO jest lekkie, małe 
i kompaktowe – umożliwia kom-
fortowe wiercenie z udarem i bez 
udaru oraz wkręcanie.

UNEO jest optymalnym narzędziem do 
realizacji większych projektów, takich 
jak na przykład budowa zadaszenia lub 
wyposażenia garażu.

System 10,8 V 
na str. 4
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Zeskanuj kod  
i dowiedz się więcej
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Universal Universal Universal Universal
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Akumulatorowe 
wiertarko-wkrętarki

Akumulatorowe 
wiertarko-wkrętarki

Dane techniczne PSR 18 LI-2 (2 aku.) PSR 18 LI-2 (1 aku.) PSR 18 LI-2 (tylko narzędzie)
Maks. Ø wkrętów 10 mm 10 mm 10 mm

Ø wiercenia w stali 10 mm 10 mm 10 mm

Ø wiercenia w drewnie 35 mm 35 mm 35 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0 – 400/1 340 min–1 0 – 400/1 340 min–1 0 – 400/1 340 min–1

Zakresy momentu obrotowego 10 / elektroniczne 10 / elektroniczne 10 / elektroniczne

Maks. moment obrotowy, wkręcanie miękkie / twarde 25/46 Nm 25/46 Nm 25/46 Nm

Napięcie akumulatora 18 V 18 V 18 V

Waga narzędzia z akumulatorem 1,3 kg 1,3 kg 1,3 kg

W wyposażeniu standardowym
1-godzinna ładowarka  1 600 Z00 001  1 600 Z00 001 –

Akumulator(y)  1 600 Z00 03U  1 600 Z00 03U –

Podwójna końcówka wkręcająca   

Walizka z tworzywa sztucznego   

Nr katalogowy 0 603 973 324 0 603 973 323 0 603 973 322

Kod EAN 3 165 140 740 111 3 165 140 740 104 3 165 140 593 823

Dane techniczne PSR 14,4 LI-2 (2 aku.) PSR 14,4 LI-2 (1 aku.) PSR 14,4 LI (2 aku.) PSR 14,4 LI (1 aku.)
Maks. Ø wkrętów 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Ø wiercenia w stali 10 mm 10 mm 8 mm 8 mm

Ø wiercenia w drewnie 30 mm 30 mm 25 mm 25 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia 0 – 390/1 300 min–1 0 – 390/1 300 min–1 0 – 400 min–1 0 – 400 min–1

Zakresy momentu obrotowego 10 / elektroniczne 10 / elektroniczne 20+1 20+1

Maks. moment obrotowy, wkręcanie miękkie / twarde 20/40 Nm 20/40 Nm 12/28 Nm 12/28 Nm

Napięcie akumulatora 14,4 V 14,4 V 14,4 V 14,4 V

Waga narzędzia z akumulatorem 1,14 kg 1,14 kg 1,10 kg 1,10 kg

W wyposażeniu standardowym
1-godzinna ładowarka  1 600 Z00 001  1 600 Z00 001  1 600 Z00 001  1 600 Z00 001
Akumulator(y)  2 607 336 206  2 607 336 206  2 607 336 206  2 607 336 206
Podwójna końcówka wkręcająca    

Walizka z tworzywa sztucznego    

Nr katalogowy 0 603 973 421 0 603 973 420 0 603 954 323 0 603 954 322

Kod EAN 3 165 140 583 237 3 165 140 583 220 3 165 140 766 913 3 165 140 766 906
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Akumulatorowe 
wiertarko-wkrętarki

Akumulatorowe 
wiertarko-wkrętarki
Dane techniczne PSR 18 PSR 14,4 PSR 12 PSR 960
Maks. Ø wkrętów 8 mm 8 mm 8 mm 6 mm

Ø wiercenia w stali 10 mm 10 mm 10 mm 8 mm

Ø wiercenia w drewnie 28 mm 25 mm 20 mm 14 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia 0 – 700 min–1 0 – 700 min–1 0 – 700 min–1 0 – 550 min–1

Zakresy momentu obrotowego 10+1 10+1 10+1 5+1

Maks. moment obrotowy – – – 12 Nm

Maks. moment obrotowy, wkręcanie miękkie / twarde 13/30 Nm 12/28 Nm 11/26 Nm –

Napięcie akumulatora 18 V 14,4 V 12 V 9,6 V

Waga narzędzia z akumulatorem 1,7 kg 1,5 kg 1,4 kg 1,3 kg

W wyposażeniu standardowym
3-godzinna ładowarka  2 607 225 184  2 607 225 184  2 607 225 184  2 607 225 184
Akumulator  2 607 335 536  2 607 335 528  2 607 335 526  2 607 335 524
Walizka z tworzywa sztucznego    

Nr katalogowy z 1 akumulatorem 0 603 955 320 – – –

Kod EAN z 1 akumulatorem 3 165 140 377 294 – – –

Nr katalogowy z 2 akumulatorami 0 603 955 321 0 603 955 421 0 603 955 521 Niedostępne w Polsce

Kod EAN z 2 akumulatorami 3 165 140 377 300 3 165 140 377 195 3 165 140 377 089 –

Dane techniczne PSR 10,8 LI-2 (2 aku.) PSR 10,8 LI-2 (1 aku.) PSR 10,8 LI-2 (tylko narzędzie) PSR 10,8 LI-2 (wbud. aku.)*
Maks. Ø wkrętów 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Ø wiercenia w stali 8 mm 8 mm 8 mm 6 mm

Ø wiercenia w drewnie 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0 – 350/1 100 min–1 0 – 350/1 100 min–1 0 – 350/1 100 min–1 0 – 370/1 200 min–1

Zakresy momentu obrotowego 20+1 20+1 20+1 20+1

Maks. moment obrotowy, wkręcanie miękkie / twarde 11/22 Nm 11/22 Nm 11/22 Nm 13/26 Nm

Napięcie akumulatora 10,8 V 10,8 V 10,8 V 10,8 V

Waga narzędzia z akumulatorem 0,95 kg 0,95 kg 0,95 kg 0,9 kg

W wyposażeniu standardowym
1-godzinna ładowarka  1 600 Z00 03P  1 600 Z00 03P – –

3-godzinna ładowarka – – – 

Akumulator(y)  1 600 Z00 03K  1 600 Z00 03K –  (wbudowany)
Podwójna końcówka wkręcająca    

Walizka z tworzywa sztucznego    

Nr katalogowy 0 603 972 923 0 603 972 922 0 603 972 909 0 603 9A4 020

Kod EAN 3 165 140 740 364 3 165 140 740 357 3 165 140 730 976 3 165 140 780 872

* dostępne od lutego 2015
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Akumulatorowe 
wiertarko-wkrętarki  
z udarem

Akumulatorowe 
wiertarko-wkrętarki 
z udarem

Dane techniczne PSB 18 LI-2 (2 aku.) PSB 18 LI-2 (1 aku.) PSB 18 LI-2 (tylko narzędzie)
Maks. Ø wkrętów 10 mm 10 mm 10 mm

Ø wiercenia w stali 13 mm 13 mm 13 mm

Ø wiercenia w drewnie 35 mm 35 mm 35 mm

Ø wiercenia w murze 15 mm 15 mm 15 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0 – 440/1 650 min–1 0 – 440/1 650 min–1 0 – 440/1 650 min–1

Zakresy momentu obrotowego 20+2 20+2 20+2

Maks. moment obrotowy, wkręcanie miękkie / twarde 22/54 Nm 22/54 Nm 22/54 Nm

Napięcie akumulatora 18 V 18 V 18 V

Waga narzędzia z akumulatorem 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg

W wyposażeniu standardowym
1-godzinna ładowarka  1 600 Z00 001  1 600 Z00 001 –

Akumulator(y)  1 600 Z00 03U  1 600 Z00 03U –

Końcówka wkręcająca   

Rękojeść dodatkowa    

Walizka z tworzywa sztucznego   –

Nr katalogowy Niedostępne w Polsce 0 603 982 321 0 603 982 302

Kod EAN – 3 165 140 740 074 3 165 140 668 293

Dane techniczne PSB 14,4 LI-2 (2 aku.) PSB 14,4 LI-2 (1 aku.)
Maks. Ø wkrętów 8 mm 8 mm

Ø wiercenia w stali 13 mm 13 mm

Ø wiercenia w drewnie 30 mm 30 mm

Ø wiercenia w murze 14 mm 14 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0 – 440/1 650 min–1 0 – 440/1 650 min–1

Zakresy momentu obrotowego 20+2 20+2

Maks. moment obrotowy, wkręcanie miękkie / twarde 20/50 Nm 20/50 Nm

Napięcie akumulatora 14,4 V 14,4 V

Waga narzędzia z akumulatorem 1,5 kg 1,5 kg

W wyposażeniu standardowym
1-godzinna ładowarka  1 600 Z00 001  1 600 Z00 001
Akumulator(y)  2 607 336 206  2 607 336 206
Końcówka wkręcająca – –

Rękojeść dodatkowa – –

Walizka z tworzywa sztucznego  

Nr katalogowy Niedostępne w Polsce Niedostępne w Polsce

Kod EAN – –
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Akumulatorowe 
wiertarko-wkrętarki  
z udarem

Przystawka wiertarska  
PDC 1

Dane techniczne PSB 10,8 LI-2 (2 aku.) PSB 10,8 LI-2 (1 aku.) PSB 10,8 LI-2 (tylko narzędzie)
Maks. Ø wkrętów 6 mm 6 mm 6 mm

Ø wiercenia w stali 8 mm 8 mm 8 mm

Ø wiercenia w drewnie 20 mm 20 mm 20 mm

Ø wiercenia w murze 6 mm 6 mm 6 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0 – 400/1 300 min–1 0 – 400/1 300 min–1 0 – 400/1 300 min–1

Zakresy momentu obrotowego 20+2 20+2 20+2

Maks. moment obrotowy, wkręcanie miękkie / twarde 15/30 Nm 15/30 Nm 15/30 Nm

Napięcie akumulatora 10,8 V 10,8 V 10,8 V

Waga narzędzia z akumulatorem 1,0 kg 1,0 kg 1,0 kg

W wyposażeniu standardowym
1-godzinna ładowarka  1 600 Z00 03P  1 600 Z00 03P –

Akumulator(y)  1 600 Z00 03K  1 600 Z00 03K –

Końcówka wkręcająca   

Walizka z tworzywa sztucznego   

Nr katalogowy 0 603 983 921 0 603 983 920 0 603 983 902

Kod EAN 3 165 140 668 415 3 165 140 668 408 3 165 140 718 592

W wyposażeniu standardowym PDC 1
Nr katalogowy Niedostępne w Polsce

Kod EAN –

Osprzęt do wkręcania, 
wiercenia i wiercenia 
z udarem na str. 112
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Akumulatorowe młoty 
udarowo-obrotowe
Dane techniczne Uneo Maxx (2 aku.) Uneo Maxx (1 aku.) Uneo Maxx (tylko narzędzie)
Napięcie akumulatora 18 V 18 V 18 V

Maks. Ø wiercenia w betonie 10 mm 10 mm 10 mm

Maks. Ø wiercenia w stali 8 mm 8 mm 8 mm

Maks. Ø wiercenia w drewnie 10 mm 10 mm 10 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia 0 – 900 min–1 0 – 900 min–1 0 – 900 min–1

Liczba udarów 0 – 5 000 min–1 0 – 5 000 min–1 0 – 5 000 min–1

Blokada udaru   

Energia pojedynczego udaru (EPTA) 0,6 J 0,6 J 0,6 J

Mechanizm udarowy Bosch pneumatyczny pneumatyczny pneumatyczny

Waga 1,4 kg 1,4 kg 1,0 kg

Bosch Electronic   

Uchwyt narzędziowy Bosch SDS-Quick   

Obroty w prawo / lewo   

Wskaźnik kierunku obrotów   

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora   

Zintegrowana lampka   

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)   

W wyposażeniu standardowym
1-godzinna ładowarka  1 600 Z00 001  1 600 Z00 001 –

Akumulator(y)  1 600 Z00 03U  1 600 Z00 03U –

Wiertło do betonu (SDS-Quick) 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm   –

Wiertło uniwersalne (HSS-G) 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm   –
4 końcówki wkręcające 1 x Ph2, 1 x Pz1, 1 x Pz2,  
1 x SL 1,0 x 5,5   –

Walizka z tworzywa sztucznego   –

Nr katalogowy Niedostępne w Polsce 0 603 952 323 0 603 952 321

Kod EAN – 3 165 140 740 173 3 165 140 582 322
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Akumulatorowe młoty 
udarowo-obrotowe

19-częściowy  
zestaw osprzętu  
do Uneo na str. 116

Dane techniczne Uneo (2 aku.) Uneo (1 aku.) Uneo (tylko narzędzie)
Napięcie akumulatora 10,8 V 10,8 V 10,8 V

Maks. Ø wiercenia w betonie 10 mm 10 mm 10 mm

Maks. Ø wiercenia w stali 8 mm 8 mm 8 mm

Maks. Ø wiercenia w drewnie 10 mm 10 mm 10 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0 – 280/900 min–1 0 – 280/900 min–1 0 – 280/900 min–1

Liczba udarów 0 – 4 800 min–1 0 – 4 800 min–1 0 – 4 800 min–1

Blokada udaru   

Energia pojedynczego udaru (EPTA) 0,5 J 0,5 J 0,5 J

Mechanizm udarowy Bosch pneumatyczny pneumatyczny pneumatyczny

Waga 1,2 kg 1,2 kg 1,2 kg

Bosch Electronic   

Uchwyt narzędziowy Bosch SDS-Quick   

Obroty w prawo / lewo   

Wskaźnik kierunku obrotów   

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora   

Zintegrowana lampka   

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)   

W wyposażeniu standardowym
1-godzinna ładowarka  1 600 Z00 03P  1 600 Z00 03P –

Akumulator(y)  1 600 Z00 03K  1 600 Z00 03K –

Wiertło do betonu (SDS-Quick) 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm   

Wiertło uniwersalne (HSS-G) 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm   

4 końcówki wkręcające 1 x Ph2, 1 x Pz1, 1 x Pz2,  
1 x SL 1,0 x 5,5   –

Walizka z tworzywa sztucznego   –

Nr katalogowy Niedostępne w Polsce 0 603 984 020 0 603 984 022

Kod EAN – 3 165 140 668 736 3 165 140 668 750
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Wiertarki udarowe i młoty 
udarowo-obrotowe

▶ �Wiercenie otworów pod kołki w murze
▶ �Wiercenie w ścianach gipsowych
▶ �Wiercenie głębokich otworów, 

potrzebnych do połączeń śrubowych

▶ �Usuwanie starych płytek w kuchni 
i łazience

▶ �Wykuwanie bruzd pod kable
▶ �Niewielkie wiercenia przelotowe w murze
▶ �Prace wyburzeniowe

PSB 570 RE 
PSB 500 RA
PSB 500 RE

PSB 750 RCA
PSB 750 RCE
PSB 650 RE

PBH 2500 SRE
PBH 2500 RE
PBH 2100 SRE
PBH 2100 RE

PSB 1000-2 RCA
PSB 1000-2 RCE
PSB 850-2 RA
PSB 850-2 RE

PBH 3000-2 FRE
PBH 3000 FRE
PBH 2900 FRE
PBH 2800 RE

Wiertarki udarowe

Głównie wiercenie

Wiercenie  
i podkuwanie

Poradnik Bosch

Młoty udarowo-obrotowe
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Jeśli szukasz wiertarki udarowej lub młota udarowo-obrotowego, 
które oprócz standardowych prac wiertarskich oferują znaczne 
rezerwy mocy, firma Bosch spełni Twoje oczekiwania. Generacja 
Compact firmy Bosch oferuje jeszcze lżejsze i bardziej poręczne 
wiertarki udarowe i młoty udarowo-obrotowe. Easy, Universal 
lub Expert – dzięki innowacyjnej technologii znajdziesz narzę-
dzie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Przekładnia 1- lub 2-biegowa, system Constant Electronic – 
nasze narzędzia umożliwiają wiercenie w każdym materiale 
i zapewniają pełną kontrolę podczas wkręcania. Nawet 
w najtwardszym materiale i niskiej prędkości obrotowej  
możesz wiercić z dużą mocą.

Poradnik Bosch pomoże Ci dobrać odpowiednie narzędzie  
do danego zakresu zadań.

Wiertarka  
stacjonarna  
na str. 80

Zeskanuj kod  
i dowiedz się więcej
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System Bosch Constant 
Electronic  

Zapewnia stałą prędkość 

obrotową niezależnie od 

obciążenia

Blokada włącznika  
do pracy ciągłej  

Zintegrowana w rękojeści

System Bosch Electronic  

Umożliwia delikatne nawiercanie, 

a następnie wiercenie z pełną 

mocą w górnym zakresie obrotów

Wymiana osprzętu bez dodatko-
wego klucza. 1-częściowy, szyb-
kozaciskowy uchwyt wiertarski 
można w łatwy sposób odkręcić 
i dokręcić.

Wydajny silnik o mocy 750 W 
i średnica wiercenia w betonie 
14 mm – dzięki tak dobrym parame-
trom można w łatwy sposób wyko-
nać nawet najtrudniejsze prace.

Jedno narzędzie, nieskończona liczba 
możliwości. Mimo kompaktowej konstruk-
cji i niewielkiej wadze nawet wiercenie 
otworów o większych średnicach oraz 
praca wymagająca większego nakładu siły 
nie stanowią żadnego problemu. Pracę 
dodatkowo ułatwia rękojeść Softgrip.

Przełącznik trybu pracy  

Umożliwia wiercenie z udarem 

i bez udaru oraz wkręcanie

Szybkozaciskowy uchwyt 
wiertarski 

Beznarzędziowa wymiana 

końcówek wkręcających  

i wierteł

Dzięki dużej mocy i niezawodności wiertarki udarowe PSB  
firmy Bosch doskonale sprawdzają się w każdym gospodarstwie 
domowym. Wytrzymałe przekładnie bez problemu radzą sobie 
także z wierceniem większych otworów w drewnie lub betonie. 

System Bosch Electronic ze sterowaniem wbudowanym we 
włączniku lub system Constant Electronic z oddzielnym pokrę-
tłem nastawczym umożliwiają dobór prędkości obrotowej 
w zależności od właściwości obrabianego materiału, znacząco 
rozszerzając zakres zastosowań wiertarek w domu i ogrodzie.

Wiertarki udarowe 
Moc udaru w każdym wymiarze.

Osprzęt do wkręcania, 
wiercenia i wiercenia 
z udarem na str. 112

Przestawna rękojeść  

Zapewnia kontrolę nad 

narzędziem i optymalny 

komfort pracy
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W każdej sytuacji właściwa prędkość 
obrotowa dzięki 2-biegowej prze-
kładni, układowi elektronicznemu 
i wstępnemu wyborowi prędkości 
obrotowej. Zarówno podczas wierce-
nia w drewnie, metalu i tworzywach 
sztucznych, jak i podczas wkręcania.

Pneumatyczny mechanizm udarowy 
sam wytwarza energię udarową. 
Dzięki temu możliwe jest wiercenie 
w najtwardszych materiałach, nieza-
leżnie od siły nacisku wywieranej  
na narzędzie.

Młot Bosch jest idealnym narzędziem 
do dłutowania: wystarczy włączyć 
blokadę obrotów, osadzić dłuto i można 
zaczynać pracę.

Przełącznik trybu pracy  

Umożliwia wybór funkcji dłuto-

wania, wiercenia z udarem lub 

bez udaru oraz wkręcania

Zintegrowana funkcja dłuto-
wania z systemem Vario-Lock 

Możliwość wyboru dowolnej 

pozycji pracy dłuta

System Bosch Electronic  

Umożliwia delikatne nawiercanie,  

a następnie wiercenie z pełną 

mocą w górnym zakresie obrotów

Wstępny wybór prędkości 
obrotowej  

Umożliwia dostosowanie 

tempa pracy do właściwości 

obrabianego materiału

2-biegowa przekładnia  

Wysoki moment obrotowy na 

pierwszym biegu, duża prędkość 

obrotowa na drugim biegu

Pneumatyczny mechanizm 
udarowy 

Zapewnia wysoką energię 

udaru niezależnie od siły 

nacisku

Uchwyt SDS-plus  

Umożliwia beznarzędziową wymianę 

wierteł / dłut oraz zapewnia wysoce 

efektywne przeniesienie napędu 

urządzenia na wiertło

Energiczne wiercenie z udarem w betonie, dokładne wiercenie 
w drewnie i metalu oraz wkręcanie wkrętów przy montażu – 
młot udarowo-obrotowy PBH firmy Bosch to godny zaufania 
partner, który pomoże zrealizować wszystkie zadania. 

Młoty Bosch są wyposażone w blokadę obrotów, która wyłącza 
ruch obrotowy narzędzia. Używając dłuta można skuwać stare 
płytki i wykuwać szczeliny pod kable.

Młoty udarowo-obrotowe 
Moc i wyczucie!

Osprzęt do wkręcania, 
wiercenia i wiercenia 
z udarem na str. 112
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Wiertarki udarowe

Wiertarki udarowe

Dane techniczne PSB 750 RCA PSB 750 RCE PSB 650 RE PSB 570 RE PSB 500 RA PSB 500 RE
Moc nominalna 750 W 750 W 650 W 570 W 500 W 500 W

Maks. moment obrotowy 10 Nm 10 Nm 9 Nm 7,5 Nm 7,5 Nm 7,5 Nm

Maks. Ø wiercenia w betonie 14 mm 14 mm 14 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Maks. Ø wiercenia w stali 12 mm 12 mm 12 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Maks. Ø wiercenia w drewnie 30 mm 30 mm 30 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia 50 – 3 000 min–1 50 – 3 000 min–1 50 – 3 000 min–1 50 – 3 000 min–1 50 – 3 000 min–1 50 – 3 000 min–1

Liczba udarów 48 000 min–1 48 000 min–1 48 000 min–1 33 000 min–1 33 000 min–1 33 000 min–1

Waga (z systemem odsysania pyłu) 2,1 kg 1,9 kg 1,7 kg 1,6 kg 1,8 kg 1,6 kg

Wstępny wybór prędkości obrotowej    – – –

Bosch Electronic      

Bosch Constant Electronic   – – – –

Bosch Auto-Lock   – – – –

Bosch Press+Lock – –  – – –

Softgrip      

Zintegrowany system odsysania pyłu  – – –  –

W wyposażeniu standardowym
System mikrofiltracji Bosch  2 609 255 725 – – –  2 609 255 724 –

Rękojeść dodatkowa  2 609 255 727  2 609 255 727  2 609 255 727  2 609 255 727  2 609 255 727  2 609 255 727
Ogranicznik głębokości  2 603 001 009  2 603 001 009  2 603 001 009  2 603 001 009  2 603 001 009  2 603 001 009
4-częściowy zestaw wierteł: 5/6/8/10 mm – – –  2 609 255 480 – –

Walizka z tworzywa sztucznego      

Nr katalogowy Niedostępne 
w Polsce 0 603 128 520 0 603 128 020 0 603 127 024 0 603 127 021 0 603 127 020

Kod EAN – 3 165 140 512 435 3 165 140 512 367 3 165 140 713 849 3 165 140 512 329 3 165 140 512 282

Dane techniczne PSB 1000-2 RCA PSB 1000-2 RCE PSB 850-2 RA PSB 850-2 RE
Moc nominalna 1 000 W 1 000 W 850 W 850 W

Maks. moment obrotowy (1. / 2. bieg) 60/18 Nm 60/18 Nm 46/12 Nm 46/12 Nm

Maks. Ø wiercenia w betonie 20 mm 20 mm 18 mm 18 mm

Maks. Ø wiercenia w metalu 16 mm 16 mm 13 mm 13 mm

Maks. Ø wiercenia w drewnie 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Maks. Ø wkręcania 12 mm 12 mm 10 mm 10 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg) 50 – 1 100/2 800 min–1 50 – 1 100/2 800 min–1 50 – 850/2 800 min–1 50 – 850/2 800 min–1

Liczba udarów 47 600 min–1 47 600 min–1 47 600 min–1 47 600 min–1

Waga 3,0 kg 2,8 kg 2,7 kg 2,5 kg

Wstępny wybór prędkości obrotowej    

Bosch Constant Electronic   – –

Bosch Auto-Lock    

Softgrip    

Zintegrowany system odsysania pyłu  –  –

W wyposażeniu standardowym
System mikrofiltracji Bosch  2 609 255 726 –  2 609 255 726 –

Rękojeść dodatkowa  2 609 255 728  2 609 255 728  2 609 255 728  2 609 255 728
Ogranicznik głębokości  2 603 001 009  2 603 001 009  2 603 001 009  2 603 001 009
Walizka z tworzywa sztucznego    

Nr katalogowy 0 603 173 521 0 603 173 520 0 603 173 021 0 603 173 020

Kod EAN 3 165 140 512 688 3 165 140 512 763 3 165 140 512 626 3 165 140 512 558

Przystawka 
wiertarska PDC 1  
na str. 29
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Młoty udarowo-
obrotowe

Młoty udarowo-
obrotowe

Dane techniczne PBH 3000-2 FRE PBH 3000 FRE PBH 2900 FRE PBH 2800 RE
Moc nominalna 750 W 750 W 730 W 720 W

Maks. Ø wiercenia w betonie 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm

Maks. Ø wiercenia w stali 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm

Maks. Ø wiercenia w drewnie 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Maks. Ø wiercenia koronkami wiertniczymi w murze 68 mm 68 mm 68 mm 68 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0 – 1 450 min–1/0 – 3 000 min–1 0 – 1 450 min–1 0 – 1 450 min–1 0 – 1 450 min–1

Liczba udarów 0 – 4 000 min–1 0 – 4 000 min–1 0 – 4 000 min–1 0 – 4 000 min–1

Siła pojedynczego udaru (EPTA) 2,8 J 2,8 J 2,7 J 2,6 J

Mechanizm udarowy Bosch pneumatyczny pneumatyczny pneumatyczny pneumatyczny

Waga 3,3 kg 3,0 kg 3,0 kg 3,0 kg

Wymienny uchwyt wiertarski z systemem SDS  – – –

Uchwyt wiertarski z adapterem Bosch SDS –   –

Blokada obrotów    

System Vario-Lock    

Obroty w prawo / lewo    

Wzornictwo Slimline    

Blokada włącznika do pracy ciągłej    

W wyposażeniu standardowym
Wymienny uchwyt wiertarski z systemem SDS  1 608 572 032 – – –

Uchwyt wiertarski z adapterem Bosch SDS –  1 618 571 033  1 618 571 033 –

Rękojeść dodatkowa  2 602 025 102  2 602 025 102  2 602 025 102  2 602 025 102
Ogranicznik głębokości  2 603 001 009  2 603 001 009  2 603 001 009  2 603 001 009
4-częściowy zestaw wierteł: SDS-plus 5/6/8/10 mm –  1 617 000 700 – –

Dłuto płaskie  2 609 255 570  2 609 255 570  2 609 255 570  2 609 255 570
Walizka z tworzywa sztucznego    

Nr katalogowy 0 603 394 220 0 603 393 220 Niedostępne w Polsce 0 603 393 020

Kod EAN 3 165 140 461 733 3 165 140 460 002 – 3 165 140 459 969

Dane techniczne PBH 2500 SRE PBH 2500 RE PBH 2100 SRE  PBH 2100 RE
Moc nominalna 600 W 600 W 550 W 550 W

Maks. Ø wiercenia w betonie 22 mm 22 mm 20 mm 20 mm

Maks. Ø wiercenia w stali 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm

Maks. Ø wiercenia w drewnie 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia 0 – 2 000 min–1 0 – 2 000 min–1 0 – 2 300 min–1 0 – 2 300 min–1

Liczba udarów 0 – 5 000 min–1 0 – 5 000 min–1 0 – 5 800 min–1 0 – 5 800 min–1

Siła pojedynczego udaru (EPTA) 1,9 J 1,9 J 1,7 J 1,7 J

Mechanizm udarowy Bosch pneumatyczny pneumatyczny pneumatyczny pneumatyczny

Waga 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg

Uchwyt wiertarski z adapterem Bosch SDS  –  –

Blokada obrotów    

System Vario-Lock    

Obroty w prawo / lewo    

Wzornictwo Slimline    

Blokada włącznika do pracy ciągłej    

W wyposażeniu standardowym
Uchwyt wiertarski z adapterem Bosch SDS  1 618 571 031 –  1 618 571 031 –

Rękojeść dodatkowa  2 602 025 125  2 602 025 125  2 602 025 125  2 602 025 125
Ogranicznik głębokości  2 603 001 009  2 603 001 009  2 603 001 009  2 603 001 009
6-częściowy zestaw wierteł SDS-plus-S2  2 607 019 447 – – –

Walizka z tworzywa sztucznego    

Nr katalogowy Niedostępne w Polsce 0 603 344 421 0 603 3A9 321 0 603 3A9 320

Kod EAN – 3 165 140 668 248 3 165 140 633 871 3 165 140 633 888
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Piły

▶ �Przycinanie listew drewnianych i desek
▶ �Układanie podłóg laminowanych i parkietów
▶ �Przycinanie płyt MDF przy budowie 

prostych mebli
▶ �Wycinanie otworów i prace adaptacyjne

▶ �Cięcie listew drewnianych i desek
▶ �Przycinanie rur wykonanych z tworzywa 

sztucznego
▶ �Przycinanie konarów i gałęzi w ogrodzie

▶ �Przycinanie listew drewnianych i desek
▶ �Skracane skrzydeł drzwi
▶ �Dopasowywanie blatów kuchennych
▶ �Cięcie belek do rozbudowy lub  

remontu dachu

Wyrzynarki

Precyzyjne cięcia 
prosto- i krzywoliniowe 
w różnych materiałach

Szybkie, uniwersalne 
cięcia w różnych 
materiałach

Długie, precyzyjne 
cięcia prostoliniowe 
i pod kątem, głównie 
w drewnie

PST 700 E
PST 650

PSA 700 E
PST 10,8 LI

PST 800 PEL
PST 18 LI

PSA 900 E
PSA 18 LI

PKS 40
PKS 16 Multi
PKS 18 LI

PST 1000 PEL
PST 900 PEL

PKS 66 AF
PKS 66 A
PKS 55 A

Poradnik Bosch

Piły szablaste / piły uniwersalne

Pilarki tarczowe
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Tak mocne, że słabnie przy nich każdy materiał!
Innowacyjnymi pilarkami firmy Bosch można ciąć z maksymalną 
efektywnością przy minimalnym nakładzie siły. Wyrzynarka, 
pilarka tarczowa i piła szablasta to godne zaufania narzędzia, 
dzięki którym z łatwością wykonasz każdy projekt związany 
z piłowaniem. Precyzyjne cięcia wzdłużne lub prostoliniowe,  

cięcia krzywizn o małym promieniu lub szybkie, energiczne  
cięcia rozdzielające – do każdego z zastosowań firma Bosch  
ma w swojej ofercie odpowiednie narzędzie. 

Poradnik Bosch pomoże Ci dobrać odpowiednie narzędzie  
do danego zakresu zadań.

Stołowe pilarki 
tarczowe  
na str. 77

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
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System Bosch SDS  

Umożliwia beznarzędziową, 

łatwą i bezpieczną wymianę 

brzeszczotów

System Bosch Low Vibration  

Liniowy system równoważenia masy 

oraz ergonomiczna rękojeść Softgrip 

gwarantują najwyższą precyzję 

i komfort pracy

System CutControl i funkcja 
nadmuchu  

Oddzielnie włączana funkcja 

nadmuchu zapewnia optymalną 

widoczność obrabianego 

materiału, a system CutControl 

ułatwia precyzyjne podążanie 

za linią cięcia

Jednoręczny system Bosch SDS 
umożliwia łatwą i bezpieczną wymianę 
brzeszczotów.

Wydajny silnik o mocy 650 W 
i 4-stopniowa oscylacja – najwyższa 
wydajność cięcia.

Dioda PowerLight, oddzielnie 
włączana funkcja nadmuchu i system 
CutControl zapewniają optymalną 
widoczność obrabianego materiału 
i perfekcyjne efekty.

Wydajny silnik 650 W  

Umożliwia cięcie drewna na głębo-

kość 100 mm, a wstępny wybór 

prędkości obrotowej umożliwia 

dostosowanie tempa pracy do wła-

ściwości obrabianego materiału 

Wysoki komfort obsługi 

Dzięki diodzie PowerLight, 

wygodnemu manewrowaniu 

i kompaktowej konstrukcji 

praca jest komfortowa 

i niemęcząca

Przestawna aluminiowa podstawa  

Wytrzymała podstawa aluminiowa, 

którą można przestawić dzięki  

systemowi SDS, umożliwia precy-

zyjne cięcia ukośne

4-stopniowa oscylacja  

Szybkie cięcie bez wysiłku

Precyzja cięcia w każdym materiale przy użyciu PST 1000 PEL 
dzięki sprawdzonemu systemowi Bosch Electronic oraz stero
waniu prędkością skokową za pomocą włącznika. 

Innowacyjny system Bosch CutControl w połączeniu ze zintegro-
waną diodą PowerLight zapewniają optymalną widoczność  
ciętego materiału i umożliwiają łatwe podążanie za linią cięcia.

Wyrzynarki 
z maksymalną precyzją we wszystkich materiałach. 

Osprzęt do wyrzynarek  
na str. 117
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Piła szablasta PSA 900 E jest idealna 
do prac remontowych i renowacyjnych, 
gdy zaistnieje konieczność cięcia belek 
lub przycinania listew.

Optymalne narzędzie do grubych 
konarów w ogrodzie, które wymagają 
przycięcia.

Odpowiednie narzędzie również do 
cięcia metalu i tworzyw sztucznych.

Rękojeść zamknięta  

Łatwe i bezpieczne 

manewrowanie narzędziem

System SDS do wszystkich 
brzeszczotów Bosch  

Łatwa wymiana brzeszczotów – 

błyskawicznie, bez dodatkowych 

narzędzi

System Bosch Electronic  

Nacinanie z wyczuciem 

i piłowanie z pełną mocą. 

Odpowiednia moc do 

każdego materiału

Wydajny silnik 900 W  

Potężna moc także do wymagających 

zadań przy remontach, przebudowach 

i pracy w ogrodzie

Rękojeść Softgrip z osłoną dłoni  

Bezpieczeństwo i ochrona przed 

ślizganiem się dłoni

Ergonomiczna konstrukcja  

Gwarancja komfortowej 

i niemęczącej pracy

Jeżeli podczas prac remontowych i renowacyjnych potrzebujesz 
ciąć belki, przycinać listwy, rury metalowe lub z tworzyw 
sztucznych, a w ogrodzie czekają do przycięcia grubsze gałęzie, 

skorzystaj z pomocy piły szablastej PSA 900 E firmy Bosch. 
Wytrzymała i niezawodna zarówno w domu, jak i w ogrodzie.

Piły szablaste 
Szybkie cięcia w grubych i cienkich materiałach.
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System CutControl umożliwia 
dokładne podążanie za wyznaczoną 
linią cięcia.

Dzięki kompaktowej szynie prowa
dzącej, ułatwiającej wykonanie cięć 
prostoliniowych, dopasowanie 
kuchennego blatu roboczego będzie 
dziecinnie proste.

Dzięki CleanSystem Box podczas 
pracy pilarką Bosch nie tylko panujesz 
nad narzędziem, ale także nad emisją 
wiórów i pyłu. Ok. 80% wiórów jest 
bezpośrednio odprowadzanych do 
pojemnika.

Pilarki tarczowe PKS firmy Bosch to idealne narzędzia do pre-
cyzyjnych cięć wzdłużnych i cięć ukośnych. Oferując najwyższy 
poziom komfortu i bezpieczeństwa, narzędzia te perfekcyjnie 

tną lite drewno, twarde płyty pilśniowe, płyty wiórowe i płyty 
stolarskie, a dzięki zastosowaniu systemu Bosch Electronic także 
aluminium i tworzywa sztuczne.

Pilarki tarczowe 
Precyzja i pełna kontrola nad cięciem.

CleanSystem Box  

Pochłania 80% wiórów i pyłu Bezpieczny włącznik 

Z blokadą obsługiwaną  

z obu stron

Dźwignie szybkozaciskowe  

Zapewniają precyzyjną regulację 

głębokości cięcia oraz dokładne 

ustawienie kąta cięcia

Szybka wymiana tarcz  

Dzięki zintegrowanej blokadzie 

wrzeciona

System CutControl  

Umożliwia precyzyjne 

podążanie za linią cięcia

System szyn prowadzących  

Zapewnia maksimum precyzji, 

także przy długich cięciach

Wytrzymała osłona tarczy  

Gwarantuje maksymalne 

bezpieczeństwo pracy

Osprzęt do pilarek  
tarczowych na str. 118
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Pilarki tarczowe

Pilarki tarczowe

Dane techniczne PKS 66 AF PKS 66 A PKS 55 A PKS 40
Moc nominalna 1 600 W 1 600 W 1 200 W 600 W

Głębokość cięcia przy 0° 66 mm 66 mm 55 mm 40 mm

Głębokość cięcia przy 45° 48 mm 48 mm 38 mm 26 mm

Ø nominalna tarczy 190 mm 190 mm 160 mm 130 mm

Ø otworu tarczy 30 mm 30 mm 20 mm 16 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia 5 000 min–1 5 000 min–1 5 600 min–1 4 500 min–1

Podstawa robocza 327 x 160 mm 327 x 160 mm 288 x 153 mm 260 x 120 mm

Waga 5,4 kg 5,4 kg 3,9 kg 2,4 kg

Obustronna blokada włącznika    

Softgrip    –

Blokada wrzeciona    –

CutControl    –

CleanSystem Box    –

Szyna prowadząca z zaciskami śrubowymi  (105 cm) – – –

W wyposażeniu standardowym
Tarcza pilarska Speedline Wood z węglików spiekanych  2 608 640 800  2 608 640 800  2 608 640 786  2 608 640 774
Prowadnica równoległa  2 608 005 018  2 608 005 018  2 608 005 018  2 608 005 036
Adapter do odkurzacza    

CleanSystem Box  2 609 255 731  2 609 255 731  2 609 255 731 –

CutControl    –

Szyna prowadząca z zaciskami śrubowymi  2 609 255 732 – – –

Nr katalogowy Niedostępne w Polsce 0 603 502 022 0 603 501 020 0 603 328 008

Kod EAN – 3 165 140 517 263 3 165 140 477 802 3 165 140 182 287

Dane techniczne PKS 16 Multi PKS 18 LI (1 aku.) PKS 18 LI (tylko narzędzie)
Moc nominalna 400 W 18 V 18 V

Głębokość cięcia przy 0° 16 mm 48 mm 48 mm

Głębokość cięcia przy 45° – 36 mm 36 mm

Ø nominalna tarczy 65 mm 150 mm 150 mm

Ø otworu tarczy 15 mm 16 mm 16 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia 6 400 min–1 3 800 min–1 3 800 min–1

Podstawa robocza 233 x 68 mm 244 x 133 mm 244 x 133 mm

Waga 1,9 kg 2,6 kg 2,2 kg

Obustronna blokada włącznika   

Softgrip   

Blokada wrzeciona   

CutControl   

CleanSystem Box – – –

W wyposażeniu standardowym

Tarcza pilarska
 Precision: 2 609 258 C82
 Special: 2 609 258 C83
 Ceramic: 2 609 258 425

 �Speedline Wood  
1 619 X07 165

 �Speedline Wood  
1 619 X07 165

Prowadnica równoległa –  1 619 X08 284  1 619 X08 284
Adapter do odkurzacza  – –

CutControl   

Nr katalogowy 0 603 3B3 020 0 603 3B1 301 0 603 3B1 300

Kod EAN 3 165 140 651 226 3 165 140 743 273 3 165 140 743 266
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Wyrzynarki

Akumulatorowe 
wyrzynarki

Dane techniczne PST 1000 PEL PST 900 PEL PST 800 PEL PST 700 E PST 650
Moc nominalna 650 W 620 W 530 W 500 W 500 W

Głębokość cięcia w drewnie / aluminium / stali 100/20/10 mm 90/15/8 mm 80/12/5 mm 70/10/4 mm 65/10/4 mm

Prędkość skokowa bez obciążenia 500 – 3 100 min–1 500 – 3 100 min–1 500 – 3 000 min–1 500 – 3 100 min–1 3 100 min–1

Waga 2,3 kg 2,2 kg 2,0 kg 1,7 kg 1,6 kg

Podstawa Aluminium Stal Stal Stal Stal

Bosch SDS  Jednoręczny SDS  Jednoręczny SDS  Dwuręczny SDS  Dwuręczny SDS 

Bosch Low Vibration     

Bosch Electronic     –

Funkcja nadmuchu     

Softgrip     

4-stopniowa oscylacja brzeszczotu    – –

Zintegrowana dioda PowerLight   – – –

Wstępny wybór prędkości skokowej   – – –
System SDS do beznarzędziowego 
przestawiania podstawy  – – – –

W wyposażeniu standardowym
1 brzeszczot T 144 D  2 608 630 040*  2 608 630 040*  2 608 630 040*  2 608 630 040*  2 608 630 040*
1 zestaw brzeszczotów T 234 X (5 szt.)  2 608 633 528 – – – –

Osłona przeciwodpryskowa  2 607 010 079*  2 607 010 079*  2 607 010 079* – –

CutControl    – –

Magazynek na brzeszczoty –   – –

Przezroczysta osłona    – –

Stopka ślizgowa  – – – –

Prowadnica równoległa  – – – –

Walizka z tworzywa sztucznego     

Nr katalogowy 0 603 3A0 320 0 603 3A0 220 0 603 3A0 120 0 603 3A0 020 0 603 3A0 720

Kod EAN 3 165 140 527 033 3 165 140 526 975 3 165 140 526 920 3 165 140 526 852 3 165 140 653 275

* produkt dostępny w sprzedaży tylko w zestawach po 5 szt

Dane techniczne PST 18 LI (1 aku.) PST 18 LI (tylko narzędzie)
Napięcie akumulatora 18 V 18 V

Głębokość cięcia w drewnie / aluminium / stali 80/12/5 mm 80/12/5 mm

Prędkość skokowa bez obciążenia 0 – 2 400 min–1 0 – 2 400 min–1

Waga 1,9 kg 1,6 kg

Podstawa Stal Stal

Bosch SDS  Dwuręczny SDS  Dwuręczny SDS
Bosch Low Vibration  

Bosch Electronic  

Funkcja nadmuchu  

Softgrip  

4-stopniowa oscylacja brzeszczotu  

Zintegrowana dioda PowerLight  

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)  

W wyposażeniu standardowym
1-godzinna ładowarka  1 600 Z00 001 –

Akumulator  1 600 Z00 03U –

1 brzeszczot T 144 D  2 608 630 040*  2 608 630 040*
Osłona przeciwodpryskowa  2 607 010 079*  2 607 010 079*
Magazynek na brzeszczoty  

Przezroczysta osłona  

Walizka z tworzywa sztucznego  –

Nr katalogowy 0 603 011 022 0 603 011 020

Kod EAN 3 165 140 740 005 3 165 140 577 182

* produkt dostępny w sprzedaży tylko w zestawach po 5 szt
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Piły szablaste

Piły szablaste /  
piły uniwersalne

Dane techniczne PSA 900 E PSA 700 E
Moc nominalna 900 W 710 W

Głębokość cięcia w drewnie 200 mm 150 mm

Głębokość cięcia w stali 20 mm 10 mm

Maks. Ø ciętych rur 150 mm 115 mm

Prędkość skokowa 0 – 2 700 min–1 0 – 2 700 min–1

Długość skoku 28 mm 20 mm

Waga 3,7 kg 3 kg

Bosch Electronic  

Bosch SDS  

Softgrip  

W wyposażeniu standardowym
Brzeszczot do drewna (S 2345 K)  2 609 256 704  2 609 256 704
Brzeszczot do drewna i metalu (S 3456 XF)  2 609 256 714 –

Nr katalogowy 0 603 3A6 000 0 603 3A7 020

Kod EAN 3 165 140 606 493 3 165 140 606 578

Dane techniczne PSA 18 LI (1 aku.) PSA 18 LI (tylko narzędzie) PST 10,8 LI (1 aku.) PST 10,8 LI (tylko narzędzie)
Napięcie akumulatora 18 V 18 V 10,8 V 10,8 V

Głębokość cięcia w drewnie 100 mm 100 mm 30 mm 30 mm

Głębokość cięcia w tworzywie sztucznym 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Głębokość cięcia w stali 20 mm 20 mm 2 mm 2 mm

Prędkość skokowa bez obciążenia 0 – 2 800 min–1 0 – 2 800 min–1 0 – 2 200 min–1 0 – 2 200 min–1

Waga 2,3 kg 1,9 kg 1,0 kg 0,9 kg

Bosch SDS    Piłowanie w dwóch kierunkach  Piłowanie w dwóch kierunkach
Bosch Electronic    

Funkcja Turbo   – –

Softgrip    

Zintegrowana dioda PowerLight – –  

Bosch Electronic Cell Protection (ECP) – –  

W wyposażeniu standardowym
1-godzinna ładowarka  1 600 Z00 001 –  1 600 Z00 03P –

Akumulator  1 600 Z00 03U –  1 600 Z00 03K –

Brzeszczot  S 3456 XF (2 608 654 418)  S 3456 XF (2 608 654 418)  T 144 D (2 608 630 040)  T 144 D (2 608 630 040)
Nr katalogowy 0 603 3B2 320 0 603 3B2 301 0 603 3B4 020 0 603 3B4 021

Kod EAN 3 165 140 739 900 3 165 140 739 924 3 165 140 697 255 3 165 140 729 949
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Szlifierki

▶ �Szlifowanie dużych powierzchni mebli
▶ �Szlifowanie schodów drewnianych
▶ �Szlifowanie drzwi i bram

▶ �Szlifowanie mebli z powierzchnią 
wypukłą

▶ �Polerowanie powierzchni lakierowanych
▶ �Usuwanie zadrapań z okien PVC

▶ �Szlifowanie drzwi i mebli
▶ �Fazowanie krawędzi drewna
▶ �Szlifowanie i usuwanie lakieru

▶ �Szlifowanie ram drzwi i okien
▶ �Szlifowanie powierzchni mebli
▶ �Usuwanie powłok malarskich  

i lakierniczych
▶ �Szlifowanie lameli w okiennicach

▶ �Szlifowanie narożników, kątów  
i wąskich szczelin

▶ �Szlifowanie lameli w okiennicach
▶ �Szlifowanie drążków drewnianych 

oparcia krzesła

▶ �Szlifowanie równych powierzchni, ram 
drzwi, stopni schodów, mebli ogrodowych

▶ �Szlifowanie większych powierzchni z nierów-
nościami i mebli z powierzchnią wypukłą

▶ �Szlifowanie rowków, żłobień i szczelin

Szlifierki oscylacyjne

Szlifierki mimośrodowe

Szlifierki taśmowe

Szlifierki uniwersalne

Szlifierki Delta

Szlifierka rolkowa

Dokładne szlifowanie 
równych i prostych 
płaszczyzn

Szlifowanie większych 
powierzchni i powierzchni 
wypukłych, polerowanie

Szlifowanie większych 
powierzchni

Obróbka narożników, 
krawędzi i powierzchni

Szlifowanie w miejscach 
trudno dostępnych

Szlifowanie różnorodnych 
materiałów i płaszczyzn

PSS 200 A

PEX 220 A

PSM 100 A
PSM 80 A
PSM Primo
PSM 10,8 LI

PDA 180

PSS 250 AE

PEX 300 AE

PBS 75 A

PSM 200 AES
PSM 160 A
PSM 18 LI

PDA 180 E

PSS 300 AE

PEX 400 AE

PBS 75 AE

PDA 240 E

PRR 250 ES

Poradnik Bosch
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Wspaniałe widoki dla wielkich i małych planów
Duże powierzchnie? Małe narożniki? Bosch oferuje odpowiednią 
szlifierkę do każdego z zastosowań: szlifowanie mebli, drzwi, 
okien i dużych powierzchni, a także do najróżniejszych materia-
łów, jak drewno, lakier, farba, masa szpachlowa, metale oraz 
tworzywa sztuczne. Dzięki szlifierkom Bosch wszystkie prace 
stają się dziecinnie proste. Poręczne szlifierki uniwersalne są 
wszechstronne i elastyczne. Szlifierki oscylacyjne gwarantują 
szybkie i dokładne szlifowanie równych powierzchni. Szlifierki 
mimośrodowe pozwalają uzyskać bardzo wysoką wydajność 
szlifowania i polerowania równych, wypukłych oraz wklęsłych 

powierzchni. Na wszystkich dużych powierzchniach doskonale 
radzą sobie szlifierki taśmowe, które zapewniają wysoką  
wydajność szlifowania. Do obróbki detali optymalnym wyborem 
są szlifierki Delta, dzięki którym uzyskasz perfekcyjną jakość 
szlifowania. Szczególnie efektywna jest innowacyjna szlifierka 
rolkowa, która przekonuje swoją wszechstronnością. Bogata 
oferta osprzętu umożliwia obróbkę wielu różnych materiałów.

Poradnik Bosch pomoże Ci dobrać odpowiednie narzędzie  
do danego zakresu zadań.

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
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Szlifierki oscylacyjne 
Mistrzynie szlifowania dużych powierzchni.

Delikatne szlifowanie i wysoka jakość obróbki na dużych, pła-
skich powierzchniach – w takich zadaniach szlifierka oscylacyjna 
PSS 300 AE sprawdza się najlepiej. Duża, prostokątna płyta  
szlifierska umożliwia wyjątkowo szybkie szlifowanie powierzchni. 

Spokojna praca silnika zapewnia niski poziom drgań, a inno
wacyjny system mikrofiltracji Bosch odsysa do pojemnika pył 
powstający w trakcie szlifowania.

Niski poziom drgań  

Gwarantuje spokojne  

i kontrolowane prowadzenie

Wygoda 

Ergonomicznie ukształtowana 

rękojeść z miękką okładziną 

Softgrip

System Bosch Electronic  

Umożliwia łatwe sterowanie 

prędkością obrotową

Magnezowa płyta szlifierska  

Płyta szlifierska z wysokiej 

jakości stopu magnezu

System mikrofiltracji  

Znacznie obniża 

emisję pyłu

Przezroczysty  
pojemnik na pył  

Wskazuje poziom 

napełnienia i posiada 

praktyczny system 

opróżniania

System mocowania  
papieru ściernego 

Zapewnia łatwą i wygodną 

wymianę papieru

W razie potrzeby płytę szlifierską 
można z łatwością wymienić. 

Mocna i wydajna – idealnie dostosowana 
do dużych i płaskich powierzchni.

Wygodne mocowanie na rzepy 
ułatwia szybką wymianę papierów 
ściernych: wystarczy zdjąć zużyty 
papier, przyłożyć nowy i docisnąć.
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Szlifierki mimośrodowe 
Szlifowanie na najwyższym poziomie.

Niezwykle spokojna praca – niewiarygodnie wysoka moc. Szli-
fierka mimośrodowa jest idelana do szlifowania lub polerowania 
różnego rodzaju powierzchni i materiałów: powierzchnie równe, 

wypukłe lub wklęsłe, drewno, tworzywa sztuczne, metal  
lub lakier. Szlifierka PEX 400 AE firmy Bosch umiejętnie łączy 
w sobie wysokiej jakości szlifowanie z dużą wydajnością.

Rękojeść Softgrip  

Podnosi komfort pracy

System Bosch Electronic  

Umożliwia łatwe sterowanie 

prędkością obrotową

Przezroczysty pojemnik na pył  

Wskazuje poziom napełnienia 

i posiada praktyczny system 

opróżniania

Ergonomiczna konstrukcja  

Gwarantuje wygodną pracę 

i bezpieczne prowadzenie 

narzędzia

System mikrofiltracji  

Znacznie obniża emisję pyłu

Mocowanie na rzepy  

Łatwa i szybka wymiana 

papierów ściernych

Przestawny uchwyt  

Zwiększa komfort 

obsługi

Łatwe mocowanie i zdejmowanie 
osprzętu dzięki zastosowaniu 
systemu mocowania na rzepy.

Szlifowanie oscylacyjne gwarantuje 
najwyższą jakość szlifu, dużą wydaj-
ność oraz optymalne efekty podczas 
polerowania.

Optymalna ergonomia i rękojeść dodat-
kowa zapewniają komfortową obsługę 
i wygodne prowadzenie narzędzia.
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Obrotowa płyta szlifierska  

Zapobiega jednostronnemu 

zużywaniu papieru ściernego 

i płyty

Płynna regulacja prędkości 
obrotowej  

Tempo pracy dostosowane do 

właściwości obrabianego materiału

Prostokątna płyta szlifierska  

Druga płyta szlifierska do obróbki 

większych powierzchni

System SDS ułatwia i przyspiesza 
wymianę płyt szlifierskich i osprzętu.

Trójkątna płyta szlifierska idealnie 
nadaje się do obróbki narożników 
i krawędzi.

W wyposażeniu standardowym: prosto-
kątna płyta szlifierska, która umoż-
liwia wyjątkowo szybkie szlifowanie 
większych powierzchni.

System mocowania 
na rzepy 

Szybka wymiana 

papieru ściernego

Silnik 200 W  

Gwarantuje wydajną obróbkę

System SDS  

Łatwa wymiana płyt 

szlifierskich i osprzętu

Szlifierka uniwersalna PSM 200 AES imponuje wydajnością, 
doskonałym prowadzeniem i elastycznością. Dzięki płynnej 
regulacji prędkości obrotowej, dwóm wymiennym płytom 

szlifierskim i bogatej ofercie wyposażenia dodatkowego możliwe 
jest wykonanie wielu różnych prac tylko jednym narzędziem.

Szlifierki uniwersalne 
Multitalent – do narożników,  

krawędzi i dużych powierzchni.
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Wszechstronne zastosowania także 
w trybie stacjonarnym. 

Wydajna i wytrzymała szlifierka 
taśmowa – szybkie usuwanie 
materiału z dużych powierzchni.

Czysta obróbka dzięki systemowi 
mikrofiltracji Bosch.

Precyzyjny przesuw taśmy szlifierskiej  

Dzięki automatycznej regulacji rolek 

prowadzących

System mocowania taśm 
szlifierskich  

Zapewnia łatwą i wygodną 

wymianę taśm

Perfekcyjna obsługa  

Łatwe prowadzenie 

narzędzia dzięki ulepszonej 

ergonomii i kompaktowemu 

wzornictwu

Sterowanie prędkością  
obrotową  

Włącznik z wbudowanym 

pokrętłem nastawczym umoż-

liwia dostosowanie tempa 

pracy do właściwości obra-

bianego materiału

Zwarta konstrukcja 

Większa elastyczność 

obróbki

Wytrzymała obudowa  

Wysoka jakość i stabilność dzięki 

aluminiowym komponentom

Szlifierka taśmowa firmy Bosch to bardzo wydajne narzędzie  
do szlifowania zgrubnego, wymagającego usunięcia dużej ilości 
materiału z dużych powierzchni. Dzięki systemowi mikrofiltracji 
Bosch pył powstający przy szlifowaniu trafia bezpośrednio do 
pojemnika systemu odsysającego pył wbudowanego w narzę-
dzie, a dzięki drugiej rękojeści praca szlifierką PBS 75 AE jest 

zawsze bezpieczna. System Bosch Electronic zapewnia łagodny 
rozruch narzędzia, a regulacja prędkości obrotowej umożliwia 
obróbkę wszystkich rodzajów materiałów. Szlifierką taśmową 
można pracować również w trybie stacjonarnym – prowadnica 
równoległa i kątowa rozszerzają zakres stosowania szlifierki,  
np. o możliwość fazowania krawędzi.

Szlifierki taśmowe
Duża moc – duża wydajność.

System mikrofiltracji  

Znacznie obniża emisję 

pyłu
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Komfortowa obsługa i optymalna 
kontrola nad narzędziem dzięki 
dogodnej konstrukcji rękojeści oraz 
miękkiej okładzinie Softgrip.

Duża oszczędzność czasu, który 
należałoby poświęcić na  praco-
chłonną obróbkę ręczną – specjalnie 
zaprojektowane rolki szlifierskie ide-
alnie dopasowują się do nierówności 
powierzchni.

Opatentowany system SDS umożliwia 
łatwą i beznarzędziową wymianę rolek 
szlifierskich.

Wygoda  

System SDS umożliwia łatwą 

i beznarzędziową wymianę 

rolek szlifierskich

Poręczna  

Wąski obwód rękojeści i miękka 

okładzina Softgrip gwarantują 

komfort pracy i kontrolę nad 

narzędziem

Przestawna pokrywa 
ochronna 

Większa elastyczność obróbki

Wydajność  

Silnik o mocy 250 W 

gwarantuje wysoką 

wydajność obróbki

Czysta praca  

Możliwość podłączenia 

odkurzacza

Wszechstronność  

Specjalnie zaprojektowane rolki 

szlifierskie o różnej ziarnistości 

można idealnie dopasować do 

rodzaju obrabianej powierzchni

Łatwa obsługa 

Płynna regulacja prędkości 

obrotowej do pracy 

z różnymi materiałami

Szlifierka rolkowa PRR 250 ES jest niezwykle uniwersalnym 
narzędziem oraz najlepszym wyborem w przypadku ambitnych 
projektów. Jej różnorodne wymienne nasadki szlifują bez trudu 

nawet nierówne powierzchnie. Dzięki nim możliwa jest efek-
tywna praca bez konieczności zmiany narzędzia.

Szlifierka rolkowa 
Efektywna praca jednym narzędziem.
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Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
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Przyłącze do odsysania pyłu  

Możliwość podłączenia 

odkurzacza

System mocowania na rzepy  

Zapewnia łatwą i szybką wymianę 

papierów ściernych

Odsysanie pyłu następuje poprzez papier 
ścierny, płytę szlifierską i (zintegrowany 
w obudowie) kanał ssący wprost do 
odkurzacza.

Idealne rozwiązanie o dużej wydajno-
ści (240 W) do szlifowania narożni-
ków, krawędzi, miejsc trudno dostęp-
nych oraz małych powierzchni.

Możliwość stosowania różnych 
nasadek, np. ściernego „języka“  
lub nasadki do szlifowania lameli 
(dostępne jako osprzęt dodatkowy).

System Bosch Electronic  

Umożliwia sterowanie 

prędkością oscylacyjną

Wydajność  

Silnik o mocy 240 W

Zwarta konstrukcja  

Komfortowa obsługa

System Bosch SDS  

Umożliwia łatwą, szybką 

i beznarzędziową wymianę 

płyty szlifierskiej

Przekładnia kątowa  

Gwarantuje spokojną pracę 

i niski stopień zużycia

Narożniki, kąty, krawędzie, wąskie szczeliny lub inne trudno 
dostępne miejsca: wszędzie tam, gdzie konieczne jest szlifowa-
nie detali, szlifierka PDA 240 E zapewnia perfekcyjne efekty.

Szlifierki Delta 
Specjalistki od narożników i krawędzi.
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Szlifierki Delta

Szlifierki oscylacyjne

Dane techniczne PSS 300 AE PSS 250 AE PSS 200 A
Moc nominalna 250 W 250 W 200 W

Płyta szlifierska 115 x 230 mm 92 x 182 mm 92 x 182 mm

Papier ścierny na mikrorzepy 115 x 230 mm 92 x 185 mm 92 x 185 mm

System mocowania papierów ściernych 115 x 280 mm 93 x 230 mm –

Powierzchnia szlifowania 264 cm2 167 cm2 167 cm2

Prędkość oscylacyjna 14 000 – 24 000 min–1 14 000 – 24 000 min–1 24 000 min–1

Ø oscylacji 1,8 mm 2,0 mm 2,0 mm

Waga 1,9 kg 1,6 kg 1,6 kg

System mikrofiltracji Bosch   

Softgrip   

Bosch Electronic   –

System mocowania papierów ściernych   –

Płyta szlifierska z mocowaniem na rzepy   

Płyta szlifierska ze stopu magnezu  – –

W wyposażeniu standardowym
Mikrofiltr Bosch   

Papier ścierny  P120  P80, P120, P180  P120
Walizka z tworzywa sztucznego   

Nr katalogowy Niedostępne w Polsce 0 603 340 220 0 603 340 120

Kod EAN – 3 165 140 337 533 3 165 140 337 496

Dane techniczne PDA 240 E PDA 180 E PDA 180
Moc nominalna 240 W 180 W 180 W

Prędkość oscylacyjna 13 000 – 17 000 min–1 13 600 – 18 400 min–1 18 400 min–1

Ø oscylacji 2,0 mm 1,5 mm 1,5 mm

Przekątna płyty szlifierskiej 92 mm 92 mm 92 mm

Prędkość przesuwu taśmy – – –

Wymiary taśmy – – –

Waga 1,1 kg 1,1 kg 1,1 kg

Bosch SDS   

Bosch Electronic   –

Mocowanie na rzepy   

Wstępny wybór prędkości oscylacyjnej   –

W wyposażeniu standardowym
Przystawka do szlifowania lameli – – –
15 papierów ściernych (7 x Red Wood,
5 x White Paint, 3 x Black Stone) – – –

5 papierów ściernych (2 x Red Wood,
2 x White Paint, 1 x Black Stone)  – –

9 papierów ściernych (po 3 x Red Wood,
White Paint, Black Stone) –  –

3 papiery ścierne (1 x Red Wood,
White Paint, Black Stone) – – 

3 taśmy szlifierskie – – –

Rękojeść dodatkowa – – –

Walizka z tworzywa sztucznego –  2 605 438 414 –

Nr katalogowy z walizką z tworzywa sztucznego Niedostępne w Polsce Niedostępne w Polsce Niedostępne w Polsce

Kod EAN z walizką z tworzywa sztucznego – – –

Nr katalogowy bez walizki z tworzywa sztucznego Niedostępne w Polsce Niedostępne w Polsce Niedostępne w Polsce

Kod EAN bez walizki z tworzywa sztucznego – – –
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Szlifierki mimośrodowe

Szlifierki taśmowe
Szlifierka 
rolkowa

Dane techniczne PEX 400 AE PEX 300 AE PEX 220 A
Moc nominalna 350 W 270 W 220 W

Ø talerza szlifierskiego 125 mm 125 mm 125 mm

Prędkość oscylacyjna 4 000 – 21 200 min–1 4 000 – 24 000 min–1 24 000 min–1

Mimośród 2,5 mm 2 mm 1,25 mm

Waga 1,9 kg 1,5 kg 1,2 kg

Bosch Low Vibration   –

Mocowanie na rzepy   

System mikrofiltracji Bosch   

Wstępny wybór prędkości obrotowej   –

Softgrip   

Bosch Electronic   –

Dodatkowa rękojeść  – –

Aluminiowa obudowa  – –

W wyposażeniu standardowym
Mikrofiltr Bosch   

Papier ścierny  P80  P80  P80
Paper Assistant   –

Walizka z tworzywa sztucznego   –

Nr katalogowy 0 603 3A4 020 0 603 3A3 020 0 603 378 020

Kod EAN 3 165 140 594 448 3 165 140 594 387 3 165 140 327 893

Dane techniczne PBS 75 AE PBS 75 E (zestaw) PBS 75 A
Moc nominalna 750 W 750 W 710 W

Prędkość przesuwu taśmy 200 – 350 m/min 200 – 350 m/min 350 m/min

Powierzchnia szlifowania 76 x 165 mm 76 x 165 mm 76 x 165 mm

Wymiary taśmy 75 x 533 mm 75 x 533 mm 75 x 533 mm

Waga 3,5 kg 3,5 kg 3,4 kg

System mikrofiltracji Bosch   

System mocowania taśm szlifierskich   

Automatyczny system napinania taśmy   

Bosch Electronic   –

Zdejmowana rękojeść dodatkowa   

W wyposażeniu standardowym
Mikrofiltr Bosch  2 605 411 147  2 605 411 147  2 605 411 147
Adapter kątowy  2 605 702 037  2 605 702 037  2 605 702 037
Taśma szlifierska  2 608 606 071  2 608 606 071  2 608 606 071
Uchwyt + 2 zaciski śrubowe –  –

Prowadnica wzdłużna i kątowa –  –

Walizka z tworzywa sztucznego   –
Nr katalogowy z walizką z tworzywa 
sztucznego 0 603 2A1 120 Niedostępne 

w Polsce –

Kod EAN z walizką z tworzywa sztucznego 3 165 140 633 208 – –
Nr katalogowy bez walizki z tworzywa 
sztucznego – – 0 603 2A1 020

Kod EAN bez walizki z tworzywa 
sztucznego – – 3 165 140 633 154

Dane techniczne PRR 250 ES
Moc nominalna 250 W

Prędkość obrotowa bez obciążenia 1 600 – 3 000 min–1

Szerokość rolki szlifierskiej 5 – 60 mm

Waga 1,3 kg

Bosch SDS 

Bosch Electronic 

W wyposażeniu standardowym
Uchwyt do rolki szlifierskiej 

Rolka szlifierska 60 mm (P80) 

Rolka listkowa 60 mm (P80) 

Rolka listkowa 10 mm (P80) 

Walizka z tworzywa sztucznego 

Nr katalogowy 0 603 3B5 020

Kod EAN 3 165 140 716 628
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Akumulatorowe 
szlifierki uniwersalne

Szlifierki uniwersalne
Dane techniczne PSM 200 AES PSM 160 A PSM 100 A PSM 80 A PSM Primo
Moc nominalna 200 W 160 W 100 W 80 W 50 W

Prędkość oscylacyjna 6 000 – 26 000 min–1 24 000 min–1 26 000 min–1 26 000 min–1 24 000 min–1

Powierzchnia szlifowania, płyta Delta 104 cm² 104 cm² 104 cm² 104 cm² 93 cm²

Powierzchnia szlifowania, płyta prostokątna 164 cm² – – – –

⌀ oscylacji 1,8 mm 1,6 mm 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm

Waga 1,4 kg  1,4 kg  0,9 kg  0,9 kg 0,6 kg

Mikrofiltr Bosch     

System SDS   – – –

W wyposażeniu standardowym
Prostokątna płyta szlifierska  – – – –

Papier ścierny  P80 (Delta), 
 P80 (prostokąt)  P80, P120, P180  P80, P120, P180  P80, P120, P180  P80

Walizka z tworzywa sztucznego     –

Nr katalogowy 0 603 3B6 020 Niedostępne w Polsce 0 603 3B7 020 Niedostępne w Polsce 0 603 3B8 020

Kod EAN 3 165 140 717 953 – 3 165 140 718 011 – 3 165 140 718 066

Dane techniczne PSM 18 LI (1 aku.)
PSM 18 LI  
(tylko narzędzie)

PSM 10,8 LI (2 aku.) PSM 10,8 LI (1 aku.)
PSM 10,8 LI  
(tylko narzędzie)

Napięcie akumulatora 18 V 18 V 10,8 V 10,8 V 10,8 V

Prędkość oscylacyjna 22 000 min–1 22 000 min–1 22 000 min–1 22 000 min–1 22 000 min–1

Ø oscylacji 1,6 mm 1,6 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm

Powierzchnia szlifowania 104 cm2 104 cm2 104 cm2 104 cm2 104 cm2

Waga 1,3 kg 1,3 kg 0,7 kg 0,7 kg 0,7 kg

Bosch SDS   – – –

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)     

System mikrofiltracji Bosch   – – –

Mocowanie na rzepy     

W wyposażeniu standardowym
Papier ścierny  P80, P120, P180  P80, P120, P180  P80, P120, P180  P80, P120, P180  P80, P120, P180

1-godzinna ładowarka  1 600 Z00 001 –  1 600 Z00 03P  1 600 Z00 03P –

Akumulator  1 600 Z00 03U –  1 600 Z00 03K  1 600 Z00 03K –

Walizka z tworzywa sztucznego  2 609 004 207 –   –

Nr katalogowy 0 603 3A1 322 0 603 3A1 321 Niedostępne w Polsce 0 603 976 922 0 603 976 921

Kod EAN 3 165 140 740 029 3 165 140 571 999 – 3 165 140 740 296 3 165 140 643 092
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Narzędzia wielofunkcyjne

▶ �Wycinanie niewielkich szczelin  
w meblach

▶ �Przecinanie gwoździ i rur
▶ �Skracanie ościeżnicy drzwiowej podczas 

układania parkietu lub paneli

Narzędzia wielofunkcyjne

Piłowanie, cięcie, 
szlifowanie i zdzieranie 
w miejscach trudno 
dostępnych

PMF 190 E
PMF 10,8 LI

PMF 250 CES

Poradnik Bosch
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Nieważne, czy w wersji bezprzewodowej, czy z przewodem – 
narzędzia wielofunkcyjne firmy Bosch są tak różnorodne, jak 
Twoje pomysły. Niezależnie od rodzaju projektu, narzędzia 
wielofunkcyjne PMF 250 CES, PMF 190 E i PMF 10,8 LI pomogą 
Ci szybko uporać się z pracą – także w miejscach trudno 
dostępnych. W sytuacjach gdy wiele narzędzi dochodzi do  
kresu swoich możliwości, narzędzia wielofunkcyjne Bosch 
dopiero pokazują, na co je stać.

Poradnik Bosch pomoże Ci dobrać odpowiednie narzędzie 
do danego zakresu zadań.

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
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Oczyszczanie powierzchni z pozostałości 
po wykładzinach.

Obszerna oferta osprzętu daje 
możliwość realizacji nawet najbardziej 
śmiałych pomysłów.

Piłowanie i cięcie tuż przy krawędzi.

PMF 250 CES to prawdziwy wzór wszechstronności. Obojętne, 
czy trzeba zastąpić wykładzinę pięknym parkietem, odnowić  
fugi w łazience czy wreszcie odrdzewić poręcze na balkonie – 

szeroki asortyment praktycznego osprzętu pomoże szybko  
i w łatwy sposób uporać się z każdą pracą.

Narzędzia wielofunkcyjne 
Praktyczne urządzenia imponujące  

bogactwem zastosowań.

Constant Electronic  

Gwarantuje stałą, wysoką 

wydajność, także przy 

obciążeniu

Możliwość zamontowania zewnętrz-
nego systemu odsysania pyłu  

Gwarantuje bezpyłową pracę 

(dostępny jako osprzęt dodatkowy)

Płynna regulacja prędkości oscylacyjnej  

Możliwość obróbki różnych materiałów

Silnik o mocy 250 W  

Wydajny silnik z systemem 

łagodnego rozruchu

Rękojeść dodatkowa 

Niezawodność i bezpieczeństwo 

w każdej sytuacji

System Bosch SDS  

Szybka, łatwa i beznarzę-

dziowa wymiana osprzętu

Oscylacja 

15 000 – 20 000 oscylacji na 

minutę, kąt oscylacji 2,8 stopnia

Osprzęt do narzędzi wielo-
funkcyjnych str. 123
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Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
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Narzędzia 
wielofunkcyjne

Akumulatorowe 
narzędzia wielofunkcyjne

Dane techniczne PMF 250 CES (zestaw) PMF 250 CES PMF 190 E (zestaw) PMF 190 E
Moc nominalna 250 W 250 W 190 W 190 W

Kąt oscylacji 2,8° 2,8° 2,8° 2,8°

Prędkość oscylacyjna bez obciążenia 15 000 – 20 000 min–1 15 000 – 20 000 min–1 15 000 – 21 000 min–1 15 000 – 21 000 min–1

Waga 1,3 kg 1,3 kg 1,2 kg 1,2 kg

Bosch Electronic    

Constant Electronic   – –

Płynna regulacja prędkości oscylacyjnej    

System SDS   – –

W wyposażeniu standardowym
Brzeszczot HCS do cięcia wgłębnego, do drewna,  
32 x 40 mm, AIZ 32 EC  2 609 256 947  2 609 256 947  2 609 256 947  2 609 256 947

Brzeszczot segmentowy BIM, do drewna / metalu, 85 mm, 
ACZ 85 EB  2 609 256 943  2 609 256 943  2 609 256 943  2 609 256 943

Płyta szlifierska Delta 93 mm, AVI 93 G  2 609 256 956  2 609 256 956  2 609 256 956  2 609 256 956
Zestaw papierów ściernych Delta, do drewna, 93 mm  2 609 256 070  2 609 256 070  2 609 256 070  2 609 256 070
Brzeszczot BIM do cięcia wgłębnego, do twardego 
drewna, 32 x 40 mm, AIZ 32 BB  2 609 256 946 –  2 609 256 946 –

Brzeszczot BIM do cięcia wgłębnego, do metalu,  
32 x 30 mm, AIZ 32 AB – –  –

Brzeszczot BIM do cięcia wgłębnego, do drewna i gwoździ, 
65 x 40 mm, AIZ 65 BB  2 609 256 985 – – –

Brzeszczot segmentowy HM-RIFF, 85 mm, ACZ 85 RT – –  2 609 256 952 –

Skrobak HCS, elastyczny, 52 x 45 mm, ATZ 52 SFC – –  2 609 256 955 –

Brzeszczot do usuwania zaprawy HM-RIFF, 70 mm, AVZ 70 RT  2 609 256 C51 – – –

Skrobak sztywny HCS, 52 x 26 mm, ATZ 52 SC  2 609 256 954  2 609 256 954 – –
Czterostopniowy ogranicznik głębokości  
(do tarcz segmentowych)  2 609 256 C61  2 609 256 C61  2 609 256 C61  2 609 256 C61

Klucz imbusowy – –  

Walizka z tworzywa sztucznego    

Nr katalogowy Niedostępne w Polsce 0 603 100 620 0 603 100 521 0 603 100 520

Kod EAN – 3 165 140 666 404 3 165 140 669 542 3 165 140 660 679

Dane techniczne PMF 10,8 LI (2 aku.) PMF 10,8 LI (1 aku.) PMF 10,8 LI (tylko narzędzie)
Napięcie akumulatora 10,8 V 10,8 V 10,8 V

Kąt oscylacji 2,8° 2,8° 2,8°

Prędkość oscylacyjna bez obciążenia 5 000 – 20 000 mim–1 5 000 – 20 000 mim–1 5 000 – 20 000 mim–1

Waga 0,9 kg 0,9 kg 0,9 kg

Bosch Electronic   

Eco-Electronic   

Wstępny wybór prędkości obrotowej   

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora   

W wyposażeniu standardowym
Brzeszczot HCS do cięcia wgłębnego, do drewna,  
32 x 40 mm, AIZ 32 EC  2 609 256 947  2 609 256 947  2 609 256 947

Brzeszczot segmentowy BIM, do drewna / metalu, 85 mm, 
ACZ 85 EB  2 609 256 943  2 609 256 943  2 609 256 943

Płyta szlifierska Delta 93 mm, AVI 93 G  2 609 256 956  2 609 256 956  2 609 256 956
Zestaw papierów ściernych Delta, do drewna, 93 mm  2 609 256 070  2 609 256 070  2 608 605 165
1-godzinna ładowarka  2 607 225 514  2 607 225 514 –

Akumulator(y)  2 607 336 909  2 607 336 909 –

Klucz imbusowy   

Walizka z tworzywa sztucznego   –

Nr katalogowy 0 603 101 923 Niedostępne w Polsce 0 603 101 924

Kod EAN 3 165 140 740 227 – 3 165 140 798 099
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Zeskanuj kod
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Szlifierki kątowe

▶ �Cięcie starych balustrad schodowych, 
rur wodociągowych, rynien deszczowych

▶ �Cięcie płytek podłogowych
▶ �Cięcie krat żelaznych lub płyt stalowych
▶ �Cięcie masywnych belek

Szlifierki kątowe

Szlifowanie i przecinanie 
metalu

PWS 700-115
PWS 750-115
PWS 850-125

PWS 1900
PWS 1300-125 CE
PWS 1000-125 CE
PWS 1000-125 

Poradnik Bosch
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Mieszkaj tak, jak lubisz – nowe szlifierki kątowe firmy Bosch.  
Są optymalnie dostosowane do cięcia, szlifowania i obróbki 
szczotkami różnorodnych materiałów. Dzięki kompaktowej 
konstrukcji są wytrzymałe, wydajne i niezwykle poręczne. 
Gwarantują wygodę i pełną kontrolę podczas pracy. Nowy, 
opatentowany przez firmę Bosch, system Dust Protection 

zapobiega przedostawaniu się pyłu szlifierskiego do wnętrza 
narzędzi i gwarantuje w ten sposób ich dłuższą żywotność.

Poradnik Bosch pomoże Ci dobrać odpowiednie narzędzie 
do danego zakresu zadań.

Przecinarki do płytek  
na str. 81

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
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Bezpieczne cięcie.Płynna regulacja prędkości obrotowej  
do pracy w różnych materiałach.

Efektywna obróbka szczotkami.

Innowacyjne wzornictwo rękojeści nowej szlifierki kątowej  
PWS 1300-125 CE zapewnia optymalną wygodę i bezpieczne 
prowadzenie narzędzia. Bezstopniowa regulacja prędkości 
obrotowej umożliwia pracę w każdym materiale. 

Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem i system 
automatycznego wyłączania w razie zablokowania tarczy 
gwarantują maksymalne bezpieczeństwo pracy.

Szlifierki kątowe
Moc i pełna kontrola.

Komfort  

Nowa ergonomiczna rękojeść 

z miękką okładziną Softgrip, 

uchwytem do zawieszenia narzę-

dzia i dużym przełącznikiem

Wszechstronność  

Płynna regulacja prędkości 

obrotowej umożliwiająca 

dostosowanie tempa pracy do 

rodzaju obrabianego materiału

Elastyczność  

Możliwość zamontowania rękojeści 

po obu stronach – dla osób prawo- 

i leworęcznych

Łatwa obsługa  

Szybka i wygodna wymiana tarcz dzięki 

blokadzie wrzeciona

Wygoda 

Niższy poziom drgań dzięki 

zastosowaniu systemu  

Bosch Vibration Control

Wydajność  

Silnik o mocy 1 300 W

Osprzęt do szlifierek 
kątowych na str. 124

Bezpieczeństwo  

Kodowanie pokrywy ochronnej 

gwarantuje jej prawidłowy montaż
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Szlifierki kątowe

Dane techniczne PWS 1000-125 PWS 850-125 PWS 750-115 PWS 700-115
Moc nominalna 1 001 W 850 W 750 W 701 W

Ø tarcz szlifierskich 125 mm 125 mm 115 mm 115 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia 11 000 min–1 12 000 min–1 12 000 min–1 11 000 min–1

Waga 2,2 kg 1,8 kg 1,8 kg 1,7 kg

Szybkie przestawianie pokrywy ochronnej    

Rękojeść – –  

Rękojeść z systemem tłumienia drgań   – –

Constant Electronic – – – –

Łagodny rozruch – – – –

Ogranicznik prądu rozruchowego – – – –

Wstępny wybór prędkości obrotowej – – – –
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem po przerwie 
w dostawie prądu – – – –

Wyłącznik przeciążeniowy – – – –

Zabezpieczenie przed odrzutem – – – –

W wyposażeniu standardowym
Walizka z tworzywa sztucznego    –

Nr katalogowy 0 603 3A2 620 0 603 3A2 720 0 603 3A2 420 0 603 3A2 020

Kod EAN 3 165 140 668 125 3 165 140 593 991 3 165 140 593 946 3 165 140 593 885

Dane techniczne PWS 1900 PWS 1300-125 CE PWS 1000-125 CE
Moc nominalna 1 900 W 1 300 W 1 001 W

Ø tarcz szlifierskich 230 mm 125 mm 125 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia 6 600 min–1 11 500 min–1 11 500 min–1

Waga 5,5 kg 2,4 kg 2,1 kg

Szybkie przestawianie pokrywy ochronnej –  

Rękojeść – – –

Rękojeść z systemem tłumienia drgań   

Constant Electronic –  

Łagodny rozruch –  

Ogranicznik prądu rozruchowego –  

Wstępny wybór prędkości obrotowej –  

Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem po przerwie 
w dostawie prądu –  

Wyłącznik przeciążeniowy –  

Zabezpieczenie przed odrzutem –  

W wyposażeniu standardowym
Walizka z tworzywa sztucznego   

Nr katalogowy Niedostępne w Polsce 0 603 3A2 920 0 603 3A2 820

Kod EAN – 3 165 140 645 348 3 165 140 645 270
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Strugi i frezarki

▶ �Wygładzanie drewnianych belek
▶ �Fazowanie narożników i krawędzi
▶ �Kształtowanie drewnianych powierzchni

▶ �Frezowanie rowków, krawędzi i profili
▶ �Frezowanie połączeń przy 

konstruowaniu mebli
▶ �Wykonywanie kreatywnych projektów 

dekoratorskich

Strugi

Frezarki górnowrzecionowe

Struganie

Frezowanie

PHO 2000 
PHO 1500

PHO 3100

POF 1400 ACE
POF 1200 AE

Poradnik Bosch
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Moc i precyzja gwarantują doskonałe efekty obróbki drewna. 
Im bardziej kreatywne masz pomysły, tym ważniejszym narzę-
dziem stanie się dla Ciebie frezarka górnowrzecionowa Bosch, 
która pomoże Ci w realizacji tych pomysłów. Górnowrzecionowe 
frezarki Bosch mają wszechstronne zastosowania: od prac deko-
racyjnych do frezowania elementów łączeniowych stosowanych 
w meblarstwie. Możliwości obróbki drewna jakie dają frezarki 
górnowrzecionowe w zasadzie nie mają granic. Strug Bosch 
wykonuje swoją pracę w sposób charakterystyczny dla firmy 

Bosch: szybko, precyzyjnie i skutecznie. Bezpieczne prowadzenie 
narzędzia, bezstopniowa regulacja parametrów pracy oraz opa-
tentowany system Woodrazor umożliwiają struganie przy niewiel-
kim nakładzie siły. Frezarki górnowrzecionowe i strugi Bosch 
gwarantują najwyższy komfort pracy oraz precyzyjne efekty.

Poradnik Bosch pomoże Ci dobrać odpowiednie narzędzie
do danego zakresu zadań.

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
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Stabilny uchwyt prowadzący z regu-
lacją głębokości strugania umożliwia 
bezstopniową regulację parametrów 
pracy oraz gwarantuje bezpieczne 
prowadzenie narzędzia.

Łatwa i niemęcząca praca dzięki 
kompaktowej konstrukcji i niewiel-
kiej wadze.

Trzy rowki typu „V“ o różnych 
wielkościach umożliwiają łatwiejsze 
fazowanie krawędzi.

Strugi 
Wydajność – wysoka jakość obróbki  

powierzchni – łatwa praca.

Blokada włącznika 

Zintegrowane przyłącze 
do odsysania pyłu 

Znajduje się po prawej 

i po lewej stronie

Automatycznie rozkładana 
stopka parkująca  

Zapobiega uszkodzeniom 

obrabianego elementu lub 

noża w przypadku odłożenia 

narzędzia

System nożowy Woodrazor  

Umożliwia struganie przy niewielkim 

nakładzie siły i gwarantuje doskonały 

efekt obróbki

Udoskonalony wydmuch wiórów  

Zapobiega zatorom i gwarantuje 

ciągłość pracy

Uchwyt prowadzący z regulacją 
głębokości strugania  

Umożliwia bezpieczną obsługę 

narzędzia oraz bezstopniową 

regulację parametrów pracy

Rowki typu „V“  

Trzy rowki typu „V“ o różnych 

wielkościach umożliwiają łatwiejsze 

fazowanie krawędzi

Strug PHO 3100 wykonuje swoją pracę w sposób charaktery-
styczny dla firmy Bosch: szybko, precyzyjnie i skutecznie. 
Uchwyt prowadzący z regulacją głębokości strugania umożliwia 
bezpieczną obsługę narzędzia oraz bezstopniową regulację 

parametrów pracy. Opatentowany system Woodrazor umożliwia 
struganie przy niewielkim nakładzie siły, łatwą i szybką wymianę 
noża oraz najwyższą jakość obróbki.

Osprzęt do strugów  
na str. 125
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Łatwa i szybka wymiana frezów dzięki 
zintegrowanej blokadzie wrzeciona.

Górnowrzecionowe frezarki Bosch 
mają wszechstronne zastosowanie: 
od prac dekoracyjnych do frezowania 
elementów łączeniowych stosowa-
nych w meblarstwie.

Precyzyjna regulacja głębokości 
frezowania – idealne rozwiązanie 
do wymagających prac. Dokładność 
do 0,1 mm.

Frezarki górnowrzecionowe 
Maksymalna wydajność  

i najwyższa precyzja. 

Blokada wrzeciona  

ułatwia i przyspiesza 

wymianę frezów

Przezroczysta osłona 

Chroni przed wiórami

System Bosch Electronic 

umożliwia dopasowanie prędkości 

obrotowej do właściwości 

obrabianego materiału

Precyzyjna regulacja głębokości 
frezowania  

Umożliwia dokładne ustawienie 

głębokości frezowania

Zintegrowana dioda  

Dobrze oświetla obrabiany 

materiał

Ergonomiczne wzornictwo  

Miękka rękojeść Softgrip zapewnia 

komfortową i bezpieczną pracę

Wydajny silnik o mocy 1 400 W  

Do wymagających prac we wszystkich 

rodzajach drewna

Wydajna i precyzyjna frezarka górnowrzecionowa POF 1400 ACE 
umożliwia kreatywną pracę przy obróbce drewna. Górnowrze-
cionowe frezarki Bosch mają wszechstronne zastosowania: od 
prac dekoracyjnych do frezowania elementów łączeniowych  
stosowanych w meblarstwie. Możliwości obróbki drewna przy 

wykorzystaniu frezarek górnowrzecionowych w zasadzie nie 
mają granic. Główne obszary zastosowania tych narzędzi to:  
frezowanie krawędziowe, profilowe, wpustowe, głębokie row
kowanie i kopiowanie.

Osprzęt do frezarek 
na str. 125
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Frezarki 
górnowrzecionowe

Strugi

Dane techniczne POF 1400 ACE POF 1200 AE
Moc nominalna 1 400 W 1 200 W

Maks. skok korpusu frezarki 55 mm 55 mm

Uchwyt narzędziowy (w wyposażeniu) 6 mm, 8 mm i 1/4" 6 mm, 8 mm i 1/4"

Prędkość obrotowa bez obciążenia 11 000 – 28 000 min–1 11 000 – 28 000 min–1

Waga 3,5 kg 3,4 kg

Blokada wrzeciona  

System Bosch SDS do wymiany bolców kopiujących  

Wstępny wybór prędkości obrotowej  

Bosch Constant Electronic  –
Regulacja głębokości frezowania  
(Fine Depth Control)  –

Zintegrowana dioda (PowerLight)  –

W wyposażeniu standardowym
Trzpień centrujący  

Bolec kopiujący (Ø 17 mm)  2 609 200 139  2 609 200 139
Frez do wpustów (Ø 8 mm)  2 608 628 381  2 608 628 381
Zaciski  3 szt  3 szt
Klucz widełkowy  

Prowadnica równoległa  

Adapter do odsysania pyłu  2 600 499 077  2 600 499 077
Walizka z tworzywa sztucznego  2 605 438 643 –

Nr katalogowy 0 603 26C 820 0 603 26A 100 

Kod EAN 3 165 140 452 540 3 165 140 451 628

Dane techniczne PHO 3100 PHO 2000* PHO 1500*
Głębokość strugania 0 – 3,1 mm 0 – 2,0 mm 0 – 1,5 mm

Głębokość wręgowania 0 – 9 mm 0 – 8 mm 0 – 8 mm

Moc nominalna 750 W 680 W 550 W

Szerokość strugania 82 mm 82 mm 82 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia 16 500 min–1 19 500 min–1 19 500 min–1

Waga 2,6 kg 2,4 kg 2,4 kg

Blokada włącznika   

Rowki typu „V“  (3 szt.)  (3 szt.)  (3 szt.)

Stopka parkująca   

Wyrzut wiórów na prawą lub lewą stronę   –

W wyposażeniu standardowym
Obustronny nóż z węglików spiekanych  2 608 635 376  2 608 635 376  2 608 635 376
Klucz imbusowy   

Prowadnica równoległa  2 607 000 102 – –

Walizka z tworzywa sztucznego  – –

Nr katalogowy 0 603 271 120 0 603 2A4 120 0 603 2A4 020

Kod EAN 3 165 140 441 162 3 165 140 776 073 3 165 140 776 097

* dostępne od lutego 2015
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Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej



Easy

Easy

Easy

Easy

Easy
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Universal

Universal

Universal
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Universal

Universal
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Expert

Expert

Expert

Expert

Expert
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Narzędzia stacjonarne

▶ �Cięcie drewnianych desek podłogo-
wych i paneli ściennych

▶ �Cięcie listew i desek
▶ �Przecinanie kantówek o niewielkich 

rozmiarach

▶ �Przecinanie kantówek o większych 
rozmiarach

▶ �Cięcie materiałów arkuszowych i płyt
▶ �Seryjne przycinanie paneli

▶ �Prostoliniowe cięcie drewna, laminatu, 
tworzyw sztucznych lub aluminium

▶ �Cięcie listew przypodłogowych, pod 
kątem od –45° do +45°

▶ �Mocowanie i obróbka różnorodnych 
elementów

▶ �Transport i przechowywanie narzędzi 
stacjonarnych

▶ �Uproszczone układanie, wyrównywanie 
i dociskanie paneli, dużych płyt 
drewnianych i belek

▶ �Wiercenie, w szczególności w twardych 
materiałach, np. w metalu

▶ �Wiercenie otworów w drobnych 
elementach, które trudno zamocować

▶ �Wiercenie precyzyjne

▶ �Dokładne przycinanie płytek ściennych 
i podłogowych

Ukośnice

Stołowe piły tarczowe

Prowadnice

Stoły robocze

Wiertarka stacjonarna

Przecinarki do płytek

Cięcie długich i wąskich 
elementów

Cięcie dużych i długich 
elementów

Przycinanie płyt lamino-
wanych i parkietów

Pomocne przy obróbce

Wiercenie

Cięcie płytek

PCM 7 S
PCM 7

PLS 300 (set)
PLS 300

PTA 1000
PWB 600

PTC 1

PCM 8 ST
PCM 8 S

PTS 10 T
PTS 10
PPS 7 S

PTA 2400
PTA 2000

PBD 40

PTC 640
PTC 470

Poradnik Bosch
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Stołowa piła tarczowa, ukośnica czy prowadnica – narzędziami 
Bosch wykonasz zawsze doskonałe cięcia. Bez trudu przytniesz 
np. deski parkietowe, listwy przypodłogowe, panele lamino-
wane, belki tarasowe, ramy obrazów czy wreszcie płyty drew-
niane. Narzędzia stacjonarne w mgnieniu oka poradzą sobie 
także z cięciami ukośnymi. Natomiast przy cięciu płytek lub 
gresu pomoże przecinarka do płytek w połączeniu z prowadnicą. 

Do prac związanych z wierceniem optymalnym wyborem jest 
wiertarka stacjonarna. Z pomocą narzędzi stacjonarnych Bosch 
łatwiej i szybciej zrealizujesz wszystkie projekty, nawet te więk-
sze i bardziej złożone. Narzędzia stacjonarne Bosch wyróżniają 
się wyjątkową precyzją, zarówno przy cięciach prostoliniowych  
i pod kątem, jak i podczas wiercenia lub cięcia płytek. Tutaj znaj-
dziesz odpowiednie narzędzie do każdego zadania.

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
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Lekka i zwarta konstrukcja oraz 
praktyczny uchwyt umożliwiają 
łatwy transport.

Praktyczne podpórki boczne 
gwarantują wysoki komfort cięcia 
długich elementów.

Przyłącze do odkurzacza umożliwia 
czystą pracę.

Ukośnice
Idealne do precyzyjnego cięcia 

mniejszych elementów.

Zwarta konstrukcja, niewielki ciężar i praktyczny uchwyt ułatwiają 
transport ukośnicy na miejsce pracy. Zintegrowany mechanizm 
przesuwu ukośnicy PCM 7 S umożliwia wykonanie precyzyjnych 
cięć o wysokości do 40 mm i szerokości do 220 mm. Najwyższa 

precyzja dzięki wydajnemu silnikowi o mocy 1 200 W, laserowi 
i wysokiej jakości tarczy. Zacisk do mocowania elementów 
i worek na pył lub przyłącze do odsysania pyłu gwarantują  
czystą obróbkę różnych materiałów.

Praktyczny uchwyt  

Umożliwia komfortowy trans-

port narzędzia na miejsce pracy

Praktyczne podpórki boczne  

Zapewniają stabilne podparcie podczas 

cięcia długich elementów

Zacisk  

Służy do mocowania 

obrabianych elementów

Blokada wrzeciona  

Gwarantuje szybką 

i bezpieczną wymianę tarcz

Laser  

Ułatwia cięcie poprzez wyświetlanie 

linii na obrabianym materiale

Zintegrowana funkcja 
przesuwu  

Umożliwia dokładne cięcie 

także szerszych materiałów
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Bardzo elastyczna i precyzyjna 
uniwersalna prowadnica pozwala 
na zamocowanie materiału 
w zakresie od +90° do −90°.

Dzięki zintegrowanemu laserowi pilarką 
PPS 7 S można ciąć precyzyjnie i bez 
wysiłku.

Praktyczny element poszerzający 
zapewnia komfortowe i precyzyjne  
cięcie długich i szerokich materiałów.

Pilarki stołowe 
Idealne połączenie  

pilarki stołowej i ukośnicy.

Element poszerzający 

Można go zamontować po obu 

stronach stołu, co ułatwia cięcie 

dużych materiałów

Wytrzymały stół aluminiowy  

Solidny stół aluminiowy  

do cięcia dużych elementów

Funkcja przesuwu 

Tarcza porusza się w kie-

runku zamocowanego 

materiału, zapewniając 

szybkie i dokładne cięcia Odprowadzenie pyłu 

Gwarantuje czystą pracę 

i mniej nakładów związanych 

z pracami porządkowymi

Wydajny silnik  

Silnik o mocy 1 400 W i prędkości 

obrotowej na biegu jałowym 

wynoszącej 4 800 min–1

Zintegrowany laser  

Wskazuje linię cięcia, 

gwarantując dokładne 

efekty pracy

System Bosch Constant Electronic 

Zapewnia stałą prędkość obrotową 

niezależnie od obciążenia

Pilarka stołowa z przesuwem PPS 7 S firmy Bosch z wydajnym 
silnikiem o mocy 1 400 W to idealne narzędzie do precyzyjnych 
cięć w materiałach większych rozmiarów. Funkcja 2 w 1 umożli-
wia wysoce precyzyjne cięcia wzdłuż, w poprzek oraz cięcia uko-
śne. Narzędzie jako stołowa pilarka tarczowa jest doskonałe do 
cięcia płyt, a jako ukośnica z funkcją przesuwu jest idealne do 

seryjnego cięcia paneli. Aby obrabiany materiał miał lepsze pod-
parcie, powierzchnię stołu pilarskiego można powiększyć dzięki 
praktycznym elementom rozszerzającym. Znajdująca się w wypo-
sażeniu standardowym uniwersalna prowadnica ułatwia wykona-
nie cięć pod kątem: wystarczy ją przyłożyć i przy pomocy funkcji 
przesuwu przesunąć tarczę w stronę zamocowanego materiału.
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Podziałka kątowa  

Do precyzyjnego ustawiania kątów 

cięcia w zakresie od –45° do +45°

Dodatkowe elementy poszerzające 

Do podparcia dłuższych materiałów

Podziałka do precyzyjnego ustawiania  
cięć ukośnych w zakresie od –45° do +45°.

Cięcia ukośne w zakresie od 
–45° do +45°.

W połączeniu z PTC 1 idelane 
rozwiązanie również do cięcia płytek.

Modułowe podpórki  

Do podtrzymywania szerokich 

materiałów

Precyzyjna praca  

Cięcia ukośne w zakresie  

od –45° do +45°

Aluminiowa szyna prowadząca  

Cięcia wzdłużne do długości 

31,5 cm z prowadnicą

Wszechstronność i wygoda  

Cięcia ukośne w zakresie od 

–45° do +45°

Koniec z niedokładnym cięciem paneli oraz listew przypodłogo-
wych! Nowa prowadnica PLS 300 została zaprojektowana 
z myślą o precyzyjnym cięciu paneli laminowanych i drewnianych 
oraz listew, tworzyw sztucznych i aluminium przy pomocy wyrzy-
narki. Wystarczy zamocować element w prowadnicy, umieścić 

wyrzynarkę w szynie prowadzącej, aby z dokładnością do 
jednego milimetra wykonać cięcia w linii prostej, pod kątem 
i ukośne. A za pomocą przecinarki do płytek można łatwo  
i precyzyjnie przyciąć także płytki. 

Prowadnice 
Do precyzyjnych cięć prostoliniowych 

i ukośnych. 

Przecinarki do płytek  
na str. 81
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Wytrzymały stelaż aluminiowy  
i bambusowy blat roboczy 
ze zintegrowanym schowkiem.

Lekka i kompaktowa konstrukcja 
ułatwia transport i przechowywanie 
stołu.

Innowacyjny mechanizm składania 
dzięki któremu rozkładanie i składa-
nie stołu trwa kilka sekund.

Stoły robocze
Ułatwiają majsterkowanie.

Blat roboczy wykonany z bambusa  

Wytrzymały i wodoodporny

4 zaciski w wyposażeniu 
standardowym 

Do mocowania elementów 

o różnych kształtach

Mechanizm składania  

Szybkie i beznarzędziowe 

rozkładanie i składanie

Stelaż aluminiowy  

Stabilny, wytrzymały i lekki

Funkcja zaciskowa  

Bezpieczne i stabilne mocowanie 

obrabianego materiału

Praktyczny schowek  

Dla osprzętu i akcesoriów 

pomocniczych

Dzięki innowacyjnemu mechanizmowi składania stół roboczy 
PWB 600 można wyjątkowo szybko i łatwo rozłożyć i złożyć – 
potrzeba na to nie więcej niż 5 sekund. Dlatego stół PWB 600 
jest chętnie wykorzystywany nawet podczas drobnych prac.  

Przy tym stół ten jest, dzięki aluminiowemu stelażowi i bambu-
sowemu blatowi roboczemu, niezwykle stabilny i wytrzymały. 
Nawet duże elementy mogą zostać na nim z łatwością zamoco-
wane.
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Pokrętło z miękką  
okładziną Softgrip 

Gwarantuje wygodną 

i kontrolowaną pracę

2-biegowa przekładnia 

Łatwe sterowanie mocą 

i prędkością obrotową

Zintegrowany laser umożliwia 
dokładne ułożenie obrabianego 
elementu.

Łatwy odczyt głębokości wiercenia 
i prędkości pracy na cyfrowym 
wyświetlaczu.

Elektroniczne sterowanie prędkością 
obrotową i system Bosch Constant 
Electronic umożliwiają dostosowanie 
tempa wiercenia do właściwości obra-
bianego materiału oraz zapewniają stałą 
prędkość niezależnie od obciążenia.

Komfort obsługi  

Funkcja kontroli, funkcja 

uruchamiania narzędzia oraz 

funkcja Quick-Stop w jednym 

przełączniku

Laser i dioda LED  

Wygodne i precyzyjne 

wiercenie punktowe

Wyświetlacz  

Cyfrowy wyświetlacz ułatwia 

precyzyjne ustawienie głębokości 

wiercenia oraz prędkości obróbki

Zacisk szybkomocujący  

Możliwość wygodnego mocowania 

także okrągłych elementów

Płyta aluminiowa  

Zapewnia stabilność

Podczas wiercenia otworów w twardych materiałach, np. w metalu 
lub podczas obróbki drobnych elementów, które trudno zamo
cować, tradycyjne wiertarki często zawodzą. Zwykle, oprócz pre-
cyzji, brakuje im także wystarczającej mocy do wykonania takich 
otworów. Zupełnie inaczej jest w przypadku bardzo wydajnej, 

a jednocześnie precyzyjnej wiertarki stacjonarnej PBD 40. Jest 
ona zawsze gotowa do pracy i posiada wiele inteligentnych  
rozwiązań, bez których trudno sobie wyobrazić warsztat ambit-
nego majsterkowicza.

Wiertarka stacjonarna
Precyzja i komfort obsługi.
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Wygodne nacinanie płytek dzięki wytrzy-
małemu krążkowi tnącemu pokrytemu 
tytanem.

Nacinanie i łamanie płytek bez wysiłku 
i podczas jednego ustawienia narzędzia.

Stabilna prowadnica kątowa 45° 
umożliwia precyzyjne cięcia po 
przekątnej.

Ruchomy ogranicznik  

Do szybkiego i wygodnego 

wykonywania cięć seryjnych

Krążek tnący z powłoką 
tytanową  

Wyjątkowo długa żywotność

Aluminiowa podstawa 

Stabilna i wytrzymała

Linijka z blokadą kąta  

Dokładne przecinanie płytek – 

także pod kątem 45°

Krzywe i połamane płytki należą wreszcie do przeszłości.  
Za pomocą przecinarki do płytek PTC 640 można szybko 
i precyzyjnie naciąć, a następnie przełamać płytki – i to 
w jednym cyklu pracy. Dzięki wysokiej jakości, powleczonemu 

tytanem krążkowi tnącemu, bezpiecznej funkcji zaciskowej, 
linijce i prowadnicy bocznej, efekty pracy są dokładnie takie, jak 
być powinny – precyzyjne. Jeżeli zastosujesz prowadnicę kątową 
45°, również cięcia po przekątnej nie będą już problemem.

Przecinarki do płytek 
Szybko, łatwo i precyzyjnie.

Szyna prowadząca z zaciskami  

Umożliwia bezpieczne 

zamocowanie płytki i zapobiega 

jej przesuwaniu

Wsporniki boczne 

Wygodne przecinanie pytek 

o większych rozmiarach
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Ukośnice

Pilarki stołowe

Dane techniczne PCM 8 ST* PCM 8 S PCM 7 S PCM 7
Moc nominalna 1 200 W 1 200 W 1 200 W 1 100 W

Prędkość obrotowa bez obciążenia 5 200 min–1 5 200 min–1 4 800 min–1 4 800 min–1

Ø nominalna tarczy 210 mm 210 mm 190 mm 190 mm

Ø otworu tarczy 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Głębokość cięcia przy 0° / 0° 70 x 282 mm 70 x 282 mm 40 x 220 mm 50 x 110 mm

Głębokość cięcia przy 45° / 0° 70 x 200 mm 70 x 200 mm 40 x 150 mm 50 x 76 mm

Ilość zębów 48 48 40 40

Waga 21,6 kg 18,6 kg 11,8 kg 8 kg

Laser ułatwiający cięcie 4 4 4 4

Element wydłużający stół 4 4 4 –

Funkcja przesuwu 4 4 4 –

Zintegrowana dioda (PowerLight) 4 4 – –

W wyposażeniu standardowym
Tarcza pilarska Standard – – 4 2 609 256 821 4 2 609 256 821 
Tarcza pilarska Optiline Wood z węglików spiekanych 4 2 608 640 430 4 2 608 640 430 – –

Zacisk do mocowania elementów – – 4 4

Kombinacja zacisków do mocowania elementów 4 4 – –

Podstawa 4 – – –

Nr katalogowy Niedostępne w Polsce 0 603 B02 000 0 603 B01 300 0 603 B01 200

Kod EAN – 3 165 140 366 359 3 165 140 578 790 3 165 140 424 325

* dostępne od sierpnia 2015

Dane techniczne PPS 7 S PTS 10 PTS 10 T
Moc nominalna 1 400 W 1 400 W 1 400 W

Prędkość obrotowa bez obciążenia 4 800 min–1 5 000 min–1 5 000 min–1

Ø nominalna tarczy 190 mm 254 mm 254 mm

Ø otworu tarczy 30 mm 30 mm 30 mm

Ilość zębów 36 40 40

Głębokość cięcia przy 0° 62 mm 75 mm 75 mm

Głębokość cięcia przy 45° 36 mm 63 mm 63 mm

Maks. szerokość cięcia (funkcja przesuwu) 212 mm – –

Prowadnica kątowa – +60° do –60° +60° do –60° 

Uniwersalna prowadnica +90° do –90° – – 

Kąt nachylenia w pionie –1,5° do +46,5° 0 do 45° 0 do 45°

Waga 23,2 kg 26 kg 29,2 kg

Funkcja przesuwu – 4 4

Bosch Constant Electronic 4 – –

Laser ułatwiający cięcie 4 – –

System łagodnego rozruchu 4 4 4

W wyposażeniu standardowym
Tarcza pilarska Optiline Wood z węglików spiekanych – 2 608 640 443 2 608 640 443

Element wydłużający / poszerzający stół 4 4 4

Drążek przesuwny 4 4 4

Podstawa – – 4

Prowadnica wzdłużna i kątowa – 4 4

Uniwersalna prowadnica 4 – – 

Klucz sześciokątny 4 – –

Nr katalogowy 0 603 B03 300 0 603 B03 400 –

Kod EAN 3 165 140 592 611 3 165 140 654 203 –



UniversalUniversalExpert Expert

Expert Expert Expert Universal

Universal Universal

Narzędzia stacjonarne

N
ar

zę
dz

ia
 s

ta
cj

on
ar

ne

|  83

Prowadnice

Stoły robocze

Wiertarka 
stacjonarna

Przecinarki 
do płytek

Dane techniczne PLS 300 (zestaw) PLS 300
Maks. wydajność cięcia przy 0° 315 mm 315 mm

Maks. wydajność cięcia przy 45° 200 mm 200 mm

Maks. wysokość cięcia 25 mm 25 mm

Cięcia ukośne poziome ± 45° ± 45°

Cięcia ukośne pionowe ± 45° ± 45°

Waga 3,6 kg 3,4 kg

W wyposażeniu standardowym
Brzeszczot T 144 DP 4 4

PTC 1 (z prowadnicą ze skalą i 2 stożkami ułatwiają-
cymi łamanie płytek) 4 –

Nr katalogowy Niedostępne w Polsce 0 603 B04 000

Kod EAN – 3 165 140 534 055

Dane techniczne PTA 2400 PTA 2000 PTA 1000 PWB 600
Wysokość stołu roboczego 820 mm 595 mm 700 – 1 150 mm 553 mm

Długość stołu roboczego z elementem wydłużającym 2 440 mm – – –

Długość stołu roboczego bez elementu wydłużającego 1 220 mm – – 680 mm

Obciążenie bez elementów wydłużających 160 kg – – –

Obciążenie z elementem wydłużającym 110 kg – – –

Obciążenie każdego z elementów wydłużających 25 kg – – –

Maks. obciążenie – 125 kg 100 kg 200 kg

Waga 20,4 kg 13 kg 6,2 kg 11,6 kg

Ogranicznik 4 – 4 –

W wyposażeniu standardowym
Zestaw uchwytów maszynowych 4 – – –

Zestaw mocujący do PTS 10 i PPS 7 S – 4 – –

Adapter 4 – – –

4 szczęki mocujące – – – 4

Nr katalogowy 0 603 B05 000 0 603 B05 300 0 603 B05 100 0 603 B05 200

Kod EAN 3 165 140 542 203 3 165 140 654 487 3 165 140 575 775 3 165 140 612 272

Dane techniczne PBD 40
Moc nominalna 710 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia 
(1. / 2. bieg) 200 – 850/600 – 2 500 min–1

Typ lasera 650 nm, <1 mW

Klasa lasera 2

Maks. ø wiercenia w drewnie 40 mm

Maks. ø wiercenia w stali 13 mm
Zakres mocowania uchwytu 
wiertarskiego 1,5 – 13 mm

Skok 90 mm

Wymiary podstawy (szer. x gł. x wys.) 330 x 350 x 30 mm

Waga 11,2 kg

Laser ułatwiający wiercenie 4

Zintegrowana lampka 4

W wyposażeniu standardowym
Zacisk szybkomocujący 4

Prowadnica równoległa 4

Klucz imbusowy 4

Nr katalogowy 0 603 B07 000

Kod EAN 3 165 140 569 187

Dane techniczne PTC 640* PTC 470* PTC 1
Maks. długość cięcia przy 
cięciach wzdłużnych (0°) 640 mm 470 mm 340 mm**

Maks. wielkość płytek przy 
cięciach po przekątnej (45°) 450 x 450 mm 330 x 330 mm –

Maks. wysokość cięcia 12 mm 12 mm 10 mm

Cięcia ukośne poziome 0 – 45° 0 – 45° ± 45°**

Waga 9,1 kg 7,4 kg 0,2 kg

W wyposażeniu 
standardowym
Prowadnica ze skalą – – 4

2 stożki ułatwiające łamanie 
płytek – – 4

Nr katalogowy 0 603 B04 400 0 603 B04 300 Niedostępne w Polsce

Kod EAN 3 165 140 743 310 3 165 140 743 303 –

* dostępne od lutego 2015
** w połączeniu z prowadnicą PLS 300
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Marzysz o zmianie koloru? Nasze systemy natryskowe pomogą 
nanieść nie tylko farbę, lecz także inne substancje z równie 
olśniewającym efektem. Chcesz usunąć tynk, oszlifować gipsowe 
fugi, zedrzeć stare tapety lub usunąć resztki kleju?  Najwłaściw-
szym wyborem będzie narzędzie do obróbki ścian PWR 180 CE, 
wyposażone w wiele różnorodnych końcówek. 

Poradnik Bosch pomoże Ci dobrać odpowiednie narzędzie  
do danego zakresu zadań.

▶ �Wszystkie projekty związane z obróbką 
drewna, takie jak: pokrywanie powłoką 
malarską drewnianych sufitów, belek, 
oszlifowanych schodów, mebli itp. 

▶ �Lakierowanie grzejników

▶ �Szybkie, kryjące malowanie ścian  
i sufitów – także na trudnych 
powierzchniach

▶ �Wygładzanie fug gipsowych
▶ �Usuwanie resztek kleju
▶ �Usuwanie i wygładzanie surowych  

i strukturalnych tynków
▶ �Perforacja i usuwanie starych tapet
▶ �Szlifowanie i polerowanie większych 

powierzchni

Narzędzia do malowania

Narzędzia do obróbki ścian

Nakładanie lakierów 
i lazur

Nakładanie farb dysper-
syjnych i ściennych

Obróbka ścian

PFS 2000
PFS 1000

PFS 3000-2
PPR 250

PFS 5000 E

PWR 180 CE

Poradnik Bosch

PFS 5000 EPFS 3000-2
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Łatwa i szybka zmiana używanej 
substancji.

Ochrona i lakierowanie powierzchni 
drewnianych wewnątrz i na zewnątrz.

Technologia ALLPaint firmy Bosch 
umożliwia rozpylanie farb do ścian 
wewnętrznych, lakierów i lazur tylko 
jednym narzędziem.

Narzędzia do malowania
Jeden system natryskowy do wszystkich rodzajów

 substancji: farb ściennych, lakierów i lazur.

Wydajność 

Silnik o mocy 1 200 W umożliwia 

rozpylanie farby bez wcześniejszego 

rozcieńczenia

Wygoda 

Duża mobilność dzięki 

4-metrowemu wężowi 

i wbudowanym kółkom

Schowek 

Użyteczny schowek na wąż 

i przewód sieciowy

Komfort 

Zbiornik z praktycznym systemem 

SDS umożliwia szybkie dolewanie 

rozpylanej substancji i łatwe 

czyszczenie

Przycisk nożny 

Do włączania i wyłączania 

narzędzia

Wszechstronność  

Technologia ALLPaint: łatwe 

rozpylanie wszystkich rodzajów 

substancji

Ciągłość pracy 

Pojemnik na farbę z funkcją 

ConstantFeed zapewniającą 

równomierne doprowadzenie 

farby, także podczas prac nad 

głową lub tuż przy podłodze

Technologia ALLPaint firmy Bosch umożliwia rozpylanie farb do 
ścian wewnętrznych, lakierów i lazur tylko jednym narzędziem – 
PFS 5000 E. W zależności od rozpylanej substancji należy ustawić 

odpowiedni tryb pracy i rozpocząć malowanie. Dzięki temu 
możliwe jest uzyskanie imponujących efektów bez dużego 
nakładu pracy.
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Bezstopniowa regulacja prędkości  

Tempo pracy dostosowane do właściwości 

obrabianej powierzchni (450-1 650 min–1)

Praca blisko krawędzi  

Łatwa obróbka krawędzi 

i narożników dzięki możliwości 

zdjęcia części pokrywy

Komfort obsługi  

Łatwa i wygodna wymiana osprzętu 

dzięki blokadzie wrzeciona

Inteligentne przechowywanie  

Oszczędność miejsca dzięki 

możliwości przechowywania 

węża na pojemniku na pył 

i specjalnemu miejscu na 

głowicę

Wygoda  

Przestawny uchwyt 

znacząco ułatwia obsługę

Wszechstronność  

Bogata oferta osprzętu umożliwia: usuwanie 

tapet, szlifowanie betonu i gipsu, kształtowanie 

struktury, wygładzanie ścian i powierzchni 

drewnianych

Bezpyłowa praca  

System Bosch EasyClean pracujący bez użycia worków odsysa 

do 90% pyłu powstającego podczas obróbki. Pojemnik na pył 

o pojemności 3 l można bez problemu wyjąć i umyć

Usuwanie tynku, szlifowanie fug gipsowych, perforacja tapet, 
usuwanie resztek kleju – narzędzie do obróbki ścian PWR 180 CE 
wraz z bogatą ofertą osprzętu można stosować do wszelkiego 

rodzaju powierzchni. Niebezpieczny dla zdrowia pył jest bezpo-
średnio odsysany przez system EasyClean.

Narzędzie do obróbki ścian 
Narzedzie do obróbki ścian  

o różnorodnych powierzchniach.

Łatwa perforacja i usuwanie 
starych tapet.

Doskonałe narzędzie do wygładzania 
gipsowych połączeń, powstający  
przy tej pracy drobny pył jest bezpo-
średnio odsysany. 

Z pomocą PWR 180 CE również męczące 
prace, jak na przykład usuwanie resztek 
kleju do płytek stają się dziecinnie łatwe.
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Narzędzie do 
obróbki ścian

Narzędzia do 
malowania

UniversalExpert Universal

ExpertExpert Expert

Easy Easy

Dane techniczne PFS 5000 E PFS 3000-2 PPR 250 PFS 2000* PFS 1000*
Moc nominalna 1 200 W 650 W 35 W 440 W 410 W

Maks. wydajność tłoczenia 0 – 500 ml/min 0 – 300 ml/min 0 – 500 ml/min 0 – 200 ml/min 0 – 100 ml/min

Pokrycie farbą 3 m²/min 2 m²/min 2,5 m²/min 1 m2/min 1 m2/min

Pojemnik na farbę 1 000 ml 1 000 ml nieograniczone 800 ml 800 ml

Waga 4,8 kg 2,0 kg 0,7 kg 1,9 kg 1,9 kg

Długość węża 4,0 m 2,0 m – 1,25 m 1,25 m

W wyposażeniu standardowym
Praca z farbami do drewna i metalu   –  

Praca z farbami do ścian     –

Pojemnik 1 000 ml   – – –

Pojemnik 1 000 ml z pokrywką  – – – –

Pojemnik 800 ml – – –  

Filtr do farb   – – –

Szczotka   – – –

Lejek z wbudowanym filtrem do farb – – –  –

Pasek naramienny –  –  

Nr katalogowy 0 603 207 200 0 603 207 100 0 603 2A0 000 0 603 207 300 0 603 207 000

Kod EAN 3 165 140 731 140 3 165 140 731 126 3 165 140 630 528 3 165 140 801 164 3 165 140 731 102

* dostępne od marca 2015

Dane techniczne
PWR 180* CE  
(set z dodatkowym osprzętem)

PWR 180 CE* (set) PWR 180 CE*

Moc nominalna 1 010 W 1 010 W 1 010 W

Maks. średnica zewnętrzna osprzętu 180 mm 180 mm 180 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia 450 – 1 650 min–1 450 – 1 650 min–1 450 – 1 650 min–1

Przepływ powietrza 1 800 l/min 1 800 l/min 1 800 l/min

Długość węża 2,5 m 2,5 m 2,5 m

Waga 3,6 kg 3,6 kg 3,6 kg

Pojemnik na pył   –

System EasyClean   –

Bosch Constant Electronic   

Wstępny wybór prędkości obrotowej   

Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem po 
przerwie w dostawie prądu   

W wyposażeniu standardowym
Karton   

Głowica   

Talerz szlifierski  2 609 006 924  2 609 006 924  2 609 006 924
Papier ścierny P24  2 609 256 D35  2 609 256 D35  2 609 256 D35
Papier ścierny P80  2 609 256 D38  2 609 256 D38  2 609 256 D38
Papier ścierny P120  2 609 256 D39  2 609 256 D39  2 609 256 D39
Perforator  2 609 256 D40 – –

Szczotka z tworzywa sztucznego  2 609 256 D48 – –

Pojemnik na pył   –

Klucz   

Filtr   –

Wąż odsysający   

Adapter – – 

Nr katalogowy 0 603 3C4 002 0 603 3C4 001 0 603 3C4 000

Kod EAN 3 165 140 790 000 3 165 140 789 998 3 165 140 789 981

* dostępne od lutego 2015
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Narzędzia czyszczące

▶ �Czyszczenie mebli ogrodowych i rowerów
▶ �Czyszczenie tarasów i ogrodów zimowych
▶ �Czyszczenie dużych pojazdów, przyczep  

i przyczep kempingowych

▶ �Odkurzanie wnętrz samochodów
▶ �Odkurzanie lekkich zabrudzeń  

(kurz, wióry, włosy)

▶ �Odkurzanie odpadów z budowy  
i rozbiórki, kamieni, ziemi i piasku

▶ �Odkurzanie urobku powstałego przy 
wierceniu

▶ �Odkurzanie płynów

Myjki wysokociśnieniowe

Akumulatorowy odkurzacz ręczny

Odkurzacze uniwersalne

Czyszczenie pod 
wysokim ciśnieniem

Odkurzanie

Odkurzanie

AQT 40-13
AQT 37-13 + 
AQT 37-13
AQT 35-12 + 
AQT 35-12 

AQT 45-14 X
AQT 42-13

AQT 33-10

PAS 18 LI

PAS 11-21
PAS 12-27 F
PAS 12-27

Poradnik Bosch
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Dzięki nowej linii myjek wysokociśnieniowych AQT prace porząd-
kowe wymagają minimum wysiłku i dają maksimum satysfakcji! 
Nasze nowe modele myjek zostały zaprojektowane do szybkiego 
i skutecznego wykonywania wszelkiego rodzaju prac porządko-
wych na zewnątrz. Również odkurzacze Bosch nie dają szans 
brudowi – od bezpyłowego szlifowania, wiercenia, frezowania 
lub piłowania, poprzez gruntowne czyszczenie tapicerki lub 
dywanów, aż po idealnie czyste podłogi.

Poradnik Bosch pomoże Ci dobrać odpowiednie narzędzie  
do danego zakresu zadań.

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
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Zintegrowane przechowywanie 
osprzętu  

Wygodny dostęp i przechowywanie 

osprzętu

Beznarzędziowe złączki SDS  

Szybkie i łatwe przygotowanie  

myjki do pracy

Obszerna oferta osprzętu do 
różnorodnych prac pielęgnacyjnych.

Efektywność czyszczenia i możliwość 
wszechstronnego zastosowania dzięki 
innowacyjnej dyszy 3 w 1.

Kompaktowa i łatwa w obsłudze – 
zwarta budowa, proste połączenia, 
składany uchwyt i zintegrowany 
schowek na osprzęt.

Łatwe przechowywanie i mobilność  

Składany uchwyt i innowacyjny 

sposób przechowywania węża 

usprawnia i ułatwia obsługę 

urządzenia

System doprowadzania 
środka myjącego  

Łatwe stosowanie środka myjącego

System Auto-stop  

Dostarcza moc tylko wtedy, 

gdy jej potrzebujesz

Wszechstronna dysza 3 w 1 

Dysza wysokociśnieniowa 

i obrotowa głowica z opcją 

niskiego ciśnienia do 

stosowania środka myjącego

Myjki wysokociśnieniowe 
Łatwe utrzymanie porządku  

w domu i ogrodzie.
Myjka wysokociśnieniowa AQT 37-13 Bosch jest idealna do wielu 
różnych zastosowań. Solidna konstrukcja, ciśnienie 130 barów, 
obszerny zakres wyposażenia standardowego oraz szeroka oferta 
osprzętu dodatkowego znacząco wyróżniają myjkę AQT 37-13  
na tle innych myjek wysokościśnieniowych. Odświeżanie mebli 

ogrodowych, mycie auta, aż po czyszczenie tarasu lub podjazdu – 
myjka AQT 37-13 doskonale upora się z różnymi pracami porząd-
kowymi, nawet z zadaniami większego kalibru, czyli usuwaniem 
silniejszych zanieczyszczeń w domu i ogrodzie.
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Zabezpieczenie przed  
przepełnieniem 

Automatyczne zatrzymanie odsysa-

nia po osiągnięciu maksymalnego 

poziomu napełnienia 

Zawsze pomocny – wewnątrz i na 
zewnątrz, na mokro i na sucho. 

Łatwy w pielęgnacji dzięki 
wytrzymałemu wyjmowanemu 
filtrowi tekstylnemu.

Wygodne przechowywanie oraz 
łatwy transport.

Odkurzanie na mokro/na sucho  

Zmiana z funkcji odsysania na mokro na 

funkcję odsysania na sucho i odwrotnie 

jest w każdej chwili możliwa bez 

wymiany filtra

Wąż z ryglem zatrzaskowym  

Montaż węża bezpośrednio przy 

zbiorniku w sposób zabezpieczający 

przed skręceniom i załamaniom

Duży zbiornik  

O pojemności 27 litrów

Zdalna automatyka włączania/
wyłączania  

Włączanie/wyłączanie odkurzacza 

poprzez podłączone elektronarzędzie

Od bezpyłowego szlifowania, wiercenia, frezowania lub piłowa-
nia, poprzez gruntowne czyszczenie tapicerki lub dywanów, aż 
po idealnie czyste podłogi – odkurzacz uniwersalny Bosch  
PAS 12-27 F jest zawsze gotowy na nowe wyzwania. Najlepiej 
zawsze mieć go pod ręką, ponieważ przyda się zarówno podczas 
wykonywania prac domowych, jak i sprzątania. Odkurzacz uni-

wersalny Bosch zbiera większe odpadki, takie jak gruz po wybu-
rzaniu, kamienie, ziemię, piasek, zwiędłe liście i pył z wiercenia 
równie dobrze jak grubą warstwę kurzu. Szybkobieżne rolki, 
duża pojemność zbiornika, praktyczny osprzęt i rygiel zatrza-
skowy zapobiegający skręceniom i załamaniom węża gwarantują 
najlepsze efekty pracy.

Odkurzacze uniwersalne 
Pochłaniają wszystko, nawet wodę.

Wytrzymały filtr tekstylny 

Łatwy do montażu i do czyszczenia

Duża siła zasysania 

Moc 1 200 W
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Myjki 
wysokociśnieniowe

Myjki 
wysokociśnieniowe

Osprzęt do myjek wysokociśnieniowych AQT

Dane techniczne AQT 45-14 X AQT 42-13 AQT 40-13
Maks. ciśnienie 140 bar 130 bar 130 bar

Maks. wydajność pompy 450 l/h 420 l/h 400 l/h

Moc silnika 2 100 W 1 900 W 1 900 W

Maks. temperatura dopływu wody 40 °C 40 °C 40 °C

Waga (bez osprzętu) 17,60 kg 10,25 kg 6,75 kg

Długość / materiał węża 8 m/PVC 7 m/PVC 6 m/PVC

Długość przewodu zasilającego 5 m 5 m 5 m

Składany uchwyt   

Kółka   

Lanca Lanca obrotowa Roto Power 
Lanca Jet-Fan Lanca Standard Lanca Standard

Dysza Fan Jet –  

Dysza 3 w 1 /dysza  90° –/  –/  –/–
Przystawka do mycia tarasów / przystawka do mycia 
tarasów DELUXE –/  –/  –/ 

Pianownica   

Bęben na wąż  – –

Dysza Roto Power –  

Szczotka myjąca – – –

Nr katalogowy 0 600 8A7 400 0 600 8A7 300 0 600 8A7 500

Kod EAN 3 165 140 781 992 3 165 140 781 923 3 165 140 783 569

Dane techniczne AQT 37-13 + AQT 37-13 AQT 35-12 + AQT 35-12 AQT 33-10
Maks. ciśnienie 130 bar 130 bar 120 bar 120 bar 100 bar

Maks. wydajność pompy 370 l/h 370 l/h 350 l/h 350 l/h 330 l/h

Moc silnika 1 700 W 1 700 W 1 500 W 1 500 W 1 300 W

Maks. temperatura dopływu wody 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C

Waga (bez osprzętu) 6,53 kg 6,53 kg 5,53 kg 5,53 kg 4,15 kg

Długość / materiał węża 6 m/PVC 6 m/PVC 5 m/PVC 5 m/PVC 3 m/PVC

Długość / materiał przewodu zasilającego 5 m/PVC 5 m/PVC 5 m/PVC 5 m/PVC 5 m/PVC

Składany uchwyt     –

Kółka     –

Lanca Lanca Standard Lanca Standard Lanca Standard Lanca Standard Lanca Standard

Dysza Fan Jet – – – – 

Dysza 3 w 1 /dysza  90° /  /– /– /– –
Przystawka do mycia tarasów / przystawka do mycia 
tarasów DELUXE –/  – /– – –

Szczotka myjąca  – – – –

Nr katalogowy 0 600 8A7 201 0 600 8A7 200 0 600 8A7 101 0 600 8A7 100 0 600 8A7 000

Kod EAN 3 165 140 746 960 3 165 140 746 885 3 165 140 746 823 3 165 140 746 748 3 165 140 746 687

Osprzęt Szczotka myjąca
Przystawka do 
mycia tarasów
DELUXE

Dysza 3 w 1 Dysza 90° Dysza rotacyjna Dysza ssąca Pianownica

Nr katalogowy F 016 800 359 F 016 800 416 F 016 800 352 F 016 800 354 F 016 800 353 F 016 800 356 F 016 800 415

Kod EAN 3 165 140 761 192 3 165 140 787 420 3 165 140 761 123 3 165 140 761 147 3 165 140 761 130 3 165 140 761 161 3 165 140 787 413

Osprzęt
Adapter do osprzętu 
Kärcher

Adapter do osprzętu 
Aquatak poprzedniej 
generacji

Filtr wody
Wąż do czyszczenia 
odpływów (wycior)

Przedłużacz  
do węża 6 m

Wąż wysokociśnie-
niowy 6 m

Nr katalogowy F 016 800 364 F 016 800 365 F 016 800 363 F 016 800 362 F 016 800 361 F 016 800 360

Kod EAN 3 165 140 761 246 3 165 140 761 253 3 165 140 761 239 3 165 140 761 222 3 165 140 761 215 3 165 140 761 208
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Odkurzacze 
uniwersalne

Akumulatorowy 
odkurzacz ręczny
Dane techniczne PAS 18 LI (1 aku.) PAS 18 LI (tylko narzędzie)
Napięcie akumulatora 18 V 18 V

Pojemnik 0,65 l 0,65 l

Maks. podciśnienie 4,2 kPa 4,2 kPa

Maks. przepływ 1,4 m3/min 1,4 m3/min 

Waga 1,3 kg 0,9 kg

W wyposażeniu standardowym
Akumulator  1 600 Z00 03U –

1-godzinna ładowarka  1 600 Z00 001 –

Pojemnik  

Przedłużka  

Szczotka  

Dysza do fug  

Dysza podłogowa  

Uchwyt do dyszy do czyszczenia fug / szczotki  

Filtr  

Nr katalogowy 0 603 3B9 000 0 603 3B9 001 

Kod EAN 3 165 140 761 796 3 165 140 761 802

Dane techniczne PAS 12-27 F PAS 12-27 PAS 11-21
Moc nominalna 1 200 W 1 200 W 1 100 W

Maks. przepływ powietrza 60 l/s 60 l/s 50 l/s

Maks. podciśnienie 160 mbar 160 mbar 150 mbar

Pojemnik 27 l 27 l 21 l

Waga 6,5 kg 6,5 kg 6,3 kg

Zdalne sterowanie  – –

Gniazdko w górnej części obudowy  – –

W wyposażeniu standardowym
Wąż 2 m, Ø 35 mm –  

Wąż 3 m, Ø 35 mm  2 607 002 149 – –

2 rury, każda o długości 0,5 m  2 607 000 162  2 607 000 162  2 607 000 162
Dysza do fug 21 cm  2 607 000 165  2 607 000 165  2 607 000 165
Dysza do większych odpadków  2 607 000 170  2 607 000 170  2 607 000 170
Dysza uniwersalna z trzema wkładkami  1 609 390 478 – –

Papierowy worek filtracyjny  2 605 411 150  2 605 411 150  2 605 411 150
Trwały filtr tekstylny  2 607 432 013  2 607 432 013  2 607 432 013
Nr katalogowy Niedostępne w Polsce Niedostępne w Polsce 0 603 395 008

Kod EAN – – 3 165 140 208 246
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Pistolety do klejenia

▶ �Naprawa zabawek i przedmiotów 
kolekcjonerskich

▶ Układanie kabli i przewodów
▶ Mocowanie listew dekoracyjnych

Pistolety do klejenia

Klejenie i mocowanie GluePen
PKP 18 E
PKP 3,6 LI

Poradnik Bosch
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Gdy musisz szybko coś przykleić, zamocować lub naprawić – 
nieważne czy chodzi o porcelanową lalkę, model lokomotywy, 
samochodu, samolotu lub własnoręcznie wykonaną ramkę do 
zdjęć. Wszystko będzie niezwykle łatwe, jeśli masz pod ręką 
pistolet do klejenia firmy Bosch! Narzędzie jest gotowe do pracy 
już po krótkim czasie nagrzewania – szybko i trwale połączy 
niemal wszystkie materiały, nawet te, które są poddawane 

rozciąganiu. Prosta obsługa i ergonomiczne wzornictwo 
umożliwiają precyzyjne prowadzenie narzędzia i gwarantują 
perfekcyjne wyniki pracy. 

Poradnik Bosch pomoże Ci dobrać odpowiednie narzędzie  
do danego zakresu zadań.

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
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Czysta i wydajna praca  

Bez sklejania i zatykania dyszy. Czysta 

praca dzięki automatycznemu systemowi 

cofania wkładu

Niezwykle praktyczny także 
w modelarstwie.

Do drobnych napraw w domu. Prace dekoracyjne i robótki ręczne 
przy użyciu papieru, materiałów 
tekstylnych, filcu i wielu innych 
materiałów.

Mobilność  

Wygodna praca przez ok. 30 min (do 6 

wkładów klejących) dzięki akumulatorowi 

w technologii litowo-jonowej

Optymalna obsługa  

Dzięki ergonomicznemu 

kształtowi

Krótki czas nagrzewania 

Gotowy do pracy już po 

15 sekundach

Łatwe ładowanie  

Za pomocą ładowarki 

Micro USB

GluePen w wyjątkowy sposób łączy w sobie zalety tradycyjnych 
klejów uniwersalnych oraz pistoletów do klejenia na gorąco. 
Nowy GluePen już zaledwie po 15 sekundach jest nagrzany 
i gotowy do pracy. Naprawy, prace dekoracyjne, majsterkowanie 

i modelarstwo – to zadanie dla GluePena. Skleisz nim prawie 
wszystkie materiały szybko i bez konieczności długiego dociska-
nia klejonych elementów.

Akumulatorowe pistolety 
do klejenia 

Klejenie w nowoczesnym wydaniu.
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Pistolet do klejenia

Akumulatorowe 
pistolety do klejenia
Dane techniczne PKP 3,6 LI GluePen
Napięcie akumulatora 3,6 V 3,6 V

Ø wkładu klejącego 7 mm 7 mm

Długość wkładu klejącego 150 mm 150 mm

Czas nagrzewania 15 s 15 s

Temperatura klejenia 170 °C 170 °C

Waga 0,26 kg 0,14 kg

Technologia litowo-jonowa  

Automatyczny wyłącznik  

Softgrip  

W wyposażeniu standardowym
Wkłady klejące 4 szt. 4 szt.

Ładowarka Micro USB  

Nr katalogowy 0 603 264 620 0 603 2A2 020

Kod EAN 3 165 140 696 722 3 165 140 705 868

Dane techniczne PKP 18 E
Napięcie akumulatora –

Pojemność akumulatora –

Ø wkładu klejącego 11 mm

Długość wkładu klejącego 45 – 200 mm

Czas nagrzewania 7 min

Temperatura klejenia 200 °C

Waga 0,35 kg 

Technologia litowo-jonowa –

Automatyczny wyłącznik –

Softgrip –

W wyposażeniu standardowym
Wkłady klejące 1 szt.

Ładowarka Micro USB –

Nr katalogowy 0 603 264 508

Kod EAN 3 165 140 289 597



Easy

Easy

Easy

Easy

Universal

Universal

Universal

Universal

Expert

Expert

Expert

Expert

Pozostałe elektronarzędzia102  |

Pozostałe elektronarzędzia

▶ �Otwieranie opakowań
▶ �Cięcie materiałów dekoracyjnych 

i dywanów

▶ �Mocowanie obić meblowych
▶ �Mocowanie płótna na blejtramach
▶ �Wykonywanie izolacji

▶ �Prace w ciemnych zakamarkach
▶ �Prace hobbystyczne, podczas uprawiania 

sportu i podczas odpoczynku

▶ �Usuwanie lakieru i gięcie rur
▶ �Odmrażanie zamków
▶ �Zgrzewanie tworzyw sztucznych 

i lutowanie metali

Uniwersalny nóż akumulatorowy

Zszywacze

Lampy akumulatorowe

Opalarki

Cięcie

Zszywanie, mocowanie, 
oprawianie książek

Oświetlanie

Praca przy zastosowaniu 
gorącego powietrza

Xeo

PTK 3,6 LI
PTK 3,6 LI
Zestaw Office

WorkLight

PHG 500-2

PLI 10,8 LI
PML 18 LI 

PHG 600-3 PHG 630 DCE

Poradnik Bosch

PTK 14 EDT
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Poszukuj inspiracji i realizuj swoje pomysły w domu i ogrodzie. 
Obojętnie, jakie zadania na Ciebie czekają – do każdego rodzaju 
pracy firma Bosch jest w stanie zaoferować odpowiedni pro-
dukt. Nie stawiaj żadnych granic swojej fantazji.

Poradnik Bosch pomoże Ci dobrać odpowiednie narzędzie  
do danego zakresu zadań.

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
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Akumulatorowy  
nóż uniwersalny 

Ostre cięcie!

Dzięki uniwersalnemu nożowi akumulatorowemu Xeo osiągniesz 
perfekcyjne efekty. Zapomnij o męczącym i czasochłonnym 
cięciu za pomocą ręcznych noży, nożyków i nożyc – Xeo zastąpi 
wszystkie te narzędzia. 

Jego samoostrzące się ostrze tnie folie, materiały tekstylne, 
kartony o grubości do 6 mm, wykładziny dywanowe i wiele 
innych materiałów.

Wysoki komfort obsługi 

Dzięki kompaktowej konstrukcji

Technologia litowo-jonowa  

Brak samorozładowania, brak 

efektu pamięci, gotowość do 

pracy w każdej chwili

Tnie bez trudu  

Przecina nawet elastyczne 

materiały o grubości do 6 mm

AutoSharp  

Samoostrzący się nóż zapewnia 

precyzyjne cięcie przez długi czas

Wskaźnik stanu naładowania 
akumulatora  

Informuje użytkownika 

o konieczności doładowania 

akumulatora

Samoostrzący się nóż eliminuje 
konieczność wymiany ostrza.

Cięcie na drobne kawałki tektury 
i opakowań kartonowych  
w sposób prosty i efektywny! 

Narzędzie do codziennego użytku dzięki 
wszechstronnemu zastosowaniu i łatwej 
obsłudze.
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Nosek zszywacza 

Dzięki systemowi Push+Release 

zapewnia pełną kontrolę nad 

zszywaniem

Pojemny magazynek  

Na 100 zszywek 

Wskaźnik stanu magazynka  

Informuje o konieczności 

uzupełnienia zapasu zszywek

Wskaźnik stanu naładowania 
akumulatora  

Informuje użytkownika 

o konieczności doładowania 

akumulatora

Technologia litowo-jonowa  

Brak samorozładowania, brak 

efektu pamięci, gotowość do 

pracy w każdej chwili

Mocowanie przy użyciu akumulatorowego zszywacza Bosch 
PTK 3,6 LI. Pożegnaj się z młotkiem, wkrętami, klejem i pinez-
kami: poręczny zszywacz akumulatorowy PTK 3,6 LI firmy Bosch 

pomoże Ci szybko i wygodnie przymocować na powierzchniach  
z miękkiego drewna różne materiały, takie jak tkaniny, karton czy 
tekturę.

Akumulatorowy zszywacz 
Łatwe zszywanie – zawsze i wszędzie.

Wystarczy przyłożyć nosek zszywacza 
do materiału i uruchomić włącznik.

Kompaktowy, poręczny 
i łatwy w obsłudze!

Praktyczna pomoc podczas robótek 
ręcznych, kreatywnych prac i zajęć 
hobbystycznych.
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Duża moc 

Jasny, szeroki strumień światła 

dzięki wydajnej i energooszczędnej 

diodzie LED

Różnorodne możliwości zastosowania 

Przestawna lampka LED zapewnia lepsze 

warunki pracy w zaciemnionych miejscach

Kompaktowa konstrukcja  

Eleganckie wzornictwo oraz łatwa 

i intuicyjna obsługa

Najwyższa elastyczność  

Obrotowa, wielofunkcyjna rękojeść 

i głowica lampki umożliwiają 

powieszenie jej lub postawienie 

w dowolnym miejscu

Praktyczna lampka WorkLight z akumulatorem litowo-jonowym. 
Jasny i szeroki strumień światła dzięki wydajnej i energoosz-
czędnej diodzie LED. Lampka WorkLight zwraca na siebie uwagę 
kompaktowym wzornictwem, łatwą i intuicyjną obsługą, jak rów-
nież wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora. Obrotowa, 
wielofunkcyjna rękojeść i głowica lampki WorkLight gwarantuje 

maksymalną elastyczność, umożliwiając postawienie, zawiesze-
nie lub położenie lampki – dzięki temu może być ona stosowana 
w dowolnym miejscu i w dowolnej sytuacji. Narzędzie jest ide-
alne zarówno do zajęć hobbystycznych jak i do odpoczynku. 
Dzięki technologii litowo-jonowej lampka WorkLight jest zawsze 
gotowa do pracy – bez efektu pamięci i samorozładowania. 

Lampy akumulatorowe 
Doskonałe źródło światła.

Duża moc świecenia ułatwia pracę 
w ciemnych miejscach.

Możliwość powieszenia, postawie-
nia, położenia – w dowolnym miejscu 
pracy.

Różnorodność zastosowań podczas 
zajęć hobbystycznych i odpoczynku.

Technologia litowo-jonowa  

Brak samorozładowania, brak 

efektu pamięci, gotowość do 

pracy w każdej chwili
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Bezpieczna i komfortowa praca  

Nawet w przypadku stosowania 

maksymalnych temperatur

Podstawa 

Do zastosowań stacjonarnych

Funkcjonalny przełącznik 

Wielostopniowa regulacja 

temperatury

Rękojeść zamknięta 

Zwiększa bezpieczeństwo 

pracy

Komfort pracy 

Zwarta i lekka konstrukcja 

zapewnia optymalne 

manewrowanie

Funkcja Thermostop 

Chroni narzędzie przed 

przegrzaniem

Robi się gorąco: usuwanie lakieru, gięcie rur, odmrażanie zam-
ków, zgrzewanie tworzyw sztucznych, lutowanie metali. 
Wszystko to nie stanowi najmniejszego problemu dla opalarki 
PHG 600-3. 

Najwyższa jakość, innowacyjna technologia i łatwa obsługa 
gwarantują optymalny rezultat pracy. 

Opalarki
Więcej niż gorące powietrze.

Uniwersalne narzędzie do usuwania 
powłok malarskich i lakierniczych oraz 
do formowania i obkurczania termicznego.

Podstawa ułatwia oburęczną pracę. Zdejmowana osłona termiczna 
do prac w miejscach trudno 
dostępnych.
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Uniwersalny nóż 
akumulatorowy

Zszywacze

Dane techniczne Xeo
Maks. grubość cięcia 6 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia 240 min–1

Napięcie akumulatora 3,6 V

Czas ładowania 5 h
Wydajność cięcia na jednym cyklu ładowania 
akumulatora do 150 m

Waga 0,4 kg

Blokada włącznika 

AutoSharp+ 

W wyposażeniu standardowym
Adapter ścienny 

Ładowarka Li-Ion 

Puszka metalowa 

Nr katalogowy Niedostępne w Polsce

Kod EAN –

Dane techniczne PTK 14 EDT PTK 3,6 LI Office Set PTK 3,6 LI
Napięcie akumulatora – 3,6 V 3,6 V

Szerokość zszywek (typ 53) 11,4 mm 11,4 mm 11,4 mm

Długość zszywek (typ 53) 6 – 14 mm 4 – 10 mm 4 – 10 mm

Długość gwoździ (typ 48) 14 mm – –

Liczba uderzeń 30 min–1 30 min–1 30 min–1

Waga 1,1 kg 0,8 kg 0,8 kg

Softgrip   

Wskaźnik stanu magazynka   

System Push+Release   

Wstępny wybór siły uderzenia  Bosch Electronic – –

Funkcja Bosch DuoTac  – –

W wyposażeniu standardowym
5-godzinna ładowarka –  2 609 003 263  2 609 003 263
Akumulator –  Li-Ion, wbudowany  Li-Ion, wbudowany
1 000 zszywek (typ 52, długość 10 mm)  2 609 255 821  2 609 255 821 –

1 000 zszywek (typ 53, długość 8 mm) –  2 609 255 820  2 609 255 820
1 000 zszywek (typ 53, długość 6 mm) –  2 609 255 819 –

Zszywacz do papieru –  1 600 A00 18C –

Zszywacz do broszur –  1 600 A00 18D –

Puszka metalowa –  

Nr katalogowy 0 603 265 520 Niedostępne w Polsce 0 603 968 120

Kod EAN 3 165 140 601 580 – 3 165 140 601 603
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Opalarki

Lampy akumulatorowe

Dane techniczne PHG 630 DCE PHG 600-3 PHG 500-2
Moc nominalna 2 000 W 1 800 W 1 600 W

Temperatura pracy 50 – 630 °C 50/400/600 °C 300/500 °C

Siła nawiewu 150/300/500 l/min 250/350/500 l/min 240/450 l/min

Waga 0,90 kg 0,80 kg 0,75 kg

Funkcja Thermostop   

Zdejmowana osłona termiczna   –

Miękka rękojeść Softgrip   –

Chłodny nawiew, 50 °C   –

Bezstopniowa regulacja temperatury  – –

Bosch Constant Electronic  – –

Wyświetlacz  – –

W wyposażeniu standardowym
Dysza płaska, długość 50 mm  1 609 201 795 – –

Dysza ochronna do szkła, długość 75 mm  1 609 390 452 – –

Walizka z tworzywa sztucznego  – –

Nr katalogowy z walizką z tworzywa sztucznego 0 603 29C 708 – –

Kod EAN z walizką z tworzywa sztucznego 3 165 140 288 408 – –

Nr katalogowy bez walizki z tworzywa sztucznego – 0 603 29B 008 0 603 29A 008

Kod EAN bez walizki z tworzywa sztucznego – 3 165 140 288 378 3 165 140 288 217

Dane techniczne PML 18 LI (tylko narzędzie) PLI 10,8 LI (tylko narzędzie) WorkLight
Napięcie akumulatora 14,4 V/18 V 10,8 V 3,6 V

Maks. czas świecenia 4 h/6,5 h 700 min 3 h

Natężenie światła 270 lm 110 lm 90 lm

Waga 0,25 kg 0,3 kg 0,150 kg

W wyposażeniu standardowym
Lampka  – –

Wysięgnik elastyczny  – –

Kabel przyłączeniowy  – –

Opaska na czoło  – –

Adapter uniwersalny  – –

Taśma z rzepem (2 szt.)  – –

Uchwyt do rur z 2 uszczelkami typu o-ring  – –

Szybka rozpraszająca  – –

Uszczelka gumowa (2 szt.)  – –

Ładowarka – – 

Karton – – –

Nr katalogowy 0 603 974 300 0 603 9A1 000 Niedostępne w Polsce

Kod EAN 3 165 140 594 257 3 165 140 730 600 –
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Osprzęt do elektronarzędzi
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Wiercenie z udarem i bez udaru, wkręcanie

Młoty udarowo-obrotowe

Akumulatorowe młoty udarowo-obrotowe Uneo i Uneo Maxx

Wyrzynarki

Piły i narzędzia stacjonarne

Szlifierki

Narzędzia wielofunkcyjne

Szlifierki kątowe

Strugi i frezarki

Narzędzia do malowania i do obróbki ścian

Odkurzacze uniwersalne

Pistolety do klejenia

Pozostałe elektronarzędzia

Piły ręczne

Osprzęt
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W programie osprzętu Bosch znajdziesz wszystko, co jest 
potrzebne do uzyskania profesjonalnego wyniku pracy. 
Innowacyjne produkty, dopasowane do konkretnych zastosowań. 
Czyli takie, które przyniosą Ci najwięcej korzyści. 
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Akumulatory i ładowarki

Do narzędzi do wkręcania, 
wiercenia i wiercenia z udarem

Materiał Ah Submarka Oznaczenie Nr katalogowy

Akumulatory litowo-jonowe 1,5 Ah Li-Ion Akumulator wsuwany Li-Ion 10,8 V 1 600 Z00 03K

1,5 Ah Li-Ion Akumulator wsuwany Li-Ion 14,4 V 2 607 336 206

2,0 Ah Li-Ion Akumulator wsuwany Li-Ion 18 V 1 600 Z00 03U

Ładowarki do  
akumulatorów litowo-jonowych

– Li-Ion 3-godzinna ładowarka AL 2204 CV do akumulatorów 14,4 V i 18 V Li-Ion 2 607 225 274

– Li-Ion 1-godzinna ładowarka AL 2215 CV do akumulatorów 14,4 V i 18 V Li-Ion 1 600 Z00 001

– Li-Ion 30-minutowa ładowarka AL 1130 CV do akumulatorów Li-Ion 10,8 V 1 600 Z00 03L

– Li-Ion 60-minutowa ładowarka AL 1115 CV do akumulatorów Li-Ion 10,8 V 1 600 Z00 03P

Akumulatory niklowo-kadmowe 1,2 Ah NiCd Akumulator „O“ NiCd 9,6 V 2 607 335 524

1,5 Ah NiCd Akumulator „O“ NiCd 9,6 V 2 607 335 540

1,2 Ah NiCd Akumulator „O“ NiCd 12 V 2 607 335 526

1,5 Ah NiCd Akumulator „O“ NiCd 12 V 2 607 335 542

1,2 Ah NiCd Akumulator „O“ NiCd 14,4 V 2 607 335 528

1,5 Ah NiCd Akumulator „O“ NiCd 14,4 V 2 607 335 534

1,5 Ah NiCd Akumulator „O“ NiCd 18 V 2 607 335 536

2,6 Ah NiCd Akumulator sztabkowy 3,6 V do PSR i PTK 3,6 V 2 607 335 790

Ładowarki do akumulatorów  
niklowo-kadmowych

– NiCd 30-minutowa, szybka ładowarka AL 2450 DV do akumulatorów 7,2 – 24 V 
z wtykiem APT 2 607 225 028

– NiCd 6-godzinna ładowarka AL 2404 do akumulatorów 7,2 – 24 V z wtykiem APT 2 607 225 184

– NiCd 1-godzinna, szybka ładowarka samochodowa AL 2422 DC do akumulatorów 7,2 – 24 V z wtykiem 
APT, przystosowana do zasilania prądem o stałym napięciu 12/24  V (zapalniczka samochodowa) 2 607 224 410

– NiCd Ładowarka do PSR 2,4 V 2 607 224 786

– NiCd Ładowarka do PSR 3,6 V 2 607 224 790

Materiał Wymiary Oznaczenie Nr katalogowy

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 
do narzędzi typu

1/4" PSR 3,6 V/2,4 V 2 608 572 072

3/8" PSR 7,2 VES 2 608 572 080

1/2" Press+Lock/Auto-Lock; PSB 1000 RPE; PSB 700 RE; PSB 650 RE/RA; PSB 600 RPE/RE;  
PSB 570 RE; PSB 550 RE 2 608 572 110

1/2" PSB 24 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 12 VE-2; PSB 14,4 VE-2; PSR 18 VE-2; PSB 14,4 VE-2;  
PSR 12 VE-2 2 608 572 144

3/8" PSR 9,6 VE-2 2 608 572 210

1/2" PSR 420 RE 2 608 572 218

1/2" PSB 680-2 RPE/RE 2 609 255 705

3/8" PBM 7,2 VE-1; PBM 4,8 V 2 609 255 706
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Materiał Wymiary Oznaczenie Nr katalogowy

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 
do narzędzi typu

1/2" PSB 650 RE; PSB 750 RCE/RCA 2 609 255 729

1/2" PSB 850-2 RE/RA; PSB 1000-2 RCE/RCA 2 609 255 730

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski SDS-plus 2 608 572 227

Zębaty uchwyt wiertarski z kluczem 
do narzędzi typu

1/2" Zębaty uchwyt wiertarski do 13 mm 2 609 255 701

1/2" Auto-Lock; PSB 1200-2 RPE; PSB 1000-2 RE; PSB 850-2 RE 2 608 571 068

1/2" PSB 500 RE 1 608 571 048

1/2" Auto-Lock; PSB 750-2 RPE/RE; PSB 1000 RPE; PSB 700 RE; PSB 650 RE/RA; 
Press+Lock PSB 600-2/600; PSB 570; PSB 550; PSB 500; PSB 450 2 608 571 056

1/2" PBM 9,6 VE-2; PBM 7,2 VE-2 2 608 572 218

3/8" PBM 7,2 VE-1; PBM 4,8 V 1 608 571 058

Chwyt SDS-plus do uchwytu wiertarskiego 2 609 255 709

Zębaty uchwyt wiertarski SDS-plus do 13 mm 2 609 255 708

Rękojeści dodatkowe Rękojeść dodatkowa z diodą PowerLight 2 602 025 150

Uniwersalna rękojeść dodatkowa do PSB 500 RE/RA; PSB 650 RE;  
PSB 750 RCE/RCA 2 609 255 727

Uniwersalna rękojeść dodatkowa do PSB 850-2 RE/RA; PSB 1000-2 RCE/RCA 2 609 255 728

PSB 1000 RCA; PSB 650 RA; PSB 530 RA; PSB 1000 RPE; PSB 700 RE;  
PSB 650 RE; PSB 600 RE; PSB 500 RE; PSB 14,4 V-i 2 602 025 102

Wiertła do metalu DIN 338 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10 mm HSS-R; 10-częściowy zestaw wierteł do metalu 2 609 255 030

1 – 13 mm HSS-R; 25-częściowy zestaw wierteł do metalu 2 609 255 135

1 – 10 mm HSS-G; 19-częściowy zestaw wierteł do metalu 2 609 255 132

1 – 10 mm HSS-Co; 19-częściowy zestaw wierteł do metalu 2 609 255 133

1 – 13 mm HSS-TiN; 25-częściowy zestaw wierteł do metalu 2 609 255 136

2; 3; 4; 5; 6 mm HSS-G; 5-częściowy zestaw wierteł do metalu z chwytem sześciokątnym 1/4" 2 609 255 127

2 x 24 x 49 mm HSS-G; wiertło do metalu 2 609 255 036

3 x 33 x 61 mm HSS-G; wiertło do metalu 2 609 255 038

4 x 43 x 75 mm HSS-G; wiertło do metalu 2 609 255 041

5 x 52 x 86 mm HSS-G; wiertło do metalu 2 609 255 045

6 x 57 x 93 mm HSS-G; wiertło do metalu 2 609 255 047

4 – 20 mm HSS; wiertło stopniowe 2 609 255 115

Wiertło do blachy 5 – 20 mm; 71 mm; 
8 mm Chwyt cylindryczny 2 609 255 120

Wiertła spiralne do drewna 4; 5; 6; 8; 10 mm 5-częściowy zestaw wierteł do drewna 2 609 255 214

2; 3; 4; 5; 6 mm 5-częściowy zestaw wierteł do drewna z chwytem sześciokątnym 1/4" 2 609 255 326

4 x 45 x 75 mm Standardowe spiralne wiertła do drewna 2 609 255 201

6 x 55 x 92 mm Standardowe spiralne wiertła do drewna 2 609 255 203

8 x 75 x 115 mm Standardowe spiralne wiertła do drewna 2 609 255 205

Pogłębiacze stożkowe Ø 13,0 mm;  
M 6 – 8,50 mm Pogłębiacz stożkowy WS 2 609 255 126

Wiertła do betonu i kamienia (udar) 4 x 40 x 75 mm Chwyt okrągły 2 609 255 401

5 x 50 x 85 mm Chwyt okrągły 2 609 255 403

6 x 60 x 100 mm Chwyt okrągły 2 609 255 405

8 x 80 x 120 mm Chwyt okrągły 2 609 255 408

10 x 80 x 120 mm Chwyt okrągły 2 609 255 410

10 x 350 x 400 mm Chwyt okrągły 2 609 255 442

12 x 350 x 400 mm Chwyt okrągły 2 609 255 445

5 x 85; 6 x 100;  
8 x 120 mm 3-częściowy zestaw z chwytem okrągłym 2 609 255 416

5 x 85; 6 x 100;  
6 x 100; 8 x 120;  
10,0 x 120 mm

5-częściowy zestaw z chwytem okrągłym 2 609 255 417
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Materiał Wymiary Oznaczenie Nr katalogowy

Zestawy wierteł

4 x 75 – 6 x 93 –  
8 x 117; 4 x 75 –  
6 x 100 – 8 x 120;  
4 x 70 – 6 x 92 –  
8 x 115 mm 

19-częściowy zestaw mieszany: do metalu HSS-R, kamienia, drewna 2 609 255 483

Zestawy Mini X-Line Promoline; 15-częściowy zestaw osprzętu 2 607 019 579

Promoline; 7-częściowy zestaw wierteł do drewna 2 607 019 580

Promoline; 7-częściowy zestaw wierteł do kamienia 2 607 019 581

Promoline; 7-częściowy zestaw wierteł do metalu 2 607 019 673

Promoline; 25-częściowy zestaw końcówek wkręcających 2 607 019 676

Zestawy V-Line Promoline; 41-częściowy zestaw wierteł i końcówek V-Line z zakrętarką kątową 2 607 017 316

Promoline; 48-częściowy zestaw wierteł i końcówek TiN V-Line z prętem 
magnetycznym 2 607 017 314

Promoline; 68-częściowy zestaw wierteł i końcówek V-Line ze scyzorykiem, 
prętem magnetycznym i zakrętarką kątową 2 607 017 191

Promoline; 83-częściowy zestaw wierteł i końcówek TiN V-Line z latarką LED  
i rozsuwanym kluczem główkowym 2 607 017 193

Promoline; 91-częściowy zestaw wierteł i końcówek TiN V-Line z zakrętarką 
grzechotkową i prętem magnetycznym 2 607 017 195

Zestawy końcówek wkręcających 
25 mm

25 mm Standard; 32-częściowy zestaw końcówek wkręcających 2 607 017 063

25 mm Standard; 26-częściowy zestaw końcówek wkręcających i zakrętarek 
grzechotkowych 2 607 017 322

25 mm; 50 mm Standard; 17-częściowy zestaw poziomnic i końcówek wkręcających 2 607 017 070

25 mm Tytan; 12-częściowy zestaw TiN  
(PH2; PZ2; T 10-15-20-25; S 0,6 x 4,5; S 0,8 x 5,5; HEX 3-4-5) 2 608 255 992

25 mm Standard; 12-częściowy zestaw (PH2; PZ2; T 10-15-20-25;  
S 0,6 x 4,5; S 0,8 x 5,5; HEX 3-4-5) 2 608 255 995

45 mm Podwójne ostrze (S 1,0 x 5,5; PH2) 2 609 255 954

60 mm 3-częściowy zestaw podwójnych ostrzy (PH1; PZ1; S 0,6 x 4,5; PH2; PZ2;  
S 1,0 x 5,5) 2 609 255 960

78 mm Uchwyt uniwersalny SDS-plus 2 609 255 903

Do IXO 10 x 350 x 400 mm Adapter regulujący moment obrotowy 2 609 256 968

12 x 350 x 400 mm Adapter kątowy 2 609 256 969

5 x 85; 6 x 100;  
8 x 120 mm Adapter do wkręcania blisko krawędzi 2 609 255 723

Wielozadaniowe piły otwornice 25 mm HSS; piła otwornica Bimetal 2 609 255 603

32 mm HSS; piła otwornica Bimetal 2 609 255 605

51 mm HSS; piła otwornica Bimetal 2 609 255 609

68 mm HSS; piła otwornica Bimetal 2 609 255 615

Piły otwornice 26; 32; 39; 45; 51; 
58; 64 mm 7-częściowy zestaw wieńców tnących 2 609 255 635

25; 32; 38; 44; 51; 
57; 63; 68 mm 8-częściowy zestaw wieńców tnących 2 609 255 637

Piły otwornice ze stali węglowej Ø 38 Piła otwornica do otworów pod halogeny 1/4 HEX 2 609 256 D03

Ø 48 Piła otwornica do otworów pod halogeny 1/4 HEX 2 609 256 D04

Ø 60 Piła otwornica do otworów pod halogeny 1/4 HEX 2 609 256 D06

Ø 68 Piła otwornica do otworów pod halogeny 1/4 HEX 2 609 256 D08

Ø 86 Piła otwornica do otworów pod halogeny 3/8 HEX 2 609 256 D12

Ø 100 Piła otwornica do otworów pod halogeny 3/8 HEX 2 609 256 D13

Ø 68; 86; 100 3-częściowy zestaw pił otwornic do wykonywania otworów pod halogeny 2 609 256 D14

Diamentowe piły otwornice Ø 5 Wiertło diamentowe Ceramic 2 609 256 C96

Ø 6 Wiertło diamentowe Ceramic 2 609 256 C97

Ø 8 Wiertło diamentowe Ceramic 2 609 256 C98

Ø 10 Wiertło diamentowe Ceramic 2 609 256 C99

Ø 12 Wiertło diamentowe Ceramic 2 609 256 D00

Ø 18 Diamentowa piła otwornica Ceramic 2 609 256 C84

Ø 68 Diamentowa piła otwornica Ceramic 2 609 256 C92
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Do młotów udarowo-obrotowych 
PBH z uchwytem SDS-plus

Materiał Wymiary Oznaczenie Nr katalogowy.

Szczotki 50 mm Szczotka garnkowa, drut falisty 2 609 256 515

50 mm Szczotka garnkowa, drut falisty, mosiądzowany 2 609 256 516

70 mm Szczotka garnkowa, drut falisty 2 609 256 517

100 mm Szczotka tarczowa, drut falisty 2 609 256 532

25 mm Szczotka pędzlowa, drut falisty 2 609 256 538

80 mm Szczotka do strukturowania drewna 2 609 256 541

50 x 20 mm Szlifierka do lameli P60 2 609 256 282

50 x 20 mm Szlifierka do lameli P120 2 609 256 283

125 mm Pokrywa z wełny jagnięcej 2 609 256 290

125 mm Gąbka polerska 2 609 256 291

Tylko do wiertarek udarowych System odsysania pyłu do PSB 500 RE/RA 2 609 255 724

System odsysania pyłu do PSB 650 RE; PSB 750 RCE/RCA 2 609 255 725

System odsysania pyłu do PSB 850-2 RE/RA; 1000-2 RCE/RCA 2 609 255 726

Rękojeść dodatkowa do PSB 1000 RCA; PSB 650 RA; PSB 530 RA; PSB 1000 RPE; 
PSB 700 RE; PSB 650 RE; PSB 600 RE; PSB 500 RE; PSB 14,4 V-i 2 602 025 102

Materiał Wymiary Submarka Oznaczenie Nr katalogowy

Wiertła do młotów SDS-plus 4 x 50 x 110 mm SDS-plus Wiertło do młotów 2 609 255 500

5 x 50 x 110 mm SDS-plus Wiertło do młotów 2 609 255 502

6 x 50 x 110 mm SDS-plus Wiertło do młotów 2 609 255 506

6 x 100 x 160 mm SDS-plus Wiertło do młotów 2 609 255 507

8 x 100 x 160 mm SDS-plus Wiertło do młotów 2 609 255 513

8 x 150 x 210 mm SDS-plus Wiertło do młotów 2 609 255 514

10 x 100 x 160 mm SDS-plus Wiertło do młotów 2 609 255 518

10 x 150 x 210 mm SDS-plus Wiertło do młotów 2 609 255 519

12 x 200 x 260 mm SDS-plus Wiertło do młotów 2 609 255 524

12 x 400 x 460 mm SDS-plus Wiertło do młotów 2 609 255 525

14 x 100 x 160 mm SDS-plus Wiertło do młotów 2 609 255 527

14 x 250 x 310 mm SDS-plus Wiertło do młotów 2 609 255 529

16 x 150 x 210 mm SDS-plus Wiertło do młotów 2 609 255 532

16 x 400 x 460 mm SDS-plus Wiertło do młotów 2 609 255 534

20 x 400 x 450 mm SDS-plus Wiertło do młotów 2 609 255 538

5 x 50 x 110 mm;  
6 x 50 x 110 mm;  
6 x 100 x 160 mm;  
8 x 100 x 160 mm; 
10 x 100 x 160 mm

SDS-plus 5-częściowy zestaw wierteł do młotów 2 609 255 541

5 x 50 x 110 mm;  
6 x 50 x 110 mm;  
8 x 50 x 110 mm;  
6 x 100 x 160 mm;  
8 x 100 x 160 mm; 
10 x 100 x 160 mm; 
12 x 100 x 160 mm

SDS-plus 7-częściowy zestaw wierteł do młotów 2 609 255 543

8 x 50 x 110 mm SDS-plus SDS-plus 173-częściowy zestaw mocujący (4 szt. wierteł do kamienia SDS-plus; 
końcówki wkręcające Pz2; śruby; kołki; uchwyt uniwersalny, magnetyczny) 2 607 017 163
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Materiał Wymiary Submarka Oznaczenie Nr katalogowy 

Zestaw Uneo SDS-Quick 19-częściowy zestaw Uneo z wiertłem do kamienia, drewna,  
metalu i z końcówkami wkręcającymi 2 609 256 989

Wiertła wielozadaniowe SDS-Quick 4 x 40 x 85 mm SDS-Quick Wiertło wielozadaniowe 2 609 256 910

5 x 55 x 100 mm SDS-Quick Wiertło wielozadaniowe 2 609 256 911

5,5 x 55 x 100 mm SDS-Quick Wiertło wielozadaniowe 2 609 256 912

6 x 55 x 100 mm SDS-Quick Wiertło wielozadaniowe 2 609 256 913

6,5 x 55 x 100 mm SDS-Quick Wiertło wielozadaniowe 2 609 256 914

5 – 50 mm; 117 mm 7 x 55 x 100 mm SDS-Quick Wiertło wielozadaniowe 2 609 256 915

8 x 75 x 120 mm SDS-Quick Wiertło wielozadaniowe 2 609 256 916

10 x 75 x 120 mm SDS-Quick Wiertło wielozadaniowe 2 609 256 917

Ø 5; 6; 8 mm SDS-Quick 3-częściowy zestaw wierteł wielozadaniowych 2 609 256 918

Wiertła do betonu SDS-Quick 4 x 40 x 85 mm SDS-Quick Wiertło do betonu 2 609 256 900

5 x 55 x 100 mm SDS-Quick Wiertło do betonu 2 609 256 901

5,5 x 55 x 100 mm SDS-Quick Wiertło do betonu 2 609 256 902

6 x 55 x 100 mm SDS-Quick Wiertło do betonu 2 609 256 903

6,5 x 55 x 100 mm SDS-Quick Wiertło do betonu 2 609 256 904

7 x 55 x 100 mm SDS-Quick Wiertło do betonu 2 609 256 905

8 x 75 x 120 mm SDS-Quick Wiertło do betonu 2 609 256 906

10 x 75 x 120 mm SDS-Quick Wiertło do betonu 2 609 256 907

Ø 5; 6; 8 mm SDS-Quick 3-częściowy zestaw wierteł do betonu 2 609 256 908

Materiał Wymiary Submarka Oznaczenie Nr katalogowy

Dłuta SDS-plus 250 x 20 mm SDS-plus Dłuto płaskie 2 609 255 570

250 x 40 mm SDS-plus Dłuto do płytek ceramicznych 2 609 255 571

250 x 22 mm SDS-plus Dłuto wklęsłe 2 609 255 572

250 x 40 mm SDS-plus Dłuto łopatkowe 2 609 255 573

250 mm SDS-plus Szpicak 2 609 255 575

SDS-plus 3-częściowy zestaw dłut (szpicak, dłuto łopatkowe, dłuto płaskie) 2 607 019 457

Dłuta SDS-plus, zestaw SDS-plus 5-częściowy zestaw dłut (szpicak, dłuto łopatkowe, dłuto płaskie) 
S2 Ø 5/6 x 110 mm; Ø 8 x 160 mm) 2 607 019 455

Dłuta SDS-plus, adapter SDS-plus Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus do PBH 3000-2 FRE  
(część zamienna) 1 608 572 032

SDS-plus Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus do PBH 3000 FRE;  
PBH 2900 FRE (część zamienna) 1 618 571 033

SDS-plus Uchwyt wiertarski z chwytem SDS-plus, zakres średnic mocowania 2,5 – 13 mm;  
bieg w prawo/lewo: z kluczem do uchwytu wiertarskiego; odporny na udar 1 618 571 014

SDS-plus Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z chwytem SDS-plus Zakres średnic 
mocowania 1,5 – 13; bieg w prawo/lewo; zabezpieczenie siły mocującej 2 608 572 227

Do akumulatorowych młotów 
udarowo-obrotowych Uneo  
i Uneo Maxx
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Do wyrzynarek PST

Materiał Rodzaj materiału; długość 
uzębienia Submarka Oznaczenie Nr katalogowy

Drewno 3 – 30 mm; 76 mm Clean for Hard Wood T 101 BR; HCS 2 609 256 724

3 – 30 mm; 76 mm Progressor for Wood T 101 BF; Bimetal 2 609 256 728

3 – 65 mm; 93 mm Clean for Wood T 234 X; HCS 2 609 256 727

5 – 50 mm; 76 mm Speed for Wood T 144 D; HCS 2 609 256 718 

< 100 mm; 128 mm Speed for Wood T 344 D; HCS 2 609 256 720

5 – 50 mm; 117 mm Precision for Wood T308BP; 2-częściowy zestaw 2 609 256 794

5 – 50 mm; 117 mm Precision for Hard 
Wood T308BFP; 2-częściowy zestaw 2 609 256 795

Metal 0,5 – 1,5 mm; 68 mm Basic for Metal T 118 G; HSS 2 609 256 731

1 – 3 mm; 68 mm Basic for Metal T 118 A; HSS 2 609 256 729 

< 30 mm; 76 mm Progressor for Metal T 123 XF; HSS 2 609 256 735

< 30 mm; 76 mm Special for Alu T 127 D; HSS 2 609 256 736 

Drewno i metal 3 – 10 mm

3 – 10 mm

3 – 10 mm
< 65 mm

(rury; profile; grubo-
ścienne); 108 mm 
(aluminium); 108 mm
(tworzywo wzmoc-
nione włóknem szkla-
nym / żywice epoksy-
dowe); 108 mm
(drewno budowlane 
z gwoździami); 108 mm

Progressor  
for Wood and Metal T 345 XF; Bimetal 2 609 256 737

2 x T 101 B; 2 x T 144 D; 2 x T 119 
BO; 2 x T 118 A; 2 x T 127 D

Do drewna; metalu;  
aluminium 10-częściowy zestaw 2 609 256 746

Ceramika 5 – 15 mm; 52 mm Special for Ceramics T 30 RIFF; HM 2 609 256 739

3 – 30 mm; 100 mm Clean for PVC T 102 H; 2-częściowy zestaw 2 609 256 C57

3 – 65 mm; 132 mm Clean for PVC T 302 H; 2-częściowy zestaw 2 609 256 C58

Zestawy Zawartość zestawu Typ zestawu Wielkość zestawu Nr katalogowy 

2 x T 144 DP; 2 x T 301 BCP;  
Wood Drill 8 mm Do blatów kuchennych 5-częściowy zestaw 2 609 256 A14

2 x T 101 BIF; T 101 AOF Do laminatu 3-cześciowy zestaw 2 609 256 788 

Inne Oznaczenie Nr katalogowy

System CutControl do PST 900 PEL; PST 800 PEL; PST 700 E 2 609 256 981 

Prowadnica równoległa do PST 900 PEL; PST 800 PEL; PST 700 E 2 608 040 292
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Do pił szablastych

Do pilarek tarczowych PKS

Materiał Grubość materiału; długość 
uzębienia Submarka Oznaczenie Nr katalogowy

Drewno 6 – 100 mm; 131 mm Top for Wood S 644 D; HCS 2 609 256 701

6 – 150 mm; 182 mm Progressor  
for Wood S 2345 X; HCS 2 609 256 704

15 – 150 mm; 186 mm Top for Wood M 1131 L; HCS; do PFZ 500 E 2 609 256 A09

20 – 175 mm; 207 mm Top for Wood S 1131 L; HCS 2 609 256 702 

< 150 mm; 186 mm Top for Wood M 1142 H; HCS; do PFZ 500 E 2 609 256 965 

Metal 3 – 8 mm (blacha);
10 – 175 mm (rury); 207 mm Flexible for Metal S 1122 BF; Bimetal do grubej blachy 2 609 256 707

1,5 – 4 mm (blacha);  
5 – 175 mm (rury); 207 mm Flexible for Metal S 1122 EF; Bimetal do cienkiej blachy 2 609 256 708

1 – 8 mm (blacha);  
5 – 100 mm (rury); 130 mm

Progressor 
for Metal S 123 XF; Bimetal 2 609 256 710

1,5 – 10 mm (blacha);  
< 115 mm (rury); 186 mm Flexible for Metal M 722 EF; Bimetal 2 609 256 A10

1,5 – 10 mm (blacha);  
< 115 mm (rury); 186 mm Flexible for Metal M 1122 EF; Bimetal 2 609 256 A11

Drewno i metal
5 – 100 mm (drewno; metal);  
3 – 12 mm (rury); 131 mm

Flexible for Wood  
and Metal S 922 HF; Bimetal 2 609 256 711

10 – 250 mm; 284 mm Heavy for Wood  
and Metal S 1411 DF; Bimetal 2 609 256 713

5 – 150 mm (drewno budowlane z gwoź-
dziami); 3 – 18 mm (rury); 182 mm

Progressor 
for Wood and Metal S 3456 XF; Bimetal 2 609 256 714

10 – 150 mm; 186 mm Progressor  
for Wood and Metal M 3456 XF; Bimetal; do PFZ 500 E 2 609 256 966

Drewno; metal; 
aluminium

3-częściowy zestaw  S 922 EF; S 644 D;  
S 1111 K 2 609 256 715

Materiał Ø tarczy; Ø otworu; liczba zębów Submarka Oznaczenie Nr katalogowy

Osprzęt  
systemowy

Worek na pył z tkaniny do  
PKS 66 CE/66; 54 CE/54; PKS 40 1 605 411 029

Szyna prowadząca do  
PKS 66 A/AF; PKS 55 A/55 2 609 255 732

CleanSystem Box do  
PKS 66 A/AF; PKS 55 A 2 609 255 731

Do PKS 16 Multi 65 mm; 15 mm; 12 Precision Diamond Saw Blade 2 609 256 425

65 mm; 15 mm; 12 Precision Circular Saw Blade Precision 2 609 256 C82

65 mm; 15 mm; 20 Special Circular Saw Blade Precision 2 609 256 C83

Tarcze pilarskie  
do PKS 40 (Ø tarczy 130 mm;  
Ø otworu 16 mm)

130 mm; 16 mm; 18 Precision Precision, ząb naprzemianległy 2 609 256 846

130 mm; 16 mm; 36 Precision Precision, ząb naprzemianległy 2 609 256 847

130 mm; 16 mm; 9 Speedline Wood Speedline Wood, ząb naprzemianległy + 
ząb płaski 2 608 640 774

130 mm; 16 mm; 18 Speedline Wood Speedline Wood, ząb naprzemianległy + 
ząb płaski 2 608 640 775

130 mm; 16 mm; 42 Multi Material ząb trapezowy/ząb płaski 2 608 641 195
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Do ukośnic PCM

Do pilarek stołowych

Materiał Ø tarczy; Ø otworu; liczba zębów Submarka Oznaczenie Nr katalogowy

Tarcze pilarskie do PKS 55 A  
(Ø tarczy 160 mm; Ø otworu 20 mm)

160 mm; 20 mm; 18 Precision Precision, ząb naprzemianległy 2 609 256 855

160 mm; 20 mm; 36 Precision Precision, ząb naprzemianległy 2 609 256 856

160 mm; 20 mm; 12 Speedline Wood Speedline Wood, ząb naprzemianległy + 
ząb płaski 2 608 640 786

160 mm; 20 mm; 18 Speedline Wood Speedline Wood, ząb naprzemianległy + 
ząb płaski 2 608 640 787

160 mm; 20 mm; 42 Multi Material Multi Material, ząb trapezowy / ząb płaski 2 608 640 503

160 mm; 20 mm; 12 Construct Wood Construct Wood, ząb płaski 2 608 640 630

Tarcze pilarskie do PKS 66 A/AF 
(Ø tarczy 190 mm; Ø otworu 30 mm)

190 mm; 20 mm; 24 Precision Precision, ząb naprzemianległy 2 609 256 866

190 mm; 20 mm; 48 Precision Precision, ząb naprzemianległy 2 609 256 867

190 mm; 30 mm; 12 Speedline Wood Speedline Wood, ząb naprzemianległy + 
ząb płaski 2 608 640 800

190 mm; 30 mm; 24 Speedline Wood Speedline Wood, ząb naprzemianległy + 
ząb płaski 2 608 640 801

190 mm; 30 mm; 12 Construct Wood Construct Wood, ząb płaski 2 608 640 633

Materiał Ø tarczy; Ø otworu; liczba zębów Submarka Oznaczenie Nr katalogowy

Do PCM 7 i PCM 7 S 190 mm; 30 mm; 12 Precision Piła tarczowa do drewna, płyt,  
paneli i listew 2 609 256 868

190 mm; 30 mm; 24 Optiline Piła tarczowa do drewna, płyt,  
paneli i listew 2 608 640 615

190 mm; 30 mm; 40 Standard Piła tarczowa do drewna, płyt,  
paneli i listew 2 609 256 821

190 mm; 30 mm; 60 Optiline Piła tarczowa do drewna, płyt,  
paneli i listew 2 608 641 188

Do PCM 8 S 210 mm; 30 mm; 24 Optiline Piła tarczowa do drewna, płyt,  
paneli i listew 2 608 640 429

210 mm; 30 mm; 48 Optiline Piła tarczowa do drewna, płyt,  
paneli i listew 2 608 640 430

Materiał Ø tarczy; Ø otworu; liczba zębów Submarka Oznaczenie Nr katalogowy

Do PTS 10 254 mm; 30 mm; 40 Optiline Piła tarczowa do drewna, płyt,  
paneli i listew 2 608 640 443

254 mm; 30 mm; 60 Optiline Piła tarczowa do drewna, płyt,  
paneli i listew 2 608 640 444

Podstawa 2 607 001 967

Do PPS 7 S 190 mm; 30 mm; 36 Optiline Piła tarczowa do drewna, płyt,  
paneli i listew 2 608 640 616
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Do szlifierek mimośrodowych PEX

Materiał Wymiary Oznaczenie Nr katalogowy 

Osprzęt do PEX 300/400 AE
122 mm Gumowy talerz szlifierski, średniotwardy; uniwersalny 2 609 256 B61

123 mm Gumowy talerz szlifierski, miękki, do szlifowania wykończeniowego oraz szlifowa-
nia powierzchni zaokrąglonych i elementów kształtowych 2 609 256 B62

124 mm Adapter, stosowany jako dodatkowa podkładka do szczególnie delikatnej obróbki;  
do szlifowania konturów i powierzchni wypukłych 2 608 601 126

125 mm Pokrywa z wełny jagnięcej 2 609 256 049

125 mm Gąbka polerska 2 609 256 051

125 mm Filc polerski 2 609 256 054

Papiery ścierne do PEX 300/400 AE 125 mm P40; 8 otworów 2 609 256 A22

125 mm P60; 8 otworów 2 609 256 A23

125 mm P80; 8 otworów 2 609 256 A24

125 mm P120; 8 otworów 2 609 256 A25

125 mm P180; 8 otworów 2 609 256 A26

125 mm P240; 8 otworów 2 609 256 A27

125 mm 6-częściowy zestaw papierów ściernych; 2 x P60; 2 x P120; 2 x P240 2 609 256 A28

Materiał Wymiary Oznaczenie Nr katalogowy

Taśmy szlifierskie do  
PBS 7 AE/7 A 75 x 457 mm P40 2 609 256 204

75 x 457 mm P60 2 609 256 205

75 x 457 mm P80 2 609 256 206

75 x 457 mm P100 2 609 256 207

75 x 457 mm P150 2 609 256 208

75 x 457 mm 3-częściowy zestaw taśm szlifierskich P60/80/100 2 609 256 209

Osprzęt do PBS 75 AE / 75 A Pojemnik na pył HW3, komplet do PEX 11/12/15 (5 sztuk) 2 605 411 147

75 x 533 mm P40 2 609 256 216

75 x 533 mm P60 2 609 256 217

75 x 533 mm P80 2 609 256 218

75 x 533 mm P100 2 609 256 219

75 x 533 mm P150 2 609 256 220

75 x 533 mm 3-częściowy zestaw taśm szlifierskich P60/80/100 2 609 256 221

Taśmy szlifierskie do szlifierki Vario 40 x 303 mm 3-częściowy zestaw taśm szlifierskich P60  2 609 256 182

40 x 303 mm 3-częściowy zestaw taśm szlifierskich P80  2 609 256 183

40 x 303 mm 3-częściowy zestaw taśm szlifierskich P120  2 609 256 184

40 x 303 mm 3-częściowy zestaw taśm szlifierskich P240  2 609 256 185

40 x 303 mm 3-częściowy zestaw taśm szlifierskich P60/80/120 2 609 256 186

Do szlifierek taśmowych
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Do szlifierki rolkowej  
PRR 250 ES

Materiał Wymiary Oznaczenie Nr katalogowy

60 mm Uchwyt mocujący i rolka szlifierska; P80 1 600 A00 14U

60 mm Rolka szlifierska; P80 (3 sztuki) 1 600 A00 14P

60 mm Rolka szlifierska; P120 (3 sztuki) 1 600 A00 14R

60 mm Rolka szlifierska; P240 (3 sztuki) 1 600 A00 14S

60 mm Zestaw rolek szlifierskich; P80/120/240 (po 1 szt.) 1 600 A00 14T

30 mm Uchwyt mocujący i rolka szlifierska stożkowa; P80 1 600 A00 156

30 mm Rolka szlifierska stożkowa; P80 (3 sztuki) 1 600 A00 157

30 mm Rolka szlifierska stożkowa; P120 (3 sztuki) 1 600 A00 158

60 mm Elastyczna rolka szlifierska; P80 1 600 A00 152

60 mm Elastyczna rolka szlifierska; P120 1 600 A00 153

15 mm Elastyczna rolka szlifierska; P80 1 600 A00 154

15 mm Elastyczna rolka szlifierska; P120 1 600 A00 155

60 mm Rolka listkowa; P80 1 600 A00 14V

60 mm Rolka listkowa; P120 1 600 A00 14W

60 mm Rolka listkowa; P240 1 600 A00 14X

10 mm Rolka listkowa; P80 1 600 A00 14Y

10 mm Rolka listkowa; P120 1 600 A00 14Z

5 mm Rolka listkowa; P80 1 600 A00 150

5 mm Rolka listkowa; P120 1 600 A00 151

10 mm Szczotka, pokryta mosiądzem 1 600 A00 159
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Do szlifierek uniwersalnych PSM

Do szlifierek oscylacyjnych PSS

Do szlifierek Delta

Materiał Wymiary Oznaczenie Nr katalogowy

Zapasowe płyty szlifierskie 185 x 93 mm Do PSM 200 AES 2 609 256 D19

93/102 x 62 mm Do PSM 200 AES 2 609 256 D20

102 x 62 mm;  
93 mm Zapasowa płyta szlifierska 2 608 601 181

Papiery ścierne 102 x 62 mm;  
93 mm Papier ścierny P80 2 609 256 A63

102 x 62 mm;  
93 mm

Zestaw papierów ściernych  
3 x P40; 4 x P120; 3 x P180 2 609 256 A67

Materiał Wymiary Oznaczenie Nr katalogowy 

Osprzęt do PSS 300 AE 93 x 230 mm Dziurkownik, 8 otworów 2 608 190 016

115 x 280 mm Dziurkownik, 14 otworów 2 608 190 017

115 x 280 mm Papier ścierny; 3 x P60; 4 x P120; 3 x P180; 14 otworów 2 609 256 B32

Papiery ścierne do PSS 250 AE / 200 A 93 x 185 mm Papier ścierny do szlifierek oscylacyjnych; 4 x P60; 4 x P120; 2 x P180;  
8 otworów 2 609 256 A86

93 x 230 mm Papier ścierny do szlifierek oscylacyjnych P40; 8 otworów 2 609 256 A94

93 x 230 mm Papier ścierny do szlifierek oscylacyjnych P120; 8 otworów 2 609 256 A97

93 x 230 mm Papier ścierny do szlifierek oscylacyjnych P240; 8 otworów 2 609 256 A99

115 x 230 mm Papier ścierny do szlifierek oscylacyjnych; 4 x P60; 4 x P120; 2 x P180;  
14 otworów 2 609 256 B25

Materiał Wymiary Oznaczenie Nr katalogowy

Papiery ścierne 93 mm Papier ścierny Delta; P80; 6 otworów 2 609 256 A50

93 mm Papier ścierny Delta; na rzepy; P60/120/240; 6 otworów 2 609 256 A54

6-częściowy zestaw papierów ściernych do ściernic „języczek“ 2 x P60; 2 x P120;  
2 x P240 2 609 256 A41

Ściernice „języczek“ Ściernica „języczek“ płaska (do PDA 240 E; PDA 180/180 E) 2 608 000 199

Ściernica „języczek“ owalna (do PDA 240 E; PDA 180/180 E) 2 608 000 198

Płyta szlifierska do PSM 200 AES; 185 x 93 mm 2 609 256 D19

Płyta szlifierska do PSM 200 AES; 93/102 x 62 mm 2 609 256 D20

Pozostałe Zapasowa płyta szlifierska 2 608 000 211

Przystawka do szlifowania lameli 2 608 000 200
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Do narzędzi wielofunkcyjnych PMF
12-punktowy uchwyt systemu OIS gwarantuje optymalne przeniesienie mocy i precyzyjne 
efekty pracy. Taki system montażowy umożliwia również stopniowe przestawianie osprzętu  
co 30°, gwarantując wyjątkową elastyczność.

Unikalny system kodów kolorystycznych ułatwia wybór właściwego osprzętu, 
zarówno podczas zakupów, jak i podczas pracy!

Multi Material Grout & Abrasive Wood and MetalMetal Wood

Materiał Kod kolorystyczny Wymiary Oznaczenie Nr katalogowy

Drewno 85 mm HCS do drewna ACZ 85 EC 2 609 256 944

32 x 40 mm HCS do drewna AIZ 32 EC 2 609 256 947

20 x 30 mm HCS do drewna AIZ 20 EC 2 609 256 948

10 x 30 mm HCS do drewna AIZ 10 EC 2 609 256 949

32 x 40 mm BIM do twardego drewna AIZ 32 BB 2 609 256 946

BIM do twardego drewna AIZ 65 BSB 2 609 256 C63

Metal 20 x 20 mm BIM do metalu AIZ 20 AB 2 609 256 950

HM do metalu AIZ 20 AT 2 609 256 C65

Drewno i metal 85 mm BIM do drewna i metalu ACZ 85 EB 2 609 256 943

65 x 40 mm BIM do drewna i gwoździ AIZ 65 BB 2 609 256 985

28 x 50 mm BIM do drewna i metalu AIZ 28 EB 2 609 256 945

Polerowanie 93 mm Włóknina ścierna; P100 2 608 604 494

93 mm Włóknina ścierna; P280 2 608 604 495

93 mm Włóknina czyszcząca 2 608 604 496

93 mm Filc polerski; twardy 2 608 613 016

Szlifowanie 10-częściowy zestaw papierów ściernych Delta 93 Red Wood 2 609 256 957

10-częściowy zestaw papierów ściernych Delta 93 White Paint 2 609 256 958

Usuwanie 52 x 45 mm Skrobak elastyczny HCS ATZ 52 SFC 2 609 256 955

Cięcie 100 mm Segmentowy nóż ze szlifem falistym BIM ACZ 100 SWB 2 609 256 976

HCS uniwersalny nóż ze szlifem falistym ACZ 28 SWC 2 609 256 C67

Frezowanie  
i tarnikowanie

70 mm HM-RIFF AVZ 70 RT 2 609 256 C51

85 mm Tarcza segmentowa Diamant-RIFF ACZ 85 RD 2 609 256 972

85 mm HM-RIFF ACZ 85 RT 2 609 256 952

65 mm HM-RIFF do wąskich szczelin ACZ 65 RT 2 609 256 975

78 mm Papier ścierny trójkątny HM-RIFF AVZ 78 RT 2 609 256 953

32 x 30 mm HM-RIFF AIZ 32 RT 2 609 256 C48
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Do szlifierek kątowych PWS

Materiał Wymiary Submarka Oznaczenie Nr katalogowy

Talerze oporowe do papierów 
ściernych 125 mm; 8 mm Talerz oporowy z mocowaniem na rzepy 2 609 256 272

125 mm; 8 mm Talerz oporowy do mocowania 2 609 256 257

Papier ścierny do szlifierek kątowych i 
wiertarek; na rzepy; 4 x P60; 4 x P120;  
2 x P180

2 609 256 B47

Tarcze tnące 115 x 1 x 22,23 mm MultiConstruction Tarcza tnąca; prosta 2 609 256 306

125 x 1 x 22,23 mm MultiConstruction Tarcza tnąca; prosta 2 609 256 307

115 x 2 x 22,23 mm Metal Tarcza tnąca; wygięta 2 609 256 310

125 x 2 x 22,23 mm Metal Tarcza tnąca; wygięta 2 609 256 311

180 x 3 x 22,23 mm Metal Tarcza tnąca; wygięta 2 609 256 312

230 x 3 x 22,23 mm Metal Tarcza tnąca; wygięta 2 609 256 313

115 x 1,6 x 22,23 mm Metal Tarcza tnąca; prosta 2 609 256 314

115 x 2,5 x 22,23 mm Metal Tarcza tnąca; prosta 2 609 256 315

125 x 1,6 x 22,23 mm Metal Tarcza tnąca; prosta 2 609 256 316

125 x 2,5 x 22,23 mm Metal Tarcza tnąca; prosta 2 609 256 317

180 x 3 x 22,23 mm Metal Tarcza tnąca; prosta 2 609 256 318

230 x 3 x 22,23 mm Metal Tarcza tnąca; prosta 2 609 256 319

115 x 1 x 22,23 mm Metal Tarcza tnąca; prosta 2 609 256 320

115 x 1,6 x 22,23 mm INOX Tarcza tnąca; prosta 2 609 256 321

125 x 1 x 22,23 mm INOX Tarcza tnąca; prosta 2 609 256 322

125 x 1,6 x 22,23 mm INOX Tarcza tnąca; prosta 2 609 256 323

115 x 2,5 x 22,23 mm INOX Tarcza tnąca; wygięta 2 609 256 324

125 x 2,5 x 22,23 mm INOX Tarcza tnąca; wygięta 2 609 256 325

180 x 3 x 22,23 mm INOX Tarcza tnąca; wygięta 2 609 256 326

Materiał Wymiary Oznaczenie Nr katalogowy

Osprzęt Ogranicznik głębokości Basic 2 609 256 C61

Ogranicznik głębokości Expert 2 609 256 C62

30 mm Adapter uniwersalny 2 609 256 983

System odsysania pyłu do PMF 10,8 LI 2 609 256 986

System odsysania pyłu do PMF 190 E/PMF 250 CES 2 609 256 C55

93 mm Płyta szlifierska Delta AVI 93 G 2 609 256 956

Zestaw uniwersalny 
do PMF

Brzeszczot segmentowy BIM do drewna i metalu ACZ 85 EB; brzeszczot do cięć wgłębnych BIM 
w drewnie i metalu AIZ 28 EB; skrobak sztywny HCS ATZ 52 SC; zestaw papierów ściernych,  
Red Wood; zestaw papierów ściernych, White Paint

2 609 256 977

Zestaw do płytek 
do PMF

Brzeszczot segmentowy HM-RIFF ACZ 85 RT; papier ścierny Delta HM-RIFF AVZ 78 RT;  
skrobak sztywny HCS ATZ 52 SC; brzeszczot do cięć wgłębnych BIM w metalu AIZ 20 AB 2 609 256 978

Zestaw do podłóg  
i zabudowy do PMF

Brzeszczot segmentowy BIM do drewna i metalu ACZ 85 EB; brzeszczot do cięć wgłębnych BIM 
w twardym drewnie AIZ 32 BB; brzeszczot do cięć wgłębnych HCS w drewnie AIZ 32 EC;  
skrobak sztywny HCS ATZ 52 SC

2 609 256 979
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Do strugów PHO i frezarek POF

Materiał Wymiary Submarka Oznaczenie Nr katalogowy

Tarcze tnące 230 x 3 x 22,23 mm Tarcza tnąca; wygięta 2 609 256 327

115 x 3 x 22, 23 mm Tarcza tnąca; prosta 2 609 256 328

125 x 3 x 22,23 mm Tarcza tnąca; prosta 2 609 256 329

180 x 3 x 22,23 mm Tarcza tnąca; prosta 2 609 256 330

230 x 3 x 22,23 mm Tarcza tnąca; prosta 2 609 256 331

Tarcze dwufunkcyjne, tnące i ścierne
115 x 2,5 x 22,23 mm Tarcza do cięcia i zdzierania; wygięta 2 609 256 308

125 x 2,5 x 22,23 mm Tarcza do cięcia i zdzierania; wygięta 2 609 256 309

Tarcze ścierne 115 x 6,0 x 22,23 mm Tarcza ścierna 2 609 256 336

125 x 6,0 x 22,23 mm Tarcza ścierna 2 609 256 337

180 x 6,0 x 22,23 mm Tarcza ścierna 2 609 256 338

230 x 6,0 x 22,23 mm Tarcza ścierna 2 609 256 339

Diamentowe tarcze tnące 115 mm; 22,23 mm Universal Top Diamentowa tarcza tnąca 2 609 256 400

125 mm; 22,23 mm Universal Top Diamentowa tarcza tnąca 2 609 256 401

230 mm; 22,23 mm Universal Top Diamentowa tarcza tnąca 2 609 256 403

115 mm; 22,23 mm Universal Turbo Top Diamentowa tarcza tnąca 2 609 258 407

125 mm; 22,23 mm Universal Turbo Top Diamentowa tarcza tnąca 2 609 258 408

Diamentowe tarcze tnące
230 mm; 22,23 mm Universal Turbo Top Diamentowa tarcza tnąca  

do PWS 20-230 / J; PWS 1900 2 609 258 409

115 mm; 22,23 mm Beton Top Diamentowa tarcza tnąca  
do PWS 750-115 2 609 258 413

Osprzęt do szlifierek kątowych 
z gwintem M14

65 mm Szczotka garnkowa; drut falisty; 
nierdzewny 2 609 256 501

100 mm Szczotka garnkowa, drut falisty 2 609 256 502

75 mm Szczotka garnkowa; drut pleciony 2 609 256 503

75 mm Szczotka garnkowa; drut pleciony; 
nierdzewny 2 609 256 504

100 mm Szczotka garnkowa; drut pleciony; 0,8 mm 2 609 256 508

100 mm Szczotka stożkowa; drut pleciony; 0,5 mm 2 609 256 511

Materiał Średnica / 
 kąt °

Szerokość /  
promień mm

Długość robocza 
mm Oznaczenie Nr katalogowy

Noże do strugów utwardzane 
warstwą węglików spiekanych

Obustronny nóż z węglików spiekanych  
do struga PHO 3100/1 (1 sztuka) 2 608 635 350

Obustronne noże z węglików spiekanych  
do struga PHO 3100/1 (2 sztuki) 2 608 635 376

Prowadnica wzdłużna i kątowa Prowadnica równoległa i kątowa z ustawie-
niem kąta 45° 2 607 001 077

Prowadnica równoległa i kątowa bez regulacji 
45° do PHO 3100 2 607 000 102

Noże do strugów Ostry; prosty; HM; HE 40; 40° 2 609 256 649

Z zaokrąglonymi narożnikami 2 609 256 648

Worek na pył z tkaniny 2 605 411 035

Do frezarek górnowrzecionowych Walizka do POF 1200 AE; POF 1400 ACE 2 605 438 643

Cyrkiel frezu z zestawem przystawek do szyn 
prowadzących (z precyzyjną regulacją) 2 609 200 143

Długie drążki prowadzące o długości 0,8 m, 
do prowadnicy równoległej lub cyrkla frezu 2 609 200 144
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Do narzędzi do malowania i do obróbki ścian

Materiał Średnica / 
 kąt °

Szerokość /  
promień mm

Długość robocza 
mm Oznaczenie Nr katalogowy 

Dwuostrzowe frezy z węglików 
spiekanych, chwyt 8 mm

6 13,5 Frez do łuków, z prowadzącym łożyskiem 
kulkowym 2 609 256 603

10 16,5 Frez do łuków, z prowadzącym łożyskiem 
kulkowym 2 609 256 604

24,7 6 13 Frez do żłobień wklęsły, z prowadzącym 
łożyskiem kulkowym 2 609 256 610

24,7 6 13 Frezy do żłobień 2 609 256 635

28,7 8 13 Frezy do żłobień 2 609 256 636

35 11/r 4,8 14 Frez kształtowy A, z prowadzącym łożyskiem 
kulkowym 2 609 256 616

31,8 9,5/r 4,8 14 Frez kształtowy C, z prowadzącym łożyskiem 
kulkowym 2 609 256 617

28,5 7,9/r 6,3 13,5 Frez kształtowy F, z prowadzącym łożyskiem 
kulkowym 2 609 256 609

35/45° 11 15 Frez do fazowania z łożyskiem kulkowym 2 609 256 607

16/90° 16 Frez typu V 2 609 256 620

6 16 Frezy do wpustów 2 609 256 612

8 20 Frezy do wpustów 2 609 256 613

16 20 Frezy do wpustów 2 609 256 614

20 25 Frezy do wpustów 2 609 256 615

32 4,0 Frez tarczowy z prowadzącym łożyskiem 
kulkowym 2 609 256 618

32 5,0 Frez tarczowy z prowadzącym łożyskiem 
kulkowym 2 609 256 619

25 5 Frez sprężynowy 2 609 256 608

9,5 12,7 Frez do wręgowania, z prowadzącym 
łożyskiem kulkowym 2 609 256 606

12,7 13 Frez do wyrównywania, z prowadzącym 
łożyskiem kulkowym 2 609 256 605

14/15° 14 Frez kątowy 2 609 256 621

Wymiary Oznaczenie Nr katalogowy

Do elektrycznego wałka 
malarskiego PPR 250

Rozbudowany adapter podający 1 600 Z00 019

25 cm Wałek malarski 1 600 Z00 017

Wałek ręczny do narożników 1 600 Z00 018

1/2"; 3/4"; 1" System adapterów, złączy 1 600 Z00 01D

Do systemów natryskowych PFS

1 l Pojemnik na farbę ConstantFeed (PFS 3000-2, PFS 5000 E) 1 600 A00 1GG

Do narzędzia do obróbki ścian 
PWR 180 CE

3 l Pojemnik na pył 2 609 256 D45

2,5 m Wąż odsysający 2 609 256 D45

Adapter do odsysania pyłu 2 609 256 D47

Filtr 2 609 256 D46
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Wymiary Oznaczenie Nr katalogowy

Ø 180 mm Talerz szlifierski 2 609 256 D34

Ø 180 mm Papier ścierny; P24 2 609 256 D35

Ø 180 mm Papier ścierny; P40 2 609 256 D36

Ø 180 mm Papier ścierny; P60 2 609 256 D37

Ø 180 mm Papier ścierny; P80 2 609 256 D38

Ø 180 mm Papier ścierny; P120 2 609 256 D39

Ø 180 mm Perforator 2 609 256 D40

Ø 180 mm Szczotka szlifierska; tworzywo sztuczne 2 609 256 D48

Ø 180 mm Szczotka szlifierska; mosiądz 2 609 256 D49

Ø 180 mm Szczotka szlifierska; stal 2 609 256 D44

Ø 180 mm Szczotki wymienne, tworzywo sztuczne, 12 sztuk. 2 609 256 D41

Ø 180 mm Szczotki wymienne, mosiądz, 12 sztuk. 2 609 256 D42

Ø 180 mm Szczotki wymienne, stal, 12 sztuk. 2 609 256 D43

Ø 180 mm Tarcza garnkowa z węglików spiekanych, płaska, drobna 2 608 600 362

Ø 180 mm Tarcza garnkowa z węglików spiekanych, płaska, średnia 2 608 600 363

Ø 180 mm Tarcza garnkowa z węglików spiekanych, płaska, zgrubna 2 608 600 364

Ø 180 mm Diamentowa tarcza garnkowa, Standard for Beton 2 608 603 327

Ø 180 mm Diamentowa tarcza garnkowa, Best for Beton 2 608 603 328

Ø 180 mm Talerz oporowy 2 608 601 209

Ø 180 mm Fibrowa tarcza szlifierska, korund, P24 2 608 605 484

Ø 180 mm Fibrowa tarcza szlifierska, korund, P36 2 608 607 251

Ø 180 mm Fibrowa tarcza szlifierska, korund, P60 2 608 605 486

Ø 180 mm Fibrowa tarcza szlifierska, korund, P80 2 608 605 487

Ø 180 mm Fibrowa tarcza szlifierska, korund, P100 2 608 605 488

Ø 180 mm Fibrowa tarcza szlifierska, korund, P120 2 608 605 489

Ø 150 mm Talerz oporowy M14, na rzepy 2 608 612 027

Ø 170 mm Tarcza z tworzywa piankowego, twarda (żółta) 2 608 612 023

Ø 170 mm Tarcza z tworzywa piankowego, miękka (biała) 2 608 612 024

Ø 170 mm Tarcza z tworzywa piankowego, bardzo miękka (czarna) 2 608 612 025

1 l Środek polerski Fast Cut (zgrubny) 2 608 612 031

1 l Środek polerski finish (dokładny) 2 608 612 032
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Wymiary Oznaczenie Nr katalogowy

Do odkurzaczy uniwersalnych PAS Ø 35/25 mm Adapter do różnych elektronarzędzi; pozostałe parametry znajdują się w katalogu osprzętu 1 600 499 005

Ø 35 mm/Ø 19 mm Adapter do PAS 12-27 F/12-27; PAS 11-21 Ø 35 mm (węże: 1 609 202 230; 2 607 000 837)  
Ø 19 mm (węże: 1 610 793 002; 2 600 793 09) 2 607 000 748

Adapter do przyłączania dysz 35 mm do węża 49 mm 1 609 200 976

Rury ssące 0,5 m Rura ssąca 1 609 200 968

Ø 32 mm Rura ssąca; tworzywo sztuczne (2 szt.) (PAS 12-27 F/12-27; PAS 11-21) 1 609 390 492

Ø 35 mm Rura ssąca; tworzywo sztuczne (2 szt.) (PAS 12-27 F/12-27; PAS 11-21) 2 607 000 162

Dysze i węże Dysza podłogowa 1 609 200 970

Dysza do fug 1 609 200 971

Dysza gumowa 1 609 201 229

Dysza podłogowa 1 609 201 230

Dysza uniwersalna z 3 wkładkami: uszczelka gumowa do zbierania wody, szczotka do gładkich 
powierzchni, wkładka z tworzywa sztucznego do czyszczenia dywanów 1 609 390 478

Okrągła szczotka ssąca 1 609 390 481

250 mm długości Dysza do czyszczenia fug 2 607 000 165

Mała dysza ssąca ze szczotką 2 607 000 166

Dysza metalowa 2 607 000 168

Dysza do większych odpadków 2 607 000 169

Dysza do większych odpadków 2 607 000 170

Ø 35 mm x 5 m Wąż 1 609 202 230

Ø 19 mm x 5 m Wąż 1 610 793 002

Ø 19 mm x 3 m Wąż 2 600 793 009

Ø 49 mm x 3 m Wąż 2 607 000 167

Ø 35 mm x 3 m Wąż 2 607 000 837

Ø 35 mm x 3 m Wąż (PAS 12-27 F/12-27; PAS 11-21) 2 607 002 149

Ø 35 mm x 5 m Wąż (PAS 12-27 F/12-27; PAS 11-21) 2 607 002 150

Ø 4 – 20 mm Adapter do odsysania pyłu podczas pracy młotami udarowo-obrotowymi  
oraz wiertarkami udarowymi 1 618 190 006

Papierowy worek filtracyjny; 5 sztuk 2 605 411 150

Filtr trwały 2 607 432 013

Do odkurzaczy uniwersalnych PAS

Do pistoletów do klejenia

Wymiary Oznaczenie Nr katalogowy

Do pistoletów do klejenia PKP 
Ø wkładu klejącego 11 mm  
Długość 200 mm; 
25 szt

11 x 200 mm Żółty: do drewna, kartonu, papieru, opakowań; 500 g 2 607 001 176

11 x 200 mm Przezroczysty: do szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych, metalu, tkanin; 500 g 2 609 255 800

11 x 200 mm Czarny: do uszczelnień, wykładzin dywanowych, skóry, kabli; 500 g 2 607 001 178

11 x 200 mm Szary: do instalacji elektrycznych, opasek zaciskowych, rur PCW; 500 g 2 607 001 177

Do pistoletów do klejenia PKP  
Ø wkładu klejącego 7 mm  
Długość 150 mm; 10 szt

7 x 150 mm Mleczny: do drewna, kartonu, papieru, opakowań, tworzyw sztucznych 2 609 256 A03

7 x 150 mm Przezroczysty: do drewna, kartonu, papieru, opakowań, skóry 2 609 256 A04
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Pozostałe elektronarzędzia

Wymiary Oznaczenie Nr katalogowy

Do uniwersalnego 
noża akumulatoro-
wego Xeo

Adapter ścienny 2 609 256 996

Nóż 2 609 256 997

Do zszywacza elektrycznego PTK 
Zszywki, typ 53;  
szer. 11,4 mm

4 mm Zszywki, typ 53, szer. 11,4 mm 2 609 255 857

6 mm Zszywki, typ 53, szer. 11,4 mm 2 609 255 819

8 mm Zszywki, typ 53, szer. 11,4 mm 2 609 255 820

10 mm Zszywki, typ 53, szer. 11,4 mm 2 609 255 821

12 mm Zszywki, typ 53, szer. 11,4 mm 2 609 255 822

14 mm Zszywki, typ 53, szer. 11,4 mm 2 609 255 823

Do zszywacza  
elektrycznego PTK  
Zszywki, typ 53;  
szer. 11,4 mm – nierdzewne

6 mm Zszywki, typ 53, szer. 11,4 mm – nierdzewne 2 609 200 214

8 mm Zszywki, typ 53, szer. 11,4 mm – nierdzewne 2 609 200 215

10 mm Zszywki, typ 53, szer. 11,4 mm – nierdzewne 2 609 200 216

14 mm Zszywki, typ 53, szer. 11,4 mm – nierdzewne 2 609 200 217

14 mm Gwoździe typ 48 2 609 255 813

Przyrząd do usuwania zszywek 2 608 110 003

Do opalarek PHG
Do opalarki
PHG 630 DCE

75 mm Dysza płaska 2 609 255 803

75 mm Dysza ochronna do szkła 1 609 390 452

80 mm Dysza kątowa 2 609 255 802

75 mm Dysza reflektorowa do lutowania i obkurczania 1 609 390 453

20 mm Dysza redukcyjna 2 609 255 801

Ø 9 mm Dysza redukcyjna 1 609 201 797

Ø 9 mm Suwak spawalniczy w połączeniu z dyszą redukcyjną 1 609 201 798

Ø 9 mm Dysza szczelinowa w połączeniu z dyszą redukcyjną 1 609 201 799

Ø 4 mm Spoiwo plastikowo-metalowe; polietylen (PE), czarne 1 609 201 807

Ø 4 mm Spoiwo plastikowo-metalowe; polietylen (PE); kolor naturalny 1 609 201 811
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Dalmierze i kątomierz 

Dokładniej już się nie da:  
Dalmierze laserowe firmy Bosch

Pomiar laserowy  
z pomocą PLR 15*, PLR 25 i PLR 50 
Idealnie precyzyjny pomiar punktowy. 
Dokładność pomiarowa ±2 mm 
(niezależnie od odległości).
* Dokładność pomiarowa PLR 15: ±3 mm

Dla porównania:  
Pomiar z wykorzystaniem 
ultradźwięków
Pomiar stożkowy z wyko-
rzystaniem ultradźwięków. 
Dokładność pomiarowa 
±50 mm na 10 m.
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Odległości, powierzchnie i kubatury – bez konieczności 
akceptowania „przybliżonych wartości“. 
Dalmierz Bosch, wyposażony w najnowocześniejszą  
technikę laserową oferuje precyzyjny i niezawodny pomiar.
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Dalmierz Bosch PLR 50, wyposażony w najnowocześniejszą 
technikę laserową oferuje precyzyjny i niezawodny pomiar. 
Namierzyć cel, nacisnąć przycisk i odczytać dokładny wynik 
pomiaru. Wyjątkowo praktyczne rozwiązanie: możliwość 

dokonywania pomiarów od przedniej lub od tylnej krawędzi 
narzędzia. Punkt lasera i celownik pomogą precyzyjnie 
namierzyć cel, a wynik pomiaru błyskawicznie pojawi się  
na dużym wyświetlaczu.

Dalmierze laserowe
Odległości, powierzchnie i kubatury –  

bez konieczności akceptowania „przybliżonych wartości“. 

Przyciski funkcyjne  

Ułatwiają obsługę dzięki zrozumiałym 

symbolom

Duży wyświetlacz  

Ułatwia odczyt wszystkich wyników 

pomiarowych

Zintegrowany celownik  

Pomaga w łatwym namierzeniu 

celu z dużej odległości

Zintegrowana libella  

Umożliwia idealne wypoziomowanie

Rękojeść Softgrip  

Podnosi komfort pracy

Praktyczny sposób przykładania 
do przedniej lub tylnej krawędzi 
umożliwia precyzyjne pomiary 
w każdej pozycji. 

Wygodne pomiary długości, 
powierzchni i kubatur, a także 
pomiary pośrednie – precyzyjne, 
szybkie i dokładne.

Rozkładany zintegrowany trzpień po-
miarowy gwarantuje precyzję pomiaru 
także w miejscach trudno dostępnych 
i w narożnikach.
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Dalmierze laserowe
Odległości, powierzchnie i kubatury –  

bez konieczności akceptowania „przybliżonych wartości“. 
Wysoka precyzja oraz zintegrowana funkcja arytmetyczna 
sprawiają, iż kątomierz PAM 220 firmy Bosch staje się 
niezbędnym pomocnikiem podczas dokonywania pomiarów, 
przenoszenia i obliczania kątów. Po prostu przyłóż, a wynik 
pomiarowy sam ukaże się na wyświetlaczu. Zintegrowana 

funkcja arytmetyczna ułatwia dokładne obliczenie pojedynczych 
i podwójnych kątów uciosu – i to bez irytujących pomyłek. 
A dzięki praktycznym przedłużkom ramion możliwe jest 
wygodne dokonywanie pomiarów także w trudno dostępnych 
miejscach. 

Kątomierz 
Do pomiarów, przenoszenia  

i obliczania kątów.

Szybkie obliczanie  

Obliczanie pojedynczych i podwójnych 

kątów uciosu za pomocą funkcji „MTR“ 

i „COM“

Podświetlany wyświetlacz

Funkcja „HOLD“  

Do zapamiętywania wyników 

pomiarów

Obliczania kąta przyległego 

Naciśnięcie przycisku „SUP“ po 

zakończeniu pomiaru z przedłużką 

ramion

Libelle  

Umożliwiają precyzyjne 

pozycjonowanie narzędzia 

oraz zastosowanie go jako 

poziomnicy

Przedłużka ramion  

Do pomiarów w miejscach 

trudno dostępnych

Zintegrowane funkcje arytmetyczne 
umożliwiają obliczanie pojedynczych 
i podwójnych kątów uciosu – wygodnie, 
szybko i bezbłędnie!

Wysoka precyzja gwarantuje 
dokładne wyniki pomiarów, 
przenoszenia i obliczania kątów.

Praktyczna przedłużka ramion 
do pomiarów w miejscach trudno 
dostępnych.
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Dalmierze

Kątomierz
Dane techniczne PAM 220
Zasięg pomiarowy 0° – 220°

Dokładność pomiarowa, kąt 0,2°

Dokładność pomiarowa, libelle 1 mm/m

Dokładność obliczenia kąta 0,1°

Baterie 2 x 1,5-V-LR06 (AA)

Czas pracy baterii, ok. 25 h

Automatyczny wyłącznik, po ok. 5 min

Długość ramion 40 cm

Waga, ok. 0,86 kg

Długość 425 mm

Szerokość 58 mm

Wysokość 41 mm

W wyposażeniu standardowym
Torba ochronna 

Przedłużka ramion 

Baterie  2 x 1,5-V-LR06 (AA)
Nr katalogowy 0 603 676 020

Kod EAN 3 165 140 772 617

Dane techniczne PLR 15 PLR 25 PLR 50
Dioda laserowa 635 nm 635 nm 635 nm

Klasa lasera 2 2 2

Zasięg pomiarowy 0,15 – 15,0 m 0,05 – 25,0 m 0,05 – 50,0 m

Dokładność pomiarowa, typ. ± 3,0 mm ± 2,0 mm ± 2,0 mm

Czas pomiaru, typ. 0,5 s < 0,5 s < 0,5 s

Czas pomiaru, maks. 4 s 4 s 4 s

Baterie 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) 4 x 1,5-V-LR03 (AAA) 4 x 1,5-V-LR03 (AAA)

Automatyczny wyłącznik 5 min 5 min 5 min

Waga 0,08 kg 0,18 kg 0,18 kg

Funkcje pomiarowe

Płaszczyzna odniesienia dla pomiaru

W wyposażeniu standardowym
Torba ochronna   

Baterie  2 x 1,5-V-LR03 (AAA)  4 x 1,5-V-LR03 (AAA)  4 x 1,5-V-LR03 (AAA)
Nr katalogowy 0 603 672 020 0 603 016 220 0 603 016 320

Kod EAN 3 165 140 727 761 3 165 140 532 471 3 165 140 532 501
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Lasery krzyżowe i liniowe

Dekorowanie PLL 360 PCL 20 PCL 10 PLL 2 Quigo PLT 2 PLL 1 P

Mocowanie bordiur ✔      

Wieszanie obrazów ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Wieszanie lamp – ✔ – – – – –

Zabezpieczanie ścian przed malowaniem ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Wieszanie obiektów na ścianie  
pod określonym kątem – – – ✔ – – –

Remont

Układanie płytek ściennych ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Układanie płytek podłogowych – – – – – ✔ –

Tapetowanie ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Pozycjonowanie poręczy względem schodów ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Wykonywanie ścianek działowych ✔     – –

Podwieszanie sufitów ✔     – –

✔ w pełni odpowiednie   odpowiednie – nieodpowiednie
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Kąty proste wszędzie tam, gdzie sobie tego życzysz
Dzięki laserom krzyżowym i liniowym firmy Bosch skomplikowane 
wyrównywanie obiektów należy już do przeszłości. Najnowocze-
śniejsza technika laserowa oraz maksymalnie uproszczona obsługa 
pozwala szybko i precyzyjnie wykonać wszystkie konieczne prace 
niwelacyjne.
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Jeden przycisk obsługowy

Uchwyt ścienny 

Mocowanie ścienne za  

pomocą taśmy samoprzylepnej 

wielokrotnego użytku

Dokładne przenoszenie wysokości 
za pomocą punktu laserowego.

Łatwe pozycjonowanie za pomocą linii 
laserowej – w poziomie, w pionie lub 
pod kątem.

Stosowanie przyrządu jako poziomicy.

Niezależnie od tego, czy urządzenie ma zostać wykorzystane jako 
urządzenie niwelujące lub zwykła poziomica: poziomicą laserową 
PLL 1 P firmy Bosch można w sposób łatwy i prosty, a zarazem 
precyzyjny określić piony i poziomy, czy to za pomocą linii lase-

rowej, czy za pomocą libelli. Elastyczny uchwyt ścienny ułatwia 
pracę i dopasowuje się do każdego rodzaju powierzchni. Zintegro-
wany laser punktowy pozwala dodatkowo na dokładne i szybkie 
przenoszenie wysokości w pomieszczeniach.

Poziomica laserowa 
Laserowa poziomica kieszonkowa.

Dokładne pozycjonowanie 

Precyzyjna regulacja lasera 

na uchwycie ściennym

2 libelle  

Do pozycjonowania w poziomie 

i pionie

Małe i poręczne narzędzie  

Nowoczesne wzornictwo

Gładka boczna 
powierzchnia 

Ułatwia przyłożenie 

lasera

Wysokiej klasy, jasna  
dioda laserowa  

Zapewnia bardzo dobrą 

widoczność linii na odległość 

do 5 m
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PLT 2 ułatwia także wieszanie obrazów 
lub szafek w jednej linii.

Funkcjonalna podstawa z krawędzią 
umożliwiającą przyłożenie ułatwia 
układanie płytek np. przy ościeżnicy 
drzwiowej.

Praktyczny uchwyt ścienny umożliwia 
dokładne ustalenie pozycji lasera.

Na podłodze i na ścianie, w układzie prostym i po przekątnej: 
za pomocą lasera PLT 2 ułożysz płytki szybko, łatwo i z dużą 
dokładnością. Dzięki dwóm czytelnym liniom ułożonym względem 

siebie pod kątem 90° możesz układać płytki z najwyższą precyzją. 
Uchwyt ścienny i trzy wbudowane libelle pomagają w wyrówna-
niu położenia lasera PLT 2 w pionie, poziomie lub po przekątnej. 

Lasery do płytek 
Łatwe układanie płytek.

Funkcjonalna podstawa  

Jej krawędź umożliwiająca 

przyłożenie posiada podziałkę 

90° w skokach co 5°

3 wbudowane libelle  

Szybkie wyrównanie 

położenia

Miękka rękojeść Softgrip  

Duża powierzchnia chwytu 

zapewnia wygodne 

manewrowanie

Jeden przycisk obsługowy

Dwie dobrze widoczne 
linie laserowe 

Ułożone względem siebie 

pod kątem 90°

Magnesy na spodniej części obudowy  

Ułatwienie pozycjonowania  

i wyrównywania pozycji na ścianie
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Dzięki funkcji pionownika PCL 20 
zawieszając nową lampę nad stołem 
można umieścić ją idealnie pośrodku 
bez dokonywania wcześniej skompliko-
wanych pomiarów.

PCL 20 emituje krzyż laserowy, który 
umożliwia szybkie i łatwe pozycjono-
wanie obrazów, tapet, płytek i innych 
obiektów, a także ich mocowanie.

Skrzyżowane linie lasera PCL 20 można 
zablokować. Emitowane są one wówczas 
pod określonym kątem.

Za pomocą lasera krzyżowego PCL 20 firmy Bosch wszystko uda 
się umieścić idealnie w linii prostej. Precyzyjnie i niezawodnie. 
Oba inteligentne narzędzia laserowe posiadają funkcję 

automatycznej niwelacji. Aby pion był zawsze pionem, a poziom 
poziomem – we wszystkich sytuacjach. Stabilność gwarantują 
praktyczne statywy do laserów krzyżowych.

Lasery krzyżowe 
Kąty proste wszędzie tam, gdzie chcesz.

Miękka rękojeść Softgrip  

Duża powierzchnia chwytowa 

zapewnia wygodną pracę

Wskaźnik LED  

Sygnalizuje wyraźnie, gdy laser 

krzyżowy nie jest zniwelowany

Wyświetla linie skrzyżowane  

I pojedyncze

Funkcja pionownika

Przyłącze do statywu ¼"

Wyjątkowo dobrze widoczne  
linie laserowe  

Dzięki wysokiej klasy, jasnym diodom
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Dzięki automatycznej niwelacji po-
zioma linia lasera (w zakresie 360°) 
jest zawsze emitowana w niezawodny 
sposób, co gwarantuje szybkie i bez-
błędne pomiary.

Laser PLL 360 wyświetla linię lase-
rową w zakresie 360°. Linia pionowa 
jest pomocna przy mocowaniu bordiur, 
budowie podestu lub podwieszaniu 
sufitu.

Uchwyt uniwersalny umożliwia łatwe 
pozycjonowanie linii lasera na jednej 
wysokości.

Jeszcze nigdy praca na czterech ścianach równocześnie nie 
była tak łatwa. Dzięki innowacyjnej technologii lasera PLL 360 
firmy Bosch możesz za naciśnięciem przycisku wyświetlić 
poziomą linię laserową w zakresie 360°. Duża niezawodność 
i precyzja pracy: laser liniowy 360° posiada funkcję automatycz-

nej niwelacji. Nieruchoma linia laserowa zapewnia precyzję 
pracy. Laser PLL 360 umożliwia także wyświetlanie linii piono-
wej, a duży kąt otwarcia wiele innych zastosowań. Dzięki funkcji 
blokowania możliwe jest wyświetlanie linii laserowych pod 
wybranym kątem.

Laser liniowy 360° 
Łatwo. Równo. Precyzyjnie.

Miękka rękojeść Softgrip  

Duża powierzchnia chwytowa 

zapewnia wygodną pracę

Automatyczna niwelacja

Przyłącze do statywu ¼" 

Laserowa linia pozioma 
w zakresie 360°

Dobrze widoczne linie laserowe  

Dzięki wysokiej klasy, jasnym diodom

Pionowa linia laserowa
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Lasery liniowe 
i do płytek

Lasery krzyżowe
Dane techniczne Quigo PLL 2 PLL 2 (set)
Zakres pracy*, Ø 7 m 10 m 10 m

Dioda laserowa 637 nm 640 nm 640 nm

Klasa lasera 2 2 2

Czas samoczynnej niwelacji, typ. – 5 s 5 s

Zakres niwelacji – ≤ 4° ≤ 4°

Dokładność ± 0,8 mm/m (0°) ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m

Waga 0,25 kg 0,4 kg 0,4 kg

Ilość baterii 2 3 3

Typ baterii 1,5-V-LR03 (AAA) 1,5-V-LR03 (AAA) 1,5-V-LR03 (AAA)

Funkcja

Gwint do statywu – 1/4" 1/4"

W wyposażeniu standardowym
Baterie  2 x 1,5-V-LR03 (AAA)  3 x 1,5-V-LR03 (AAA)  3 x 1,5-V-LR03 (AAA)
Torba ochronna –  

Tarcza celownicza –  

Statyw aluminiowy 1,5 m – – 

Uniwersalny uchwyt MM 2  0 603 692 200 – –

Puszka metalowa  – –

Nr katalogowy 0 603 663 220 0 603 663 420 0 603 663 401

Kod EAN 3 165 140 651 806 3 165 140 754 118 3 165 140 754 101

* w zależności od warunków oświetleniowych

Dane techniczne PLL 1 P PLT 2

Zasięg pracy*, ok. Linia laserowa: 5 m
Punkt laserowy: 20 m 7 m

Dioda laserowa 635 nm 635 nm

Klasa lasera 2 2

Dokładność ± 0,5 mm/m Kąt: ± 0,5 mm/m

Waga 0,19 kg 0,36 kg

Funkcja

Funkcja poziomnicy zintegrowana zintegrowana

W wyposażeniu standardowym
Baterie  2 x 1,5-V-LR03 (AAA)  3 x 1,5-V-LR03 (AA)
Uchwyt ścienny  

Nr katalogowy 0 603 663 320 0 603 664 020

Kod EAN 3 165 140 710 879 3 165 140 562 928

* w zależności od warunków oświetleniowych



Lasery krzyżowe i liniowe

La
se

ry
 k

rz
yż

ow
e 

i l
in

io
w

e

|  143

Lasery krzyżowe

Laser liniowy 360°

Dane techniczne PCL 20 PCL 20 (set) PCL 20 + TP 320 PCL 10 PCL 10 (set)
Zasięg pracy*, ok. 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

Dioda laserowa 635 nm 635 nm 635 nm 635 nm 635 nm

Klasa lasera 2 2 2 2 2

Czas samoczynnej niwelacji, typ. 4 s 4 s 4 s 4 s 4 s

Zakres samoczynnej niwelacji ≤ 4° ≤ 4° ≤ 4° ≤ 4° ≤ 4°

Dokładność, linia ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m

Waga 0,5 kg 0,5 kg 0,5 kg 0,4 kg 0,4 kg

Funkcje

W wyposażeniu standardowym
Torba ochronna     

Baterie  4 x 1,5-V-LR6 (AA)  4 x 1,5-V-LR6 (AA)  4 x 1,5-V-LR6 (AA)  2 x 1,5-V-LR6 (AA)  2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Uchwyt ścienny   – – –

Statyw –  (1,5 m) – –  (1,1 m)

TP 320 – –  0 603 693 000 
(3,2 m) – –

Nr katalogowy 0 603 008 220 0 603 008 221 0 603 008 203 0 603 008 120 0 603 008 121

Kod EAN 3 165 140 471 640 3 165 140 471 633 3 165 140 800 549 3 165 140 471 589 3 165 140 471 602

* w zależności od warunków oświetleniowych

Dane techniczne PLL 360 PLL 360 Set
Zakres pracy*, Ø 20 m 20 m

Dioda laserowa 635 nm 635 nm

2 2

Czas samoczynnej niwelacji, typ. 4 s 4 s

Zakres niwelacji ≤ 4° ≤ 4°

Dokładność ± 0,4 mm/m ± 0,4 mm/m

Waga 0,5 kg 0,5 kg

Funkcje

W wyposażeniu standardowym
Uniwersalny uchwyt MM 1  0 603 692 000 –

Statyw –  (1,5 m)
Baterie  4 x 1,5-V-LR6 (AA)  4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Torba ochronna  

Nr katalogowy 0 603 663 020 0 603 663 001

Kod EAN 3 165 140 562 904 3 165 140 562 898

* w zależności od warunków oświetleniowych
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Osprzęt do laserów 
krzyżowych i liniowych
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Stabilność i precyzyjne wyniki
Szybkie mocowanie laserów krzyżowych i liniowych na odpo-
wiedniej wysokości – prosta sprawa dzięki osprzętowi Bosch. 
Stabilność gwarantuje precyzyjne wyniki pomiarów w każdej 
sytuacji.
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Osprzęt do laserów 
krzyżowych i liniowych

Praktyczny osprzęt do pozycjonowania oferowany przez firmę Bosch.

Dane techniczne TP 320 TT 150 MM 2 MM 1
Wysokość pracy 10 – 320 cm 52 – 147 cm elastyczna elastyczna

Gwint do statywu 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Maks. obciążenie 2 kg 1 kg 0,6 kg 0,6 kg

Waga 1,1 kg 1,0 kg 0,15 kg 0,2 kg

W wyposażeniu standardowym
Nr katalogowy 0 603 693 100 0 603 691 000 0 603 692 200 0 603 692 000

Kod EAN 3 165 140 798 563 3 165 140 603 270 3 165 140 687 898 3 165 140 587 921
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Detektory i termodetektor

Pierścień diodowy wskazuje miejsce, w którym można wiercić bezpiecznie i ułatwia zaznaczenie 
punktu wiercenia.

Zielony: 	 Nie wykryto obiektu!
Czerwony: 	Wykryto obiekt!
Żółty: 	 Ostrożnie! (tylko PMD 10)

Bezpieczeństwo w sposób widoczny – zintegrowany wskaźnik LED.
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Prześwietl to, czego nie widzisz
Przed wywierceniem otworu warto sprawdzić, co kryje się w 
ścianie: poręczne, cyfrowe detektory Bosch precyzyjnie i nieza-
wodnie wykrywają przewody elektryczne pod napięciem, rury, 
elementy nośne i ramy metalowe oraz konstrukcje drewniane. 

Oszczędzaj energię i mieszkaj zdrowo
Mostki termiczne należą do najczęstszych przyczyn wzrostu 
kosztów ogrzewania oraz niekorzystnego dla zdrowia klimatu 
pomieszczeń. Termodetektor PTD 1 firmy Bosch pomoże Ci 
w łatwy sposób znaleźć ukryte mostki termiczne oraz miejsca, 
w których może tworzyć się pleśń.



Detektory i termodetektor150  |

Niezależnie od tego, gdzie masz zamiar wiercić – najpierw  
dokładnie zbadaj miejsce wiercenia. Dzięki poręcznym, 
cyfrowym detektorom firmy Bosch można zobaczyć potencjalne 
przeszkody w pracy: przewody pod napięciem, rury miedziane 

oraz elementy nośne i ramy z metali żelaznych i nieżelaznych. 
Detektor PMD 10 wykrywa nawet drewniane konstrukcje 
w ścianach. A wszystko to z najwyższą precyzją i bezpiecznie.

Detektory 
Prześwietl to, czego nie widzisz.

Otwór do zaznaczania z kolorowym 
wskaźnikiem 

Zapewnia bezpieczne wiercenie

Linie celownika  

Wskazują środek czujnika. Użytkownik 

widzi, w którym miejscu detektor szuka

Automatyczna kalibracja 

 Gwarantuje pracę bez błędów

Tryb wykrywania drewna 

Umożliwia detekcję konstrukcji 

drewnianych i metalowych oraz 

przewodów pod napięciem  

w ścianach kartonowo-gipsowych

Ergonomiczny uchwyt 

Ułatwia manewrowanie

Podświetlany wyświetlacz  

Gwarantuje lepszą widoczność

Tryb wykrywania metalu  

Umożliwia detekcję metali żelaznych 

i nieżelaznych oraz przewodów pod 

napięciem

Co mogą znaleźć w ścianie detektory?

Metale żelazne 
(np. stal)

Drewno / belki pod 
ścianami z materiałów 
lekkich (tylko PMD 10)

Przewody pod 
napięciem

Metale nieżelazne 
(np. miedź)
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Termodetektor PTD 1 firmy Bosch ułatwia oszczędzanie energii. 
Czy utrata ciepła spowodowana złą izolacją, czy potencjalne 
zagrożenie pleśnią, czy stwierdzenie temperatury powierzchni – 
PTD 1 dokonuje bezdotykowych pomiarów w szybki sposób. 
Pomaga on znaleźć ukryte mostki termiczne oraz miejsca, 

w których może tworzyć się pleśń. Jest to jedyny przyrząd 
pomiarowy, który nie tylko mierzy temperaturę pomieszczenia, 
powierzchni oraz wilgotność, lecz także interpretuje pomiary. 
A wszystko to w łatwy sposób – naciśnij przycisk i gotowe!

Termodetektor 
Oszczędzaj energię i mieszkaj zdrowo.

Tryb pomiaru temperatury 
powierzchni  

Pomiar temperatury powierzchni

Tryb ostrzegania przed 
pleśnią 

Ostrzeżenie o warunkach, 

które mogą sprzyjać rozwojowi 

pleśni

Tryb ostrzegania przed 
mostkami termicznymi 

Automatyczne wykrywanie 

mostków termicznych

Okrąg laserowy  

Zaznacza mierzony obszar 

na ścianie

Ergonomiczny uchwyt  

Uchwyt ze zintegrowanym pojemnikiem 

na baterie oraz miękką okładziną 

Softgrip gwarantuje komfortową pracę

Diody ostrzegawcze LED  
(alarm/odwołanie alarmu)  

Wynik pomiaru jest wskazywany optycznie  

za pomocą trzech kolorów 

Zielony	 =	 optymalny klimat pomieszczenia 

Żółty 	 = 	 odchylenie, ale bez ryzyka

Czerwony	 =	� ryzyko (mostek termiczny/ 

zagrożenie pleśnią)

Podświetlany wyświetlacz  

Czytelny wyświetlacz 

z przejrzystą prezentacją 

danych pomiarowych

Wykrywanie mostków termicznych 
Dzięki automatycznej interpretacji wy-
ników pomiarowych narzędzie PTD 1 
wykryje wszystkie mostki termiczne 
znajdujące się na ścianach zewnętrz-
nych, w narożnikach lub przy ramach 
drzwiowych i okiennych.

Usunięcie ryzyka rozwoju pleśni
Dzięki wyraźnym zaleceniom alarmują-
cym lub odwołującym alarm trójkoloro-
wego wskaźnika LED narzędzie PTD 1 
pomaga szybko i łatwo znaleźć miejsca 
zagrożone pleśnią.

Pomiar temperatury powierzchni 
Metodą bezdotykowego pomiaru tem-
peratury na podczerwień narzędzie 
PTD 1 określa dokładną temperaturę 
każdej powierzchni.
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Detektory

Termodetektor
Dane techniczne PTD 1
Ilość baterii 2

Typ baterii 1,5-V-LR06 (AA)

Zakres pracy, ok. 1 m

Układ optyczny 10:01

Waga 0,3 kg

W wyposażeniu standardowym
Torba ochronna 

Baterie  2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Nr katalogowy 0 603 683 020

Kod EAN 3 165 140 653 497

Dane techniczne PMD 7 PMD 10

Wykrywane materiały Metale żelazne, metale nieżelazne, przewody znajdujące 
się pod napięciem

Metale żelazne, metale nieżelazne, przewody znajdujące 
się pod napięciem, drewno

Maks. głębokość detekcji 70 mm 100 mm

Maks. głębokość detekcji miedzi 60 mm 80 mm

Maks. głębokość detekcji przewodów  
pod napięciem 50 mm 50 mm

Maks. głębokość detekcji belek drewnianych – 25 mm

Kalibracja automatyczna automatyczna

Ilość baterii 3 1

Typ baterii 1,5-V-LR03 (AAA) 9-V-6LR61 (bateria blokowa)

Automatyczny wyłącznik 10 min 5 min

Waga 0,15 kg 0,3 kg

W wyposażeniu standardowym
Torba ochronna  

Baterie  3 x 1,5-V-LR03 (AAA)  1 x 9-V-6LR61
Nr katalogowy 0 603 681 121 0 603 681 020

Kod EAN 3 165 140 727 730 3 165 140 624 794
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Elektronarzędzia ogrodowe
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Ogrody są tak różne, jak różni są ludzie i ich potrzeby. Jedni 
marzą o wypoczynku po męczącym tygodniu i cieszą się każdą 
minutą wolną od pracy. Inni troskliwie dbają o rośliny i z zaanga-
żowaniem zajmują się aranżacją przestrzeni swojego ogrodu. 

Obojętne, czy lubisz posiłki na świeżym powietrzu, grę w piłkę  
z dziećmi, czy po prostu chcesz cieszyć się pięknym i zadbanym 
ogrodem – narzędzia ogrodowe Bosch pomogą Ci czerpać praw-
dziwą radość z zieleni wokół domu.

Zeskanuj kod  
i dowiedz się więcej



Elektronarzędzia ogrodowe156  |

Nowe hartowane precyzyjne ostrze jest w stanie kosić wszystkie 
rodzaje trawy, a grzebienie o zwiększonych gabarytach umożli-
wiają cięcie przy samej krawędzi. Równocześnie zoptymalizo-
wany strumień powietrza efektywnie zbiera do 99% ściętej trawy. 

Z silnikiem Powerdrive LI+ i akumulatorem litowo-jonowym 36 V 
kosiarka Rotak 43 LI posiada niesamowitą moc i może kosić 
trawniki o powierzchni do 800 m2.

Akumulatorowe kosiarki 
do trawy 

Moc bez kabla, perfekcyjne wykończenie.

Centralna regulacja wysokości 
koszenia 

Pozwala na szybką i łatwą 

zmianę wysokości koszenia

Zbiornik na trawę 
o pojemności 50 l  

Zbiera do 99% ściętej 

trawy i jest łatwy do 

opróżnienia

System Ergoflex 

Ergonomicznie zaprojektowane 

i regulowane uchwyty pomagają 

zachować prawidłową postawę 

i nie powodują nadwyrężeń 

mięśni podczas koszenia

System Powerdrive LI+  

Gwarantuje precyzyjne, 

czyste cięcie i zbiera do 

99% skoszonej trawy

Bezprzewodowa wydajność  

Akumulator 36 V / 4,0 Ah gwarantuje długi 

czas pracy. Brak efektu samorozładowania, 

brak efektu pamięci, gotowość do pracy  

w każdej chwili

Ostry nóż stalowy 

Perfekcyjne, precyzyjne cięcie

Przedłużone grzebienie 

Komfortowe cięcie trawy 

przy murze oraz wzdłuż 

krawędzi rabat i trawników

System LeafCollect  
Charakterystyczny dla narzędzi 
Bosch nóż tnący wyposażony 
dodatkowo w ostrza LeafCollect 
pozwala zbierać opadłe liście 
w szybki i wygodny sposób.

Swoboda i moc pracy 
bezprzewodowej  
Brak efektu samorozładowania, 
brak efektu pamięci, gotowość 
do pracy w każdej chwili.

Idealnie skoszony trawnik 
Perfekcyjne koszenie dzięki hartowanym 
ostrym nożom i silnikowi Powerdrive LI+.

Rotak*

* �Rotak LI 43/37/32/ HP/32  
Rotak 43/40/37/32 Ergoflex
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Pozostaw koszenie Indego. Kosiarka automatyczna Bosch Indego 
skosi trawnik, sama znajdzie drogę i pozostawi idealnie wypielę-
gnowaną trawę. Jak ona to robi? To proste – wszystko dzięki 
systemowi Logicut. Dzięki tej technologii Indego tworzy mapę 
ogrodu, oblicza najkrótszą możliwą trasę i kosi trawnik równole-
głymi pasami. Po zakończeniu instalacji wystarczy w prosty  
sposób zaprogramować narzędzie. To wszystko, co musisz  
zrobić, aby kosiarka wykonała pracę za Ciebie. Kosiarka Indego  
jest niezwykle efektywna, dzięki czemu zużywa mało prądu. 
Ponieważ nie emituje spalin, jest doskonałym wyborem dla  
Ciebie i środowiska. Jeśli znajdzie na swojej drodze jakąś prze-
szkodę, np. gałąź, nie będzie to dla niej żadnym problemem. 

Kosiarka rozpozna, że zderzyła się z obcym obiektem, cofnie  
się i ominie przeszkodę. Jest tak samodzielna, że wie, kiedy 
musi wrócić do stacji dokującej, aby naładować swój akumulator 
litowo-jonowy. Kosiarka dba także o kondycję trawnika poprzez 
rozrzucanie drobnych ścinków trawy, które pełnią funkcję 
nawozu. Kosiarki można używać w większości warunków pogo-
dowych, narzędzie doskonale radzi sobie ze wzniesieniami o 
nachyleniu do 35%, posiada wiele funkcji bezpieczeństwa oraz 
jest zabezpieczone przed kradzieżą kodem PIN i systemem alar-
mowym. Pozwól kosiarce Indego zadbać o Twój trawnik, aby 
móc cieszyć się innymi zajęciami.

Automatyczna kosiarka  
do trawy 

Kosi trawę samodzielnie, podczas gdy Ty odpoczywasz.

Czujniki przeszkód  

Wykrywają przeszkody i umożliwiają 

ich ominięcie, a następnie powrót  

na obliczony wcześniej tor koszenia

Przycisk zatrzymania  

Zapewnia maksymalne 

bezpieczeństwo

Funkcja mulczowania 

Ścinki trawy wykorzystywane 

są jako wartościowy nawóz

Panel sterowania 

Intuicyjne programowanie 

i łatwa obsługa

Automatyczny system ładowania  

Maksymalny komfort i bezpieczeństwo

Czujniki odchylenia 

Śledzą ruch kosiarki Indego 

i jej pozycję na mapie ogrodu

Bezprzewodowa moc 

Akumulator litowo-jonowy 32,4 V / 3,0 Ah

Inteligentna i efektywna!  
System nawigacji Logicut umożliwia 
automatyczne nakreślenie mapy 
ogrodu i obliczenie najbardziej 
efektywnej trasy koszenia.

Bezpieczna w każdym calu!  
Indego wykorzystuje czujnik dotykowy 
do wykrywania i omijania przeszkód.

Inteligentna w każdym calu!  
Kosiarki Indego można używać 
w większości warunków pogodo-
wych, urządzenie radzi sobie ze 
wzniesieniami o nachyleniu do 35%.
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Wielofunkcyjną jednostkę napędową można łączyć z całym 
zestawem modułowych przystawek, takich jak nożyce do trawy, 
nożyce do krzewow czy nowy rozpylacz. Ich wymiana – dzięki 
innowacyjnemu systemowi Multi-Click – jest dziecinnie prosta. 
Akumulator litowo-jonowy 3,6 V gwarantuje do 50 min pracy  
na jednym cyklu ładowania. Nowe nożyce do trawy Isio można 

użyć także z uchwytem teleskopowym, ktory pozwala na cięcie 
w pozycji wyprostowanej. Nowe ergonomiczne wzornictwo, 
nowe przystawki i waga wynosząca zaledwie 500 g sprawiają,  
że nożyce Isio są jeszcze bardziej wszechstronne i wygodne  
w użyciu. Isio – Twój niezbędny towarzysz podczas pracy 
w ogrodzie.

Akumulatorowe nożyce do trawy 
Kompaktowe, wydajne i jeszcze  

bardziej wszechstronne.

System Multi-Click  
Innowacyjny system Multi-Click 
pozwala na zmianę końcówek 
w sposób łatwiejszy niż kiedykol-
wiek dotąd.

Kompaktowe i wielofunkcyjne  
Nożyce Isio można stosować   z całym 
zestawem przystawek, takich jak noży-
ce do trawy, nożyce do krzewów, nowy 
opryskiwacz czy uchwyt teleskopowy.

Kompaktowe i lekkie  
Łatwe manewrowanie dzięki niewielkiej 
wadze  – nożyce do trawy Isio pomogą  
w wykonaniu ostatniego szlifu trawnika  
i doprowadzeniu go do perfekcji przy mini-
malnym wysiłku.

Wytrzymałe szwajcarskie 
ostrza, szer. 80 mm  

Grube, dwukolorowe,  

precyzyjne ostrza

Wskaźnik stanu naładowania 
akumulatora 

Praktyczny, 4-stopniowy 

wskaźnik diodowy pokazujący 

dostępny zapas energii

Czas pracy do 50 min  

Wbudowany akumulator litowo-

jonowy 3,6 V. Brak efektu 

samorozładowania, brak efektu 

pamięci, gotowość do pracy 

w każdej chwili

Komfortowa rękojeść 

Z miękką okładziną Softgrip 

po obu stronach

System Anti Blocking  

Wydajność podczas pracy, 

brak przestojów
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Innowacyjny system cięcia Durablade, zastosowany w podka-
szarce ART 26-18 LI zapewnia niezwykłą wydajność cięcia – 
ostrza wytrzymują do 12 razy dłużej niż we wcześniejszych 
modelach. Dłuższa, regulowana rękojeść wspomagająca, nowy 

przycisk do regulacji wysokości pracy i ustawienie funkcji przyci-
nania krawędzi za jednym kliknięciem, gwarantują wyjątkową 
wygodę pracy.

Akumulatorowe podkaszarki 
do trawy 

Imponująca wydajność cięcia, wygoda obsługi.

Innowacyjny system cięcia Durablade  
Ostrza wytrzymują do 12 razy dłużej 
niż jakiekolwiek inne wyprodukowane 
wcześniej.

Wygoda  
Regulowana rękojeść dodatkowa, lekka 
konstrukcja i przycisk regulujący wy-
sokość pracy gwarantują komfortową 
obsługę w każdej pozycji.

Wielopozycyjne kółka z systemem 
One Click*  
Dopasowujące się kołka ułatwiają kontro-
lę podczas przycinania krawędzi trawnika.
* �dostępne tylko z modelami Plus „+“ lub jako 

wyposażenie dodatkowe

2 prędkości pracy 

Wybór odpowiedniej prędkości cięcia 

do warunków pracy

Pełna regulacja  

Regulowana rękojeść wspomagająca 

i przycisk dopasowujący wysokość 

pracy zapewniają wygodną obsługę 

i pracę bez obciążenia

Obracana głowica tnąca  

Przestawianie na tryb przycinania 

krawędzi przy użyciu jednego przycisku

NOWOŚĆ! Innowacyjny 
system cięcia Durablade  

Ostrza wytrzymują do 12 razy 

dłużej niż jakiekolwiek inne wy-

produkowane wcześniej ostrza

Inteligentna elektronika  

Cięcie z pełną prędkością aż  

do całkowitego rozładowania 

akumulatora

Akumulator litowo-jonowy 18 V  

Długi czas pracy. Brak efektu 

samorozładowania, brak efektu  

pamięci, gotowość do pracy 

w każdej chwili

Regulacja pozycji i kąta 
nachylenia rękojeści  

Najwygodniejsza pozycja 

podczas pracy

*� ART 26-18 LI, ART 23-18 LI

ART*
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System Anti Blocking  

Technologia zapobiegająca 

blokowaniu się noży 

i zapewniająca ciągłość pracy

Funkcja piłowania 

Maks. średnica cięcia 25 mm

Optymalne wyważenie 
i ergonomia pracy  

Ze względu na wzornictwo 

i uchwyty z okładziną Softgrip

System Anti Blocking  
System Anti Blocking umożliwia 
sprawne cięcie także w sytuacjach, 
w których inne narzędzia dałyby za 
wygraną.

Swoboda pracy bezprzewodowej  
Koniec z rozplątywaniem 
kabla, koniec z ryzykiem jego 
przypadkowego przecięcia.

Gotowość do pracy w każdej chwili  
Akumulator litowo-jonowy 36 V, kompa-
tybilny z innymi narzędziami Bosch linii 
zielonej. W pełni naładowany w przeciągu 
zaledwie 45 min (80% pojemności w 
ciągu 25 min).

Akumulator litowo-jonowy  
36 V / 1,3 Ah 

Więcej mocy przy mniejszej 

wadze. Brak efektu samorozłado-

wania, brak efektu pamięci, goto-

wość do pracy w każdej chwili

Odstęp pomiędzy zębami 20 mm 

Umożliwia perfekcyjne przycinanie 

średnich gałęzi

Wycinane techniką laserową 
noże z diamentowym szlifem  

Gwarantują precyzyjne cięcie

Osłona Protector 

Chroni listwę tnącą 

podczas cięcia blisko 

muru i podłoża

Przycinanie żywopłotów tym sekatorem akumulatorowym to 
dziecinnie prosta sprawa. Narzędzie pracuje niezależnie od 
dostępu do gniazd sieciowych i jest wydajne dzięki zastosowa-
niu technologii litowo-jonowej. Waży zaledwie 3,5 kg i jest 

doskonale wyważone, dzięki czemu można ciąć bez wysiłku 
w każdej pozycji. System Anti Blocking oraz ostre, stalowe ostrza 
ze szlifem diamentowym gwarantują najwyższą wydajność pracy.

Akumulatorowe sekatory
Bezprzewodowa wydajność  

i maksymalna moc.
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System Anti Blocking  
Eliminuje denerwujące przestoje i pro-
blemy spowodowane blokowaniem się 
noży i zapewnia nieprzerwaną pracę.

Długi czas pracy 
Niewielka waga (zaledwie 900 g) 
zapewnia łatwe przycinanie krzewów 
i żywopłotów o drobnych liściach. 
Czas pracy do 100 min.

Gotowość do pracy w każdej chwili 
Narzędzie z akumulatorem litowo-
jonowym, bez efektu pamięci 
i samorozładowania. Czas ładowania 
3,5 godziny.

Wskaźnik stanu naładowania 
akumulatora 

Praktyczny, 4-stopniowy 

wskaźnik diodowy pokazujący 

dostępny zapas energii

Wytrzymałe, szwajcarskie 
ostrza, dł. 200 mm 

Grube, dwukolorowe, 

precyzyjne ostrza

Łatwa wymiana 

System beznarzędziowej 

wymiany ostrzy

Czas pracy do 100 min  

Wbudowany akumulator 

litowo-jonowy 10,8 V. Brak 

efektu samorozładowania, 

brak efektu pamięci, 

gotowość do pracy w każdej 

chwili

System Anti Blocking  

Wydajność podczas pracy, 

brak przestojów

Komfortowa rękojeść 

Z miękką okładziną Softgrip 

po obu stronach

Pielęgnacja krzewów nigdy nie była łatwiejsza. Nożyce do krzewów 
ASB 10,8 LI ważą zaledwie 900 g, zapewniając maksimum kon-
troli przy formowaniu krzewów i młodych żywopłotów w dowolny 

sposób. Wyważona konstrukcja sprawia, że manewrowanie  
jest niezwykle łatwe, a system Anti Blocking pozwala pracować 
bez przerw spowodowanych blokowaniem się noży.

Akumulatorowe nożyce 
do krzewów 

Nasze najmocniejsze nożyce do krzewów –  
wyjątkowo zwrotne.
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Model AKE 30 LI to jedna z najwydajniejszych i najłatwiejszych 
w obsłudze akumulatorowych pił na rynku. Bez ryzyka splątania 
kabla, bez potrzeby stosowania przedłużaczy, bez uciążliwych 

czynności związanych z uruchomieniem piły spalinowej. Piła 
AKE 30 LI jest zawsze gotowa do użycia i poradzi sobie z każ-
dym zadaniem związanym z cięciem w ogrodzie.

Akumulatorowe piły  
łańcuchowe 

Bez benzyny, bez kabla, z pełną mocą.

Ergonomiczne uchwyty 

Miękka okładzina Softgrip 

i ergonomiczny kształt zwiększają 

wygodę manewrowania narzędziem

Kontrolka poziomu oleju i automatyczne 
smarowanie  

Zapobiegają zatarciu łańcucha

Podwójny system hamulcowy 

Szybko reagujący hamulec zatrzymujący 

piłę oraz elektroniczny hamulec z sygna-

lizatorem akustycznym chroniący przed 

odrzutem znacząco zwiększają bezpie-

czeństwo pracy

Kompaktowa konstrukcja 

Z prowadnicą o długości 30 cmBeznarzędziowy system SDS 

Umożliwia szybkie i łatwe 

rozpoczęcie pracy

Akumulator litowo-jonowy High Power  
36 V / 2,6 Ah  

Gwarantuje wysoką wydajność podczas 

wykonywania wszystkich prac ogrodowych. 

Brak efektu samorozładowania, brak efektu  

pamięci, gotowość do pracy w każdej chwili

Swoboda pracy bezprzewodowej 
Akumulator litowo-jonowy umożliwia 
wykonanie ponad 100 cięć w drewnie 
sosnowym 10 x 10 cm na jednym cyklu 
ładowania akumulatora.

Szybki rozruch 
Koniec z rozplątywaniem kabla, koniec 
z uzupełnianiem benzyny – gotowość 
do pracy w każdej chwili.

Moc 
Wydajny silnik elektryczny, który poradzi 
sobie z dowolnym zadaniem w ogrodzie. 

Ekologiczny certyfikat 
„Der Blaue Engel“ 
przyznany za niski 
poziom emisji hałasu 
i niską emisję substancji 
szkodliwych. RAL-UZ 129
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Akumulatorowe piły  
łańcuchowe 

Bez benzyny, bez kabla, z pełną mocą.
Dzięki innowacyjnemu hakowi A-Grip, który przytrzymuje gałęzie, 
piłą ogrodową Keo można wygodnie manewrować używając 
jednej ręki. Niski poziom drgań i hałasu oraz włącznik z płynną 

regulacją prędkości pracy gwarantują najwyższy komfort pracy, 
zaś precyzyjny, szwajcarski brzeszczot zapewnia dużą wydajność 
i szybkie tempo cięcia.

Akumulatorowe piły  
ogrodowe Keo

Mniejszy wysiłek, więcej ściętych gałęzi.

Wskaźnik stanu naładowania 
akumulatora 

Praktyczny, 4-stopniowy 

wskaźnik diodowy pokazujący 

dostępny zapas energii

Precyzyjny, szwajcarski brzeszczot 

Czyste cięcie materiałów o średnicy 

do 80 mm* Zdejmowany hak A-Grip  

Większa efektywność przy 

cięciu bez podparcia

Wbudowany akumulator  
litowo-jonowy 10,8 V  

Gwarantuje wysoką wydajność 

pracy. Brak efektu samorozłado-

wania, brak efektu pamięci, goto-

wość do pracy w każdej chwili

System wymiany 
brzeszczotów 

Umożliwia cięcie różnych 

materiałów ogrodowych

Ergonomiczny uchwyt 

Miękka okładzina Softgrip 

i ergonomiczny kształt zwiększają 

wygodę manewrowania 

narzędziem

Cięcie bez wysiłku 
Tnie gałęzie o średnicy do 80 mm po 
naciśnięciu jednego przycisku. Wykonuje 
do 30 cięć gałęzi o średnicy 60 mm lub 
190 cięć gałęzi o średnicy 15 mm na 
jednym cyklu ładowania akumulatora.

Gotowość do pracy w każdej chwili 
Zasilane akumulatorem litowo-jonowym 
narzędzie z wbudowanym wskaźnikiem 
stanu naładowania akumulatora. Czas 
ładowania wynosi tylko 3 godziny.

Wygodna praca 
Zdejmowany hak A-Grip przytrzymu-
je gałęzie bez podparcia – nie ma 
potrzeby przytrzymywania ich drugą 
ręką. 

* �60 mm z hakiem A-Grip, 80 mm bez haka A-Grip
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Akumulatorowe 
kosiarki do trawy

Akumulatorowe 
kosiarki do trawy

Kosiarka 
automatyczna 
Indego

Dane techniczne Rotak 37 LI Rotak 32 LI High Power Rotak 32 LI

Typ / napięcie akumulatora Li-Ion 36 V / 4,0 Ah Li-Ion High Power  
36 V / 2,6 Ah Li-Ion 36 V / 1,3 Ah

Czas ładowania | Szybkie ładowanie 140 min | 80% poj. w ciągu 70 min 90 min | 80% poj. w ciągu 45 min 45 min | 80% poj. w ciągu 25 min

Bosch Powerdrive+  – –

System Efficient Energy Management   

Zalecana powierzchnia trawnika 300 – 500 m2 do 300 m² do 150 m²

Szerokość cięcia 37 cm 32 cm 32 cm

System cięcia Obrotowy noż z ostrzem ze stali 
hartowanej

Obrotowy nóż z ostrzem ze stali 
hartowanej

Obrotowy nóż z ostrzem ze stali 
hartowanej

Grzebienie   

Przedłużone grzebienie – – –

LeafCollect – – –

Pojemność zbiornika 40 l 31 l 31 l

Wysokość cięcia 20 – 70 mm 30 – 60 mm 30 – 60 mm

Regulacja wysokości pracy 6-stopniowa, centralna 3-stopniowa, centralna 3-stopniowa, centralna

Typ uchwytu System Ergoflex System Ergoflex System Ergoflex

Zintegrowany uchwyt transportowy   

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora   

Waga 13,2 kg 10,2 kg 10,2 kg

W wyposażeniu standardowym
Nr katalogowy 0 600 8A4 400 0 600 885 D01 0 600 885 D00

Kod EAN 3 165 140 661 867 3 165 140 658 805 3 165 140 658 799

Dane techniczne Rotak 43 LI (2 aku.) Rotak 43 LI (1 aku.)
Typ / napięcie akumulatora Li-Ion 36 V / 4,0 Ah Li-Ion 36 V / 4,0 Ah
Czas ładowania |  
Szybkie ładowanie

140 min | 
80% pojemności w ciągu 70 min

140 min | 
80% pojemności w ciągu 70 min

Bosch Powerdrive+  

System Efficient Energy 
Management  

Zalecana powierzchnia 
trawnika 750 – 1 000 m2 500 – 800 m2

Szerokość cięcia 43 cm 43 cm

System cięcia Obrotowy nóż z ostrzem ze stali 
hartowanej i LeafCollect

Obrotowy nóż z ostrzem ze stali 
hartowanej i LeafCollect

Grzebienie  

Przedłużone grzebienie  

LeafCollect  

Pojemność zbiornika 50 l 50 l

Wysokość cięcia 20 – 70 mm 20 – 70 mm

Regulacja wysokości pracy 6-stopniowa, centralna 6-stopniowa, centralna

Typ uchwytu system Ergoflex system Ergoflex
Zintegrowany uchwyt 
transportowy  

Wskaźnik stanu naładowania 
akumulatora  

Waga 13,9 kg 13,9 kg

W wyposażeniu standardowym
Nr katalogowy 0 600 8A4 507 0 600 8A4 500

Kod EAN 3 165 140 770 804 3 165 140 661 898

Dane techniczne Indego
Typ / napięcie akumulatora Li-lon 32,4 V / 3,0 Ah

Funkcja ładowania automatyczna
Powierzchnia koszenia na 
jednym cyklu ładowania 200 m²

Maks. powierzchnia pracy 1 000 m²

Średni czas pracy 50 min

Czas ładowania 50 min

Szerokość cięcia 26 cm

System cięcia 3 obracające się noże

Wysokość cięcia 20 – 60 mm

Regulacja wysokości pracy 10-stopniowa

Waga 11,1 kg

W wyposażeniu standardowym
Nr katalogowy 0 600 8A2 100

Kod EAN 3 165 140 644 303
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Akumulatorowe 
nożyce do trawy

Akumulatorowe 
podkaszarki do trawy

Dane techniczne Nożyce do trawy Isio Nożyce do trawy i krzewów 
Isio z rozpylaczem AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI

Typ akumulatora Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Napięcie akumulatora 3,6 V 3,6 V 10,8 V 7,2 V

Czas ładowania 3,5 h 3,5 h 3,5 h 3,5 h

Czas pracy do 50 min do 50 min do 100 min do 80 min

System Anti Blocking   – –

Długość ostrza do krzewów – 120 mm – –

Szerokość ostrza do trawy 80 mm 80 mm 100 mm 80 mm

Pojemność rozpylacza – 1 l – –

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora    

Waga 500 g 500 g 775 g 750 g

W wyposażeniu standardowym
Nr katalogowy 0 600 833 100 0 600 833 10G 0 600 856 100 0 600 856 000

Kod EAN 3 165 140 630 603 3 165 140 773 393 3 165 140 560 207 3 165 140 560 191

Dane techniczne ART 26-18 LI + ART 26-18 LI ART 23-18 LI + ART 23-18 LI
Typ akumulatora Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Napięcie / pojemność akumulatora 18 V / 1,5 Ah 18 V / 1,5 Ah 18 V / 1,5 Ah 18 V / 1,5 Ah

Czas ładowania 1 h 1 h 3,5 h 3,5 h

Średnica cięcia 26 cm 26 cm 23 cm 23 cm

Drążek teleskopowy    

Regulacja wysokości pracy 80 – 115 cm 80 – 115 cm 80 – 115 cm 80 – 115 cm

System cięcia Durablade Durablade Durablade Durablade

Głowica tnąca obracana o 90°    

Komplet kółek  –  –

Kabłąk chroniący rośliny    

Waga 2,8 kg 2,5 kg 2,7 kg 2,4 kg

W wyposażeniu standardowym
Nr katalogowy 0 600 8A5 F00 0 600 8A5 E00 0 600 8A5 D00 0 600 8A5 C00

Kod EAN 3 165 140 772 662 3 165 140 689 373 3 165 140 689 342 3 165 140 689 304

Nr katalogowy* – 0 600 8A5 E01 – 0 600 8A5 C01

Kod EAN* – 3 165 140 689 380 – 3 165 140 689 311

* bez akumulatora i ładowarki
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Sekatory 
akumulatorowe

Sekatory 
akumulatorowe

Dane techniczne AHS 54-20 LI AHS 52 LI AHS 48 LI
Typ akumulatora Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Napięcie / pojemność akumulatora 36 V / 1,3 Ah 18 V / 2,0 Ah 18 V / 2,0 Ah

Czas ładowania 45 min | 80% poj. w ciągu 25 min 60 min (80%) | 90 min (100%) 60 min (80%) | 90 min (100%)

Czas pracy do 50 min do 75 min do 75 min

System Anti Blocking   

Odstęp pomiędzy nożami 20 mm 15 mm 15 mm

Długość listwy tnącej 540 mm 520 mm 480 mm

Prędkość skokowa bez obciążenia 2 000 min–1 2 200 min–1 2 200 min–1

Waga 3,5 kg 2,3 kg 2,2 kg

 W wyposażeniu standardowym
Nr katalogowy 0 600 84A 100 0 600 849 200 0 600 849 100

Kod EAN 3 165 140 513 883 3 165 140 772 358 3 165 140 772 297

Nr katalogowy* 0 600 84A 102 0 600 849 004 0 600 849 005

Kod EAN* 3 165 140 623 490 3 165 140 613 484 3 165 140 623 483

* bez akumulatora i ładowarki

Dane techniczne AHS 45-15 LI AHS 35-15 LI
Typ akumulatora Li-Ion Li-Ion

Napięcie / pojemność akumulatora 10,8 V / 1,5 Ah 10,8 V / 1,5 Ah

Czas ładowania 3 h 3 h

Czas pracy do 50 min do 50 min

System Anti Blocking  

Odstęp pomiędzy nożami 15 mm 15 mm

Długość listwy tnącej 450 mm 350 mm

Prędkość skokowa bez obciążenia 2 400 min–1 2 400 min–1

Waga 2,0 kg 1,9 kg

 W wyposażeniu standardowym
Nr katalogowy 0 600 849 A00 0 600 849 B00

Kod EAN 3 165 140 692 830 3 165 140 692 892

Nr katalogowy* 0 600 849 A02 0 600 849 B02

Kod EAN* 3 165 140 692 885 3 165 140 710 954

* bez akumulatora i ładowarki
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Akumulatorowe 
nożyce do krzewów

Akumulatorowe 
nożyce do krzewów

Dane techniczne Nożyce do krzewów Isio Nożyce do trawy i krzewów Isio Nożyce do trawy i krzewów  
Isio z rozpylaczem

Typ akumulatora Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Napięcie akumulatora 3,6 V 3,6 V 3,6 V

Czas ładowania 3,5 h 3,5 h 3,5 h

Czas pracy do 50 min do 50 min do 50 min

System Anti Blocking   

Odległość pomiędzy nożami 8 mm 8 mm 8 mm

Długość ostrza do krzewów 120 mm 120 mm 120 mm

Szerokość ostrza do trawy – 80 mm 80 mm

Pojemność rozpylacza – – 1 l

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora   

Waga 550 g 550 g 550 g

 W wyposażeniu standardowym
Nr katalogowy 0 600 833 101 0 600 833 102 0 600 833 10G

Kod EAN 3 165 140 630 610 3 165 140 630 627 3 165 140 773 393

Dane techniczne ASB 10,8 LI ASB 10,8 LI (set)
Typ akumulatora Li-Ion Li-Ion

Napięcie akumulatora 10,8 V 10,8 V

Czas ładowania 3,5 h 3,5 h

Czas pracy do 100 min do 100 min

System Anti Blocking  

Odstęp pomiędzy nożami 8 mm 8 mm

Długość ostrza do krzewów 200 mm 200 mm/120 mm

Szerokość ostrza do trawy – 100 mm

Pojemność rozpylacza – –

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora  

Waga 900 g 900 g

 W wyposażeniu standardowym
Walizka z tworzywa sztucznego – 

Nr katalogowy 0 600 856 300 0 600 856 301

Kod EAN 3 165 140 560 238 3 165 140 560 245
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Elektronarzędzia ogrodowe168  |

Akumulatorowa piła 
łańcuchowa
Dane techniczne AKE 30 LI
Typ akumulatora Li-Ion

Napięcie / pojemność akumulatora 36 V / 2,6 Ah

Czas ładowania 65 min (80%) | 95 min (100%)

Zbiornik na olej 135 ml

Długość prowadnicy 30 cm

Prędkość łańcucha 8 m/s

Szybkie napinanie łańcucha 

Automatyczne smarowanie 

Waga 5,2 kg

 W wyposażeniu standardowym
Nr katalogowy 0 600 837 100

Kod EAN 3 165 140 559 362

Nr katalogowy* 0 600 837 102

Kod EAN* 3 165 140 597 968

* bez akumulatora i ładowarki
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Akumulatorowa piła 
ogrodowa Keo
Dane techniczne Keo Keo (set)
Typ akumulatora Li-Ion Li-Ion

Napięcie akumulatora 10,8 V 10,8 V

Czas ładowania 3 h 3 h

Średnica cięcia 60 mm / 80 mm* 60 mm / 80 mm*
Liczba cięć na jednym cyklu ładowania 
akumulatora (gałęzie o średnicy do 15 mm) 190 190

Liczba cięć na jednym cyklu ładowania 
akumulatora (gałęzie o średnicy do 60 mm) 30 30

System cięcia piła szablasta piła szablasta

Waga bez haka A-Grip 950 g 950 g

Waga z hakiem A-Grip 1 050 g 1 050 g
System wymiany brzeszczotów kompaty-
bilny z innymi piłami  

Dodatkowe brzeszczoty do świeżego 
drewna, drewna i metalu, metalu i płyt 
kartonowo-gipsowych

– 

 W wyposażeniu standardowym
Walizka z tworzywa sztucznego – 

Nr katalogowy 0 600 861 900 0 600 861 902 

Kod EAN 3 165 140 602 914 3 165 140 649 209

* 60 mm z hakiem A-Grip, 80 mm bez haka A-Grip
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Poziomy ciśnienia 
akustycznego i wartości 
ekspozycji na drgania
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Poziomy ciśnienia akustycznego i wartości ekspozycji na drgania

Nazwa produktu Nr katalogowy
Poziom ciśnie-
nia akustycz-
nego (dB(A))

Poziom mocy 
akustycznej 
(dB(A))

Wartość 
K (dB)

Wartość ekspozycji na drgania 
(ms–2)

Wartość K
(ms–2)

IXO 0 603 981 020 70 80 3 2,5 1,5

IXO Barbeque 0 603 981 009 74 80 3 2,5 1,5

IXO Spice 0 603 981 007 70 80 3 – –

IXO Vino 0 603 978 000 70 80 3 2,5 1,5

IXO Cutter 0 603 981 00M 70 80 3 2,5 1,5

PSR Select 0 603 977 020 70 80 3 2,5 1,5

PSR 7,2 LI 0 603 957 720 70 80 3 2,5 1,5

PSR 18 LI-2 0 603 973 300 76 87 3 Wiercenie w metalu 2,5
Wkręcanie 2,5

Wiercenie w metalu 1,5
Wkręcanie 1,5

PSR 14,4 LI-2 0 603 973 420 71 82 3 2,5 1,5

PSR 14,4 LI 0 603 954 106 70 80 3 2,5 1,5

PSR 10,8 LI-2 0 603 972 922 71 82 1,5 Wiercenie w metalu 2,5
Wkręcanie 2,5

Wiercenie w metalu 1,5
Wkręcanie 1,5

PSR 18 0 603 955 320 75 80 3 2,5 1,5

PSR 14,4 0 603 955 40D 75 80 3 2,5 1,5

PSR 12 0 603 955 50F 75 80 3 2,5 1,5

PSR 960 0 603 944 A74 70 80 3 2,5 1,5

PSB 18 LI-2 0 603 982 300 88 99 3
Wiercenie w metalu 2,5
Wiercenie z udarem w betonie 16,5
Wkręcanie 2,5

Wiercenie w metalu 1,5
Wiercenie z udarem w betonie 1,5
Wkręcanie 1,5

PSB 14,4 LI-2 0 603 958 400 89 100 3 2,5 – 18,0 1,5

PSB 10,8 LI-2 0 603 983 920 83 94 3 2,5 1,5

Uneo Maxx 0 603 952 300 85 96 3
Wiercenie z udarem w betonie 13,0
Wiercenie w metalu 4,0
Wkręcanie 2,5

Wiercenie z udarem w betonie 3,0
Wiercenie w metalu 1,5
Wkręcanie 1,5

Uneo 0 603 984 020 83 94 3
Wiercenie z udarem w betonie 13,0
Wiercenie w metalu 2,5
Wkręcanie 2,5

Wiercenie z udarem w betonie 2,5
Wiercenie w metalu 1,5
Wkręcanie 1,5

PSB 1000-2 RCA 0 603 173 521 100 111 3 2,5 – 26,0 1,5 – 2,5

PSB 1000-2 RCE 0 603 173 520 100 111 3 2,5 – 26,0 1,5 – 2,5

PSB 850-2 RA 0 603 173 021 97 108 3 2,5 – 26,0 1,5 – 2,5

PSB 850-2 RE 0 603 173 020 97 108 3 2,5 – 26,0 1,5 – 2,5

PSB 750 RCA – 100 111 3 2,5 – 35,0 1,5 – 4,5

PSB 750 RCE 0 603 128 520 100 111 3 2,5 – 35,0 1,5 – 4,5

PSB 650 RE 0 603 128 020 97 108 3 2,5 – 35,0 1,5 – 3,5

PSB 570 RE 0 603 127 024 97 108 3 2,5 – 33,0 1,5 – 3,5

PSB 500 RA 0 603 127 021 97 108 3 2,5 – 33,0 1,5 – 3,5

PSB 500 RE 0 603 127 020 97 108 3 2,5 – 33,0 1,5 – 3,5

PBH 3000-2 FRE 0 603 394 220 89 100 2 14,0 – 16,0 1,5

PBH 3000 FRE 0 603 393 220 89 100 2 14,0 – 16,0 1,5

PBH 2900 FRE – 89 100 2 14,0 – 16,0 1,5

PBH 2800 RE 0 603 393 020 89 100 2 14,0 – 16,0 1,5

PBH 2500 SRE – 93,5 104,5 3 14,1 – 14,8 1,5

PBH 2500 RE 0 603 344 421 93,5 104,5 3 14,1 – 14,8 1,5

PBH 2100 SRE 0 603 3A9 321 93,5 104,5 3 14,1 – 14,8 1,5

PBH 2100 RE 0 603 3A9 320 93,5 104,5 3 14,1 – 14,8 1,5
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Poziomy ciśnienia akustycznego i wartości ekspozycji na drgania

Nazwa produktu Nr katalogowy
Poziom ciśnie-
nia akustycz-
nego (dB(A))

Poziom mocy 
akustycznej 
(dB(A))

Wartość 
K (dB)

Wartość ekspozycji na drgania 
(ms–2)

Wartość K 
(ms–2)

PKS 66 AF – 92 103 3 Cięcie drewna 4,0 
Cięcie metalu 3,0

Cięcie drewna 1,5 
Cięcie metalu 1,5 

PKS 66 A 0 603 502 022 92 103 3 Cięcie drewna 4,0 
Cięcie metalu 3,0 

Cięcie drewna 1,5 
Cięcie metalu 1,5

PKS 55 A 0 603 501 020 92 103 3 Cięcie drewna 4,0 
Cięcie metalu 3,0

Cięcie drewna 1,5 
Cięcie metalu 1,5 

PKS 40 0 603 328 008 97 108 3 2,5 1,5

PKS 16 Multi 0 603 3B3 020 97 108 3
Cięcie drewna < 2,5 
Cięcie metalu < 2,5 
Przecinanie płytek 2,5

Cięcie drewna 1,5 
Cięcie metalu 1,5 
Przecinanie płytek 1,5

PKS 18 LI 0 603 3B1 301 74 > 80 3 Cięcie drewna < 2,5 
Cięcie metalu 3,5

Cięcie drewna 1,5
Cięcie metalu 1,5

PST 1000 PEL 0 603 3A0 320 86 97 3 Cięcie płyt wiórowych 10,0
Cięcie blachy metalowej 7,0

Cięcie płyt wiórowych 2,0
Cięcie blachy metalowej 2,0

PST 900 PEL 0 603 3A0 220 86 97 3 Cięcie płyt wiórowych 11,5
Cięcie blachy metalowej 8,5

Cięcie płyt wiórowych 4,0
Cięcie blachy metalowej 2,0

PST 800 PEL 0 603 3A0 120 85 96 3 Cięcie płyt wiórowych 13,0
Cięcie blachy metalowej 7,0

Cięcie płyt wiórowych 3,0
Cięcie blachy metalowej 1,5

PST 700 E 0 603 3A0 020 88 99 3 Cięcie płyt wiórowych 10,0
Cięcie blachy metalowej 11,0

Cięcie płyt wiórowych 3,0
Cięcie blachy metalowej 3,0

PST 650 0 603 3A0 720 88 99 3 Cięcie płyt wiórowych 10,0
Cięcie blachy metalowej 11,0

Cięcie płyt wiórowych 3,0
Cięcie blachy metalowej 3,0

PST 18 LI 0 603 011 001 81 92 3 Cięcie płyt wiórowych 8,0
Cięcie blachy metalowej 5,0

Cięcie płyt wiórowych 1,5
Cięcie blachy metalowej 1,5

PST 10,8 LI 0 603 3B4 020 85 96 3 Cięcie płyt wiórowych 6,0
Cięcie blachy metalowej 8,0

Cięcie płyt wiórowych 1,5
Cięcie blachy metalowej 1,5

PSA 900 E 0 603 3A6 000 90 101 3 Cięcie płyt wiórowych 20,0
Cięcie belek drewnianych 32,0

Cięcie płyt wiórowych 1,5
Cięcie belek drewnianych 1,5

PSA 700 E 0 603 3A7 020 86 97 3 Cięcie płyt wiórowych 17,5
Cięcie belek drewnianych 17,5

Cięcie płyt wiórowych 1,5
Cięcie belek drewnianych 1,5

PSA 18 LI 0 603 3B2 320 85 96 3 Cięcie drewna 6,0
Cięcie blachy 8,0

Cięcie drewna 1,5
Cięcie blachy 1,5

PDA 240 E 0 603 346 703 80 80 3 6,0 1,5

PDA 180 E – 80 91 3 6,5 1,5

PDA 180 – 80 91 3 6,5 1,5

PSS 300 AE – 84 95 3 10,0 1,5

PSS 250 AE 0 603 340 20E 82 93 3 5,5 1,5

PSS 200 A – 82 93 3 5,5 1,5

PEX 400 AE 0 603 3A4 020 80 91 3 8,0 1,5

PEX 300 AE 0 603 3A3 020 85 96 3 9,0 1,5

PEX 220 A 0 603 378 020 77 80 3 3,5 1,5

PRR 250 ES 0 603 3B5 020 82 93 3 2,5 – 7,0 1,5

PBS 75 AE 0 603 2A1 120 93 104 3 3,5 1,5

PBS 75 A 0 603 2A1 020 93 104 3 3,5 1,5
PSM 200 AES
z płytą Delta – 83 94 3 6,0 1,5

PSM 200 AES
z płytą prostokątną – 86 97 3 7,0 1,5

PSM 160 A 0 603 377 00D 76 80 3 5,5 1,5

PSM 100 A – 83 94 3 6,5 1,5

PSM 80 A 0 603 354 020 83 94 3 6,5 1,5
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Poziomy ciśnienia akustycznego i wartości ekspozycji na drgania

Nazwa produktu Nr katalogowy
Poziom ciśnie-
nia akustycz-
nego (dB(A))

Poziom mocy 
akustycznej 
(dB(A))

Wartość 
K (dB)

Wartość ekspozycji na drgania 
(ms–2)

Wartość K 
(ms–2)

PSM Primo 0 603 3B8 000 70 80 3 6,5 1,5

PSM 18 LI 0 603 3A1 300 72 80 3 7,0 1,5

PSM 10,8 LI 0 603 976 922 70 80 3 5,5 1,5

PMF 250 CES 0 603 100 620 84 95 3
Szlifowanie 10,0
Piłowanie 13,0 – 14,0
Zdzieranie 12,0

Szlifowanie 1,5
Piłowanie 2,0 – 3,0
Zdzieranie 1,5

PMF 190 E 0 603 100 520 86 97 3
Szlifowanie 3,5
Piłowanie 12,5 – 14,0
Zdzieranie 12,0

Szlifowanie 1,5
Piłowanie 1,5 – 2,5
Zdzieranie 1,5

PMF 10,8 LI – 81 92 1,8
Szlifowanie 4,0
Piłowanie 16,0 – 20,0
Zdzieranie 6,0

Szlifowanie 1,5
Piłowanie 2,0 – 2,5
Zdzieranie 1,5

PWS 1300-125 CE 0 603 3A2 920 93 104 3 6,0 – 13,0 1,5

PWS 1000-125 CE 0 603 3A2 820 90 101 3 5,0 – 8,0 1,5

PWS 1000-125 0 603 3A2 620 90 100 3 5,0 – 7,0 1,5

PWS 850-125 0 603 3A2 720 92 103 3 5,0 – 10,0 1,5

PWS 750-115 0 603 3A2 420 93 104 3 5,0 – 10,0 1,5

PWS 700-115 0 603 3A2 000 93 104 3 5,0 – 10,0 1,5

PHO 3100 0 603 271 120 82 93 3 4,5 1,5

PHO 2000 0 603 2A4 100 85,5 96,5 3 4,5 1,5

PHO 1500 0 603 2A4 000 85,5 96,5 3 4,5 1,5

POF 1400 ACE 0 603 26C 820 77 88 3 6,0 2,0

POF 1200 AE 0 603 26A 100 77 88 3 6,0 2,0

PCM 8 ST – 98 111 3 3,5 1,5

PCM 8 S 0 603 B02 000 98 111 3 3,5 1,5

PCM 7 S 0 603 B01 300 94 107 3 < 2,5 1,5

PCM 7 0 603 B01 200 93 106 3 3,0 1,5

PTS 10 T – 91 104 3 – –

PTS 10 0 603 B03 400 91 104 3 – –

PPS 7 S 0 603 B03 300 97 110 3 – –

PBD 40 0 603 B07 000 77 90 3 < 2,5 1,5

PFS 5000 E 0 603 207 200 84 95 3 2,5 1,5

PFS 3000-2 0 603 207 100 79 – 3 2,5 1,5

PFS 55 0 603 206 000 74 – 3 2,5 1,5

PWR 180 CE 0 603 3C4 002 91 102 3 7,5 1,5

AQT 45-14 X 0 600 8A7 400 81 94 2 2,0 1,5

AQT 42-13 0 600 8A7 300 81 94 2 2,0 1,5

AQT 40-13 0 600 8A7 500 83 94 2 4,7 1,5

AQT 37-13 + 0 600 8A7 2 77 90 3 7,0 2,0

AQT 37-13 0 600 8A7 2 77 90 3 7,0 2,0

AQT 35-12 + 0 600 8A7 1 83 96 3 7,0 2,0

AQT 35-12 0 600 8A7 1 83 96 3 7,0 2,0

AQT 33-10 0 600 8A7 0 85 97 3 6,0 2,0
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Poziomy ciśnienia akustycznego i wartości ekspozycji na drgania

Nazwa produktu Nr katalogowy
Poziom ciśnienia 
akustycznego 
(dB(A))

Poziom mocy 
akustycznej 
(dB(A))

Wartość 
K (dB)

Wartość ekspozycji na drgania 
(ms–2)

Wartość K
(ms–2)

PAS 12-27 F – 77 – 3 – –

PAS 12-27 – 77 – 3 – –

PAS 11-21 0 603 395 008 77 – 3 – –

Xeo – 70 – 3 2,5 –

PTK 3,6 LI Office Set – 76 87 3 2,5 1,5

PTK 3,6 LI 0 603 968 120 76 87 3 2,5 1,5

PHG 630 DCE 0 603 29C 708 70 – – 2,5 –

PHG 600-3 0 603 29B 008 70 – – 2,5 –

PHG 500-2 0 603 29A 008 70 – – 2,5 –

Rotak 43 LI 0 600 8A4 5 _ _ 76 90 1 2,5 1,5

Rotak 37 LI 0 600 8A4 4 _ _ 75 89 1 2,5 1,5

Rotak 32 LI 0 600 885 D _ _ 74 86 3 2,5 1,5

Indego 1000
0 600 8A2 0 _ _ 64 72 3 – –

0 600 8A2 1 _ _ 64 72 3 – –
Isio  
z nożycami do trawy 0 600 833 1 _ _ Mniej niż 70 – – < 2,5 1,5

AGS 10,8 LI  
z ostrzem do cięcia trawy 0 600 856 1 _ _ Mniej niż 70 – – < 2,5 1,5

AGS 7,2 LI  
z ostrzem do cięcia trawy 0 600 856 0 _ _ Mniej niż 70 – – < 2,5 1,5

AHS 54-20 LI 0 600 84A 1 _ _ 69 84 3 2,5 1,5

AHS 52 LI 0 600 849 2 _ _ 66 87 3 < 2,5 1,5

AHS 48 LI 0 600 849 1 _ _ 66 87 3 < 2,5 1,5

AHS 45-15 LI 0 600 849 A _ _ 66 87 3 2,5 1,5

AHS 35-15 LI 0 600 849 B _ _ 66 87 3 < 2,5 1,5
Isio  
z nożycami do krzewów 0 600 833 1 _ _ 58 79 3 < 2,5 1,5

ASB 10,8 LI  
z ostrzem do cięcia krze-
wów

0 600 856 3 _ _ 66 76 1 < 2,5 1,5

AKE 30 LI 0 600 837 1 _ _ 74 94 3 < 2,5 1,5

Keo 0 600 861 9 _ _ 72 Może przekra-
czać 80 3 Szerokość cięcia 19

Promień cięcia drewna 20
Szerokość cięcia 6
Promień cięcia drewna 3
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Strony internetowe Bosch można otworzyć na wszystkich 
smartfonach i tabletach, co pozwoli Ci pozostać w kontakcie 
z firmą Bosch także wówczas, gdy jesteś w drodze.

Odwiedź firmę Bosch w Internecie.

Najlepszy adres  
dla domu i ogrodu.

Akcesoria
Innowacyjny osprzęt dla jak najlepszych efektów pracy. 
Bosch oferuje osprzęt pasujący do każdego zastosowania, 
gwarantujący profesjonalne wyniki pracy.

Bosch-do-it.com
Elektronarzędzia do majsterkowania, dekorowania, 
remontów lub konstruowania mebli. Na naszej stronie 
internetowej znajdziesz porady i wskazówki, które mogą 
okazać się przydatne do realizacji Twoich pomysłów.

Narzędzia
Im lepsze narzędzie, tym łatwiejsza praca. Bosch przez 
cały czas rozwija i wprowadza nowe elektronarzędzia, 
które ułatwiają majsterkowanie. 

Wiedza
Instrukcje wykonania projektów, wskazówki, porady, 
FAQ z najczęściej zadawanymi pytaniami i leksykon. 
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Zeskanuj kod i odwiedź  
naszą stronę: 
www.bosch-do-it.com

Elektronarzędzia 
ogrodowe

Odpowiednie narzędzie do każdego rodzaju pracy. Elek-
tronarzędzia ogrodowe firmy Bosch stanowią niezastą-
pioną pomoc podczas pielęgnowania własnego ogrodu.

Bosch-garden.pl
Elektronarzędzia ogrodowe firmy Bosch pomagają urzeczywist-
nić wizję perfekcyjnego ogrodu – dzięki nim prace ogrodowe 
wykonywane są z przyjemnością i bez zbędnego wysiłku. Na 
naszej stronie internetowej znajdziesz informacje na temat 
wszystkich narzędzi ogrodowych wraz z dedykowanym osprzę-
tem, a także wiele interesujących pomysłów i inspiracji związa-
nych z zakupionym produktem i pracą w ogrodzie.

Serwis
Wygoda i bazpieczeństwo. Profesjonalne wsparcie bez 
względu na to, czy chodzi o doradztwo handlowo-
techniczne, serwis części zamiennych, serwis naprawczy, 
czy punkty sprzedaży.

Aktualności
Zawsze na bieżąco. Przegląd promocji, ofert serwisowych, 
konkursów oraz innych ważnych i interesujących informacji 
na temat majsterkowania i prac ogrodowych.

Zeskanuj kod i odwiedź 
naszą stronę: 
www.bosch-garden.pl

Obsługa klienta
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Infolinia dla użytkowników 
elektronarzędzi linii zielonej:

zespół ekspertów Bosch
W związku z tym, iż nie ma osoby, która posiada pełną wiedzę na 
każdy temat, Bosch stworzył zespół ekspertów. Dzięki temu zawsze 
otrzymasz kompetentną odpowiedź na każde pytanie. Od dyplomo-
wanego inżyniera po mistrza stolarki – uprzejmi i wykwalifikowani 
fachowcy pomogą rozwiązać problem szybko i bez zbędnej biuro-
kracji, w większości przypadków już podczas rozmowy telefonicz-
nej. Wystarczy zadać pytanie. Niezależnie od tego, czy już posiadasz 
elektronarzędzie Bosch, czy też dopiero chcesz je kupić – chętnie 
doradzimy, jakie narzędzie wybrać, jak je stosować i podpowiemy, 
które materiały można nim obrabiać.

Infolinia: 0 801 100 900*
Zespół ekspertów jest do dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30

Możesz również wysłać wiadomość drogą elektroniczną  
na adres e-mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com

* �Koszt połączenia z sieci stacjonarnej: 32 gr/min, z sieci  
komórkowej: 48 gr/min

Robert Bosch Sp. z o. o.
Dział Elektronarzędzi
ul. Jutrzenki 105
02–231 Warszawa
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